
ffiilEIïIiIiI
I t

ï
I
I

r a a a a'l a t

!attotat

I

ONAFHANKELIJK TIJDSCHRIFT VOOR PRAKTISCHE ELEKTRONICA

23e Jaargang 1 mei í975 í 1,95

)

§

t



Resolution Linearity
er ror

Settling time
to % of full

scale

I nput
Register

Gain
TC

GENERAL PURPOSE
MDA- I OZ

DAC- 1 OZ

DAC- 1 2QZ
DAC- 1 009
DAC-1118

DAC.1 ODF

MDA- 8 F

MDA-1OF
DAC-1106-001
DAC- 1 1 06-002

DAC- 1 4QG

DAC. l 6QG

DAC- 1 4QM

DAC.1 6QM

tS
tS
tS
tS

10 b

10 b

12b
12b
12b

10 b

8b
10 b

8b
l0 b

14 b

16 b

14 b

16 b

tS
tS

p

p

p
p

P

0

0

0,
,0,
0,

+
+
+

I
+

,05'4
,05't"
0125%
0125%
01252

+0,003 %

+0,00152
+0,003 7"

fo,oot5%

NO

NO

NO

NO

YES

NO

NO

YES

NO

NO

NO

NO

OPT I ONAL

OPT I ONAL

NO

NO

300ns to
5,us to
5', us to
1+/,us to
5lrus to

500ns to 0

500ns to 0

o,o5%
0,05%
0,01%
0,01%
0,01'4

05%

052
052
2"À
052

+30
Tlo
+30
+l1
Ízo

0

0

+
+

,o
om/',o
om/',o
Dm/',o
gml-.,o
pn/

C

C

c
C

C

c

c

c
c
C

MONOL!THIC
AD 562

G-MOS
407520
4D7521

HIGH SPEED

12bits !0,05% NO 1,5/us to0,0'l% 13ppm/oC

i ts
i ts
its

i ts
its
its
its
i ts

o
PP

PP

ts
tS

10 b

12b
,05%
,05%

+ 0,05%
+ 0,05%

n/
n/

c
oc

,o
Dm/,.o
om/,,o
Pm/.o

Pn/.o
Pn/

0p
5P
5P
0p
0p

+ 0,05%
+ 0r2 %

+ 0,0j%
7 o,z %

+ 0,05%

500ns
40ns
4ons
25ns
50ns

to0
to0
to0
to0
to0

!5
+2
+t
ïr
Tr

HIGH RESOLUTION

250 us to 0, OO15'4 1 7 PPm/oC

VRAAGT OM UITVOERIGE DOCUMENTATIE EN PRIJZEN

KLAASING
REUVERS BV

BREDA TRAMSINGEL 74

POSTBUS 2148 TELEX 54598
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losse nummers (incl. 6% O.B.) 40 F
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Luchtposttarieven op aanvraag

Nieuwe abonnees onlvangen van de administratie een stortings-
accaptgirokaart. Men woídt varzocht voor betaling van het

abonnementsgeld van deze kaart gebruik ta maken.

Opzegging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk ge-
schieden, uit€rlirk 1 maand voor het ainde van het kalender-
jaar; nadien vindt automatisch verlenging voor 1 iaar plaals.

Voor Íouten in t€leÍonisch opgegeven advertenties, alsmede
voor Íouten ontstaan door onduidelijk schrift, behoeft Kluwer
Technische Tiidschriften B.V. g€en tegemoetkoming te verle-

nen in de voÍm van gehele oÍ gedeeltelijke herplaatsing oí
reduclie.

Kluwèr Technische Tiidschritten B.V. aanvaardt qeen aanspra-
keliikheid voor de inhoud van de advenentias en ook ni€l

voor eventuele schade di€ voonvloeil uil het niet op het op-
gegeven liidstip plsatsen oí het niet juist weergeven van de

tekst van de adv€rtenties.

Advsnentie orders worden aígesloten en uitgevoerd, overegn-
komstig de Regelen voor het Advertentiewezen.

De direclie heeft het Íecht, zonder opoaaf van redenen, ad-
vertenties te wsigaren.

De in Radio Electronica opgenomen schema's en bouwbe-
schrijvingen zijn uitsluitend bestemd voor huishoudelijk €n

sxperimenteel gebruik - (oct.ooiwet)

Niets uit dsz€ uitgave mag op enigerlei wijze worden gerepro-
ducèerd oÍ vermenigvuldigd zonder vooraÍgaande toestam-

ming van de uitgever.
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Verkrijgbaar bij stationskiosken, boek-
en radiohandelaren

Verschijnt tweemaal per maand
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De omslagíoto:
Overdracht van een door een laser-
eindtrap, in een glasvezelleíding in-
gestraald PCM-signaal.
(íoto : AEG-Teleíunken )

1 mei 1975
23e iaatgang
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Voorlichting
Moderne technieken voor geïntegreerde
schakelingen
Moleculen als elektronische functie elementen
Examen Elektronica-monteur naiaat 197 4

Telecommunicatietechniek
I nformatie overdracht via glasvezel-golfgeleiders
(d1.1)
Systemen in de luchtvaart (dl. 7)
Correctie van kussenvervorming bij 1 10'-beeldbuizen

HalÍgeleiders
Digitale sterkteregeling
Extreem, ruisarme, bredebandtransistor voor
frequenties tot 1 GHz
Operationele versterkers (dl. 3)

Bouwontwerpen
Audio-toongenerator met een,,709"
LF-sinus-en blokgolfgenerator

Elektro-akoestiek
Ouadro-ontvanger/versterker (dl. 3)

Spitsvondige schakelingen
Set- en reset Ílipflop
Stereo basisbreedteregeling

Vaste rubrieken
8E-journaal
Nieuws in het kort
Astro-elektron ica
lnformatieverwerking
lndustriële produkten
Boekbespreking
Brochures
Zakennieuws
Markt- en beursberichten
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HASSELT Genkersteenweg 284'lel 011-225467 TELEX 39047 Belgiè

Nieuws van Consumer!
frequency sensitive switches.

FX 205
Toongenerator in TO-99 behuizing
fout instelbaar tussen 30 Hz en 5 kHz
voedingsspanning 10-15 V, 7 mA

FX 407 (CCIR toonfreq.)
FX 507 (ZVEI toonfreq.)

Sequentiële s-tooncode zendontvangers
in 40 pens DiL keramisch

12 voorgeprogrammeerde frequenties
voedingsspanning enkelvoudig l0-15 V ,12 mA
mogelijkheid voor groepcall voor
automatische antwoordcode, ook
S/Nratio-6dB

10. 100 of '1000 ontvangers
als deze aÍwijkend moet zijn van adrescode

Hz

Hz

FX-205 COrF0[tErÍr COOTECTIONS
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goto
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t€ÍEr Rt Ct cooÍm^i' oglioml.mly r.quirad ,o. tinad

lon. F.Íioíl FlG.3

DIGIT 1 2 3 4 E 6 7 8 9 0

FX-407 1124 1 197 1275 1 358 1 446 1 540 1 640 1747 I óbu 1 981

FX-507 1 060 1160 1270 1 400 1 530 1 670 1 830 2000 2200 2400

Gaten in alle vormen
Gaten maken is een van onze specialiteiten. Rond oÍ
rechthoekig oÍ welke vorm dan ook, we maken ze
graag en nauwkeurig.
ln onze moderne uitgeruste werkplaats met o.a.
coördinaten pons- en knabbelmachines kunnen we
panelen konform Uw opgaven bewerken.
De tarieven zullen U alles meevallen omdat wij door
rationele produktiemethoden en ruime ervaring kor-
te werktijden kunnen realiseren.
Uw aanvraag voorzien van schets en materiaalop-
gaaÍ zullen wij graag behandelen.

VAN REIJSEN
ELEKTRONIKA B.V. DELFT
,,Specialisten in
e I ektro n i ka -o n d erde I en "
postbus 5005

Schieweg 73
teleíoon 015-569216
telex 32624
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SAMPLEAND HOLD
VERSTERKER
VAN HARRIS

voorloper van een nieuwe
generatie lineai re lC's

laag geprijsd en uit voorraad
leverbaar!

DeHA-2420/2425 is een monolitisch circuit, dat
bestaat uit een hoogwaardige operationele
versterker, waarvan de uitgang in serie staat met
een analoge schakelaar (met ultra lage lek-
stroom)én een versterker met MOSFET ingang.

Andere 'Highlights'van HARRIS zijn o.a. de
mono I it ische chopper-gestabi I iseerde versterke r,
off set span n i n gsd riÍt 0.2 pV I " C, offset st room-
drift 1 pA/"C, bandbreedte 3MHz.

De C MOS schakelaars en multiplexers
H1 200 dubbel SPST
H'l 20'l viervoudig SPST
H1 506 16 kanaals multiplexer
H1 507 dubbelS kanaals multiplexer
H1 1818 8 kanaals multiplexer
H1 1828 dubbel 4 kanaals multiplexer

S*ry

Over CMOS gesproken: informeer eveneens
naar de uitgebreide 7400 serie en 4000 serie
digitale lC's in CMOS

karakteristieken ( + 25"C) HA-2420 I 2425
lnput Offset Voltage 6mV (MAX)
lnput Bias Current 200 nA (MAX)
Slew Rate (CH:1000 pF) 5Y /ps (TYP)
Open Loop Gain 50K (TYP)
lnput Voltage Range + 10V (MlN)
Output Voltage Swing + 10V (MlN)
Output lmpedance 5 ohms (TYP)
Drift Current on C;1

.*.. (+ 125"C) .05nA(ïYP)
Acquisition time
(Cs 100 pF)

Control lnput

Aperture time

Gebouw 106
Schiphol Oost.
Teleíoon 020 45 69 55

4ps (TYP) to
0.'1% of Íinal
value
TTL Compatible:
I H sample
Lt noto
50 ns (TYP)
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E.M.T.A.
POSTBUS 134, CORTENHOEVE 26
BqD_ENGRAVEN Z. H. tÉL. : o17 26-75s9/o7o-686 I 09
TELEX: 336,82. Emta n.l.

t; * 1.8.fr.8 E.E.§ 8,§,8,8-.,§

HAMLIN Uit voorraad

125O.-lst exct. BTW

i sz.so
Í 4A,70
I 47,70
Í 57,10

33-02-'1,2: 31 I 2 digit hortoge disptay
3401 -O,1,2; 31i, digit ktoadisDlav
3501-0,1,2; 8 dlgir calcularor'display
3@1-O,1,2;31/, digit DPM disptay
-u = transmissive*l = reÍlective gold
-2 = reÍlective silvor
Complest Horloge

Connectors
29 pÍ7,85
40 p Í 8,50
80 p Í 18,50
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DUIMWIELSCHAKELAARS?
neem toch HARTMANN
nèt iets duidelijkerl
Vraag gratis dokumentatie

VAN REIJSEN
ELEKTRONIKA B.V. DELFT
,,Specialisten in
e I ektro n i ka -o n d e rd e I e n,,
postbus 5005
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,,WELLER"-soldeerbouten met automatische tempera_tuurregeling zijn leverbaar voor 12 V, 24 V, qZ lï,\rc
V en 22OV

TECHNICAL TOOLS B.V.

Postbus 22031 Hoogstraat 14,Rotterdam Tel. O1-O-12 SG 97

met automatische

IUeller
Professioneel solderen
tem peratu u rregeling
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lmporteurvoorNederland FM.delange Westhar,enkade26-010'351666 Vlaadingen

HARSKERN.
SOLDEER.

aaa

Alle legeringen
1-,3- en S-aderig
Draaddikte v.a. o 0,70 mm

aoa

MEGROHA )

Sd4^tfe vcnt6oa1b.$ - ir,;,tlz kl;q/,l;*t!

DAZOR

VEZA HANDELMAATSCHAPPIJ N.V

werkloupe
in elke gewenrte rtand
verstelbaar. Beide
handen vrii voor het
werk. Ingebouwde
ïL-verlichting. SPaart
de ogen, vooral
bii zeer fiin werk!

Y..rB inli(hiinBeh .n íoldci
,.n dc .ll..namporl.ut.

PALMGRACHÍ 7I
AMSIERDAM.TEL O2O.248094

Zend/Ontvang-kristallen
Filter kristallen
Precisie kristallen
Kristal Discriminatoren
Komplete kristal filters voor
SSB-Am en Fm zend'en
ontvang apparatuur
TCX Oscillatoren
Ultra sonore kwartsPlaten
Mobilofoons-portofoons en
radio alarmeringsapparaten

Benevens:
Mobilofoons,
Portofoons,
kathrein Mobilofoon-Antennes

o Kathrein Mobiloíoonantennes
o Teletron Mobiloíoons
o Rendar pluggen, knoppen en

stekers.
Agent voor de Benelux

HESSING TELECOMMUNICATIE B.V. - DE BILT
Telex 47617 Groen v. Prinstererweg 15 (tel: 030-763521)Postbus 14 De Bilt.
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vergel ij k rlu keb autorangi ng 86OOA
eens meteen andere +'lraiàit multimeter,

@ Automatlsche berelkkeuze en nul
lnstelllng
@ Overbelastln gsbevelllglng
Alle bereiken en funkties ziin volledig
tegen overbelasting beveiligd.
@ 26 berelken en 5 funktles
DC en AC spanning: 10pV - 1200V
DC en AC stroom : 10nA - 2A
Weerstand :10mO -20MO

@ Nauwkeurigheid
Basis DC :. O,O2o/o (15oC - 35oC)
Gemiddelde AC ! o,zy" (15oC - 35oC)
(voor 90 dagen gegarandeerd).
@ LED uitlezing
Helder en goed leesbaar.
@ Oplaadbare batteriien
Kan gedurende B uren op, als extra
verkri j gbare batteriien werken.

@ BCD Data uitgang
Als extra verkriigbaar voor printer- en
data logging toepassingen.
@ Compact, betrouwbaar en stevig
Kenmerkend door een speciale
digitale LSI.

FLLJKE ' C.N. Rood eV-
ffiiiflï:jxiïi.'*§ry

vergelijk dan de prijs eens Í2t98,-
C.N.RoodB.V.-CortvanderLindenstraat13-Postbus42-RIJSWIJKZH2TOO-'lEL.:070-99636U-Telex31238

Nieuw in ons leveringsprogramma Spectra-
Strip kabels
o Spectra-Strip Ribbon Cable AWG 22-30

bonded flat ribbon cable 10, 15, 20 en 30 aders
o Spectra-Twist Cable AWG 24 en 26

bonded twisted ribbon cable 10 en 20 aders
o Spectra-Strip 3 C AWG 28-7 strands

laminated flat ribbon cable 14-50 aders

Vele andere kombinaties en variaties ziin ook leverbaar'
Voor nadere informatie kunt u bellen: toestel 16.

ffi
ffi
ffi

flat ribbgn Eables

auio-diepen b.u.
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Een speciaal ontworpen MOS-LSl digitale
schakeling bestuurt de 'rdual slope" integre-
rende A/D converteÍ met automatische pola-
riteit. De rest van de schakeling, die om
deze lC is opgebouwdr bestaat uit een FET
op-amp. ingangsbuffer met 0, 196 metaalf ilm
weerstanden, hetgeen resulteert in een goede
nauwkeurigheid, stabiliteit, een zeer hogè
ingangsimpedant ie.

Het instrument meet tot +í999 en heeft een
basis nauwkeurigheid van O,396 + 1 digit.
Vier LED displays met een hoogte van I mm
zorgen voor een goede zichthoek en aflees-
baarheid. De werking op batterijen (60 uur
continu) maakt hem onafhankelijk van het
net. De netadaptor'is echter leverbaar.

De Sinclair DM2 heeft alle mogelijkheden
die u nodig heeft. Bekijk zijn eigenschap-
pen en vergel ijk deze eens met duurdere
multimeters. U zult tot de ontdekking ko-
men, dat de DM2 hun gelijke is in prak-
tisch alles, behalve in prijs.

KLAASING
REUVERS BV

BREDA TRAMSINGEL 74

POSTzuS 214A TELEX 54598

TELEFOON 01600-48457

E igenschappen
5 Íunclies/22 bereiken
OC Volt
AC Volt
DC stroom
AC stroom
Weerstmd

Nauwkeurig
oual slope integratie, grote stabiliteit

Robuuste constructie

Automatische polariteit, drukknop keuze
voor alle bereiken en functies.

Een sterke metalen behuizing is bestand
tegen de ruwste behandeling. Probeer er
maaÍ eens op te staan,l

Twee voedingen
Hij werkt op een batterij vm 9V, waarmee
gemiddeld 60 uur gewerkt kan worden, Een
netadaptor wordt eveneens meegeleverd.

Draagbaar
Het gewicht is slechts ca. 1,2 kg. inclu-
sief batterij. De afmetingen bedragen

Gemakke|ijk !e SgllqlEen

Gemakkelijk af te lezen
Grote, heldere I mm grote LED displays
zorgen voor een snelle, heldere aflezing.

3+ digit display
Het display biedt een aflezing vm 000 tot
1999. Overbelasting wordt eveneens aange-
geven.

Bevei liging
Separate zekeringen voor str@m- en weer-
standbèrei ken.

+5cmx20cmx15cm

Garantie
12 maanden.

Priis
l. 395,-- exclusief BTW

DIT{R
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bat
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1000
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10010
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Toepassing van componenten van goede kwa-
liteit in combinatie met de modernste tech-
nieken hebben geleid tot het ontstaan vm een
proÍessionele, 3* digit digitàle multimeter
met uitstekende eigenschappen en betrow-
baarheid tegen een realistische prijs.



Boogerd Hektronika
HILLEDIJK 190bend - ROTTERDAM

TELEFOON 010 - 84 09 97

PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUOEN

STROBOSCOOP LICHÍ 21lz tot '17 flitsen
p/sec í 90,00

4 channel walking soundlicht 750 watt
p/kanaal í 130,00

3 kanaal lichtorgel 300
watt pikanaal
lichtorgel modul 1000 watt

Í 70.00
Í 17,50

LUIDSPREKER KLANKBORDEN INCL. LUIDSPREKERDOEK
20 Watt 3w l.s.-systeem 3 l.s 35-15 000 Hz
45 Watt 3w l.s.-systeem 5 l.s. 25-22 000 Hz

í 75,00
f 120,00

'l cito 38 27 meetbereiken 10 000 ohm p/volt D.C.
4000 ohm p/volt A.C. Í 69,00
2 cortina minor 39 meetbereiken 20 000 ohm p/volt D.C.
4000 ohm p/volt A.C. klasse 11/u 1125,60
3 tester 20K 47 meetbereiken 20 000 ohm/volt
A.C.-D.C. klasse 11/z í 133,40
4 cortina 57 meetbereiken 20 000 ohm p/voh A.C.-D.C. klasse I 164,25
1 5 masters 20K 49 meetbereiken 20 000 ohm p/volt
A.C.-D.C. klasse 1 ,162,40

LAMPENVERF ROOD. GEEL. GROEN .

BLAUW - OBANJE p/fles 15,20

LUIDSPREKER KITS
philips
ADK 0310 10 watt
4 of I ohm 50-18 000 Hz
ADK 20/20 20 watt
4ofSohm 45-22000H2
ADK 25140 25 watt
4 oÍ 8 ohm 42-20OOO Hz
ADK 35/40 40 watt
4 oÍ 8 ohm 33-22 000 Hz

wharfdale
linton 20 watt
4-8 ohm 55-16 000 Hz
glendale 30 watt
4-8 ohm 50-20 000 Hz

í 158.00 p/stel

í 138,00 p/stuk

Í 188,00 p/stuk

í 288,00 p/stuk

KRISTALLEN 100 Kc-1 Mc-10 Mc

STOLLE AUTOMATISCH

ANTENNE ROTOR 
' 

135,00
í 250,00 p/stel

í 65,00 p/stel

METAALDETEKTOR

SOLDEERBOUTEN
ANTEX 15 watt
ERSA 16 watt
WELLER 25 watt
SOLON 25 watt
ERSA 30 watt

21,00

STEREO MENGPANEEL
dit silicium getransistoriseerd ste-
reo mengpaneel is door ziln uni-
versele mogelijkheden geschikt
voor het mengen van 2 stereo p.u.
dyn of ker. 1 stereo tuner oÍ bandre-
corder en 2 microfoons hoog oÍ
laag ohmig Í 210,00

35,50
16,70
23,50
25,50

LICHTRELAIS
220 volt voeding en l.R.lens
12 volt voeding

Í 165,00
Í 59,50

TlNZUIGERS
zuiglitze f 5,65
homax zuiger f t18,65
ersa zuiger 154,25
philips mini zuigbout
6 volt 12 watt t 17,30
HECO 4 Íase unit f 48,00
AMROH 4 Íase unit í 58,00
F.M.-zender (bouwpakket) I 17,00
L.E.D.s rood - geel - groen. í 3,15
data led 707 t 12,80
TUPs of TUNS (getest) 10 stuks f 4,50

de grootste sortering in elektronika
komponenten o.a. philips - amroh
- montaflex/print audax - hirch-
mann
en alle benodigheden voor model-
bouw o.a. gíapneÍ - robbe - hegi -

billing boot steingraeber - corel -

sergal en plastik bouwdozen revell
- amt - nichimo - bandai.

verzending
naar België

in Nederland onder rembours of vooruitbetaling
allen na vooruitbetaling

PRIJS WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
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...... maaruweet, welkeeisen u steltaan uw
microcontrol ler gestuurde numerieke besturing oÍ
dataverwerking. Wij ontwi kkelden reeds dataverwerki ng,
verkeerssystemen, machlnebesturing, procesbesturing,
medische dataverwerking zoals spiromelrie en
ergoanalyse, assembleersystemen voor microprogram-
mering, Íaktureersystemen, en nog veel meer.
Onze Hardware en Software specialisten zullen
dan ook graag met u overleggen, hoe wij aar uw
ontwikkelingseisen kunnen voldoen.

Bel of schrijÍ even voor een afspraak.

O Alpha-numeric keyboard, uitbouwbaar tot
256 toetsen, waàrvan dan 128 toetsen
shifted, vrij decodeerbaar v.a. f 1380,-

O Matrixprinter, 132 kar. per regel,60 regels
per minuut, vooruit en achteruit drukkend,
upper-lower case, v.a. f 10.4'15,-

O Display, 32 karakters per regel, 8 regels
totaal. 5 x 7 matrix, upper-lowercase,
32 karakters vrij decodeerbaar v.a. f 2935,-

O Kassetterecorder, 1/ 4" 3M kassette,
'1,2,4, spoor,1.8 megabil per spor.
lesen/schrijven 30 ips, transport 9O ips,
800/1600 bpi, 24000 bps v.a. t 27..90,-

O Optische ponsbandlezer, 5 of 8 kanaals,
120 karakters per seconde, vooruit/achteruit/
stap voor stap. v.a. f 1385,-

O I - 16 bit Microprogrammeerbare Controller,
met RAM geheugen v.a. f 1535,-

sk= -BENELUx By.

SOPHIALAAN 33 AMSTERDAM
TELEFOON : 020- 715909/795911 TELEX: 15386.

Hier ziet u uw numerieke hesturing!
Voor ons nog een vraagteken . . . . . .
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VOOR U IS HET

HEEL

EENVOUDIG

STOCK
100 up mix lN up tu,

n 1613
n l71l
n 22r9r
n 2222,
n 2905.
n ?907,
n 3055

7400
?/r0l
1404
1111
1411
7448
7490

0,95
0,95
't,10
5,00
5.60
r.85
?.65

7493
1a121
14122
11154
1t221
1t241
74393

100 up mi,

40,00 a E

{00ur AE
4007 aÉ
«)11 aE
40r7 AE

I 0,85
í 8,70
í 0,85
í 0,85
í 6,30

709 dil la p
723 dil 14 p
711 óil 1a p
7al to-90

3a
25
52
60

7m ro-99
723 to-99
741 8p dil

í 1,45
12,a1
I 1,52

Vermeld€ pÍijzen excl. 16% BTW voor mgsÍ co3-mo! p.ii:cn voÍwii4n wiiu na!, h€t mladnummor
v.n dit bl.d.

Wan6l u inlichtingoa ov6r voorraad en priizoo van èndeí€ asntsl-
lon 6n typ6Íl, wandl u zich dsn lot onze sÍdolihg lndustrièle
Ve.koop, t6l6roon 0t0.670022, toastsl 7 sn 8 oí per telex 25335
d8m€l nl.

BV Technische Handelrnaatschappi j

\/()n (
ELEHTR

»l«»rrr
DNlHfl

Spoorlingel 49, Po6tbu. 450, Rotl..d.m-30o!. Tolríoon:
010-67 0O 22' Tolex: 25336 dlmol nl. Goopond von mrendag
tol sn mgt vÍirdag van 9.00 uur tol 12.30 uu. 6n vln 13.15 uur
tol 18.00 uu.. '6 26tcrdsg! glslotonl Vcrkooppunl Am.t.íd.m
contoóuq gaopand.

Vsrm€ldo prij.on excl. l6% B.T.W.

Ílv 110 led rood f 0,65

tYpe
bc 170 b
s 7045
2 n 5034

lO0 up per type
Í 0,40
10,25
Í 3,10

l()A

VAN DAM ELEI(TRONIKA VOLGT DE
INTEBNATIONALE FABRIEKS. EN
IMPORTEUBSPRIJZEN EN HEEFT BOVENDIEN

r0O up

í1,(E
f l,t3
I 1,2A
í r.08
í r.13
í 1,08
í 3.80 ic.

í 2,65
12,10
12.30
t I .25
í 4,50
I 5,50
í 6,r0

SPECIALE
AANBIEDING:
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Weller, wereldbekend om zijn soldeergereedschap, brengt een kompleet,
elektrisch de-soldeerapparaat,tevens geschiktvoorsolderen. De
DS10O-P werkt snel, simpel, veilig en automatisch. De-solderen is de
belangrijkste Íunktie van dit unieke apparaal. De ingebouwdeTCP stift
maakt het echtertevens geschikt voor solderen. Vele, markante
eigenschappen: Mondstukken die lang meegaan. Temperatuurcontrole door
het Magnastatsysteem. Met één hand te bedienen. Snoeren luchtbuis in
onbrandbaar omhulsel, met voetpedaal voor aÍzuigbediening.
De CooperGroup omvatverder: Crescent: leveranciersvan eerste
kwaliteit tangen voor elektronische apparatuur. LuÍkin: meetbanden.
Nicholson: precisie-vylen. Xcelite: professioneel handgereedschap.
Elk Cooper produkt dat U kiest is volledig veilig en betrouwbaar.
SchrijÍ naarhet onderstaande adresvoorverdere inlichtingen overde
DS10O-P Vraag om de nieuwste katalogusvan de CooperGroup.
Een beterkarwei met een Coopergereedschap.

Problemen met de-solderen?

The CooperGroup
CBESCENT. LUFKIN . NICHOLSON .WELLER 'XCEL]TE

The CooperGroup b.v,'s-Hertogenbosch, Rietveldenweg 15;P O. Box 600, Holland.
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r,aÍt
een disitale benaderinq
van u# logische problömen

De logic recorders van Biomation bieden een oplossing
waar andere instrumenten falen.

Complexe, digitale signalen kunnen volledig worden
ontrafeld en afzonderlijk worden onderzocht

BIOIUATION
810-D

o 8 ingangen (1Mo, 25 pF)

o per ingang 25Obit geheugen

o instelbare drempelspanning
r sample en latch modes
o in latch mode impuls detectie

tot typ. 10 nS

. pre-trigger mogelilkheden

. externe klok-ingang tot 10MHz
o interne klok van 2OHz-l}MHz
o digitale output

BIOIUATION 8T,
trigger selector

De 8T is een uitbreiding van de 810-D.
Met deze option kan een trigger pulse

worden gegeven als de ingangen aan een

van te voren vastgestelde, logische
combinatie voldoen. Tevens kan met
behulp van de 8T elk kanaal als trigger-
kanaal worden gekozen.

Verder hebben wii de exclusieve
vertegenwoordiging voor Nederland van
Wayne Kerr met o.a. TM 30. Gemakkeliik
te programmeren, automatische tester
TM62 60 Punts automatische tester met
electronische aftasting
A60 Dynamische circuit-tester met
electronische aftasting

Wilt u meer weten? Schrljf ol bel euen naar
de DIG.TECHN./TESTSySTEMEN DIV. uan :

C.N.Rood BV

BIOIuATION
8200-D

o 8 ingangen
o hoge snelheid: 5nS,zbit
. latch mode voor pulse detectie

tot typ. 1nS

o drempelwaarde instelbaar in
25mV stappen tot -+ 2,975V

. toont 8 x 2048 bit data in
tijd-volgorde diagram

r pre-trigger mogelijkheden
. display-vergroting tor x 100
o klok-ingang tot 200MHz
o interne klok van O,2Hz-ZOOMHz
o volledig programmeerbaar

N

É

CORT VAN DER LINDENSTRAAT13
POSTBUS 42 _ RIJSWJK ZH-zlOO
TELEF 070- 99 6360 -TELEX 31238

E!ElEIEI

P.S. Vraag onze uituoerige catalogus
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RADIKOR

Weerstanden
chassis montage weerstanden

l
ELWYil

- draadgewonden weer-
standen in aluminium
behuizing

- keuze uit 5 - 10 - 25 en 50
watt bij 20 "c.

- elke waarde tussen 0.05

I5 Wb
§rí

tJo

,

JWI-
JWt-

Epitelr

Oen39KO
- tolerantie 1Qo/o - 5o/o - 2!o oÍ 0.5o/o

: draadgewonden weerstanden

- robuste konstructie
d.m.v. emaille laag

- keuzeuit2.5-6-9-12
watt tot 300 watt

- elke waarde tussen 0.1 O - 250 KO

- tolerantie 1O%o - 5o/o - 2o/o oÍ 1o/o

: metaal oxyde weerstanden

- betrouwbaar door zijn
stevige konstructie

- keuze uit 1/. - 1/, - 1 en
2 wall

- E-24 reeks van 10 O tot 1 MO
- tolerantie 5o/o - 2o/o oÍ 1Yo

- type MR-S 11, watl 2Y" uit voorraad leverbaar

: weerstanden netwerken
dual in line; single
in !ine

- D.l.L. behuizing met 14
oÍ 16 pennen

- S.l.L. behuizing met 6 -

7-8-oflOpennen l

- naast standaard waarden - elke waarde leverbaar
- tolerantie 20o/o - 1Oo/o - 5o/o - 2o/o oÍ 1o/o

- weerstandsnetwerken volgens Uw speciÍicatie lever-
baar

hilversum,
emmastraat 13a, postbus 351
telefoon (02150) 14677, telex 43366

MANN
:draadgewonden precisie weerstanden

- laag in pri.js

- keuze uit 0.1 watt tot 1 watt
- elke waarde tussen 0.1 O - 10 MO
- leverbaar in 15 - 10 - 5 of 3 ppm/ "C.

- keuze uil 1o/o - 0.57o - Q.2o/o oÍ 0.1o/o

- ook leverbaar in paartjes, al dan niet in één behuizing.
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De Bleeptone is een bijzonder kompakïe en betrouwbare
,,Alarm" signaalgever zonder bewegende delen.

niet

o"ru.)'ípDe werking het traditionele,,Maak-Verbreek" principe.
Stroomverbruik; ca 10 mA
Aansluítspanning: 12 V DC Standaard
Frequentiehoogte: '1 kHz en 2,5 kH.z
Op aanvraag ook leverbaar in 3 V, 6V en 24 V DC
De Bleeptone is tevens te verkrijgen msl
modulerende toonfrequenties tot max. I signalen per unit.
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Keue uitviif reeksen
Niet minder dan vijÍ reeksen folie-

condensatoren, waarvan enkele nog in
verschillende uitvoeringen, heeÍt Philips
voor u ter beschikking. De belangrijkste
typen polycarbonaat en P.E.T.P, zowel in
folie als in gemetaliseerde') folie-
uitvoering, zijn zo le bestellen. Het
voorraadprogramma is gebaseerd op
het jarenlang nauwkeurig volgen van de
voorraadbeweglngen, waardoor alle
courante typen snel te leveren zijn.

Kwaliteit hoeÍt niet duur te zijn, als
het gekozen type onderdeel maar is
afgestemd op het gebruik.
Uitgebreid kwaliteitsonderzoek waar-
borgt dat u bij Philips onbetwistbaar
kwaliteitsonderdelen koopt. En dat
bewijst ook de pÍaktiik van elke dag, bij
honderden verschillende toepassingen.
Welke Philips condensalor u ook kiest, u
kiest alti.id voor een gunstige kwaliteit/
p riisverhoud ing.

EHiupsl

@

oo

alsuurrulicht
eenswilt
0ver onderdelen...

0rder-efficiëntie Kiestumaar

Eh-ilpspro

Het is van groot praktisch nut als u
uw condensatoren kunt bestellen waar
ook elk ander elektronica onderdeel
verkrijgbaar is.

Alles uit het uitgebreide Philips
onderdelenprogramma wordt u
correct en snel geleverd via VEKANO
B.V. te Eindhoven (tel. 040 - 433584) oÍ,
voor grotere aantallen door de aÍdeling
Elonco van Philips Nederland B.V.

') Natuurlijk,,selÍ-healing'

De keuze is groot uit een programma
dat naast Íolie-condensatoren ook uit-
gebreide reeksen keramische-, elektro-
lytische-, polystyreen-, ontstorings-,
variabele-, en trimmercondensatoren
omvat.

Meer informatie
Uitgebreide informatie wordt u op

aanvraag gaarne toegezonden. Belt u
even 040 -7827 54 (doorkiesnummer) of
stuurt u even een kaartie aan Philips
Nederland 8.V., aÍdeling Elonco,
VB 11 - 17 te Eindhoven.
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Dat kan nietl Er is niemand, die het komt aanwaaien. Als je wat wilt leren, moet je je
best doen. Ook bij ons! Wel proberen wij de leerstof aantrekkelijk en oveaichtelijk te maken
met tekeningen, voorbeelden, vragen en proeven.. Daarom studeert men graag bij ons, ook al
moet je je best doen.
Als je wilt weten, hoe onze leerstof in elkaar zit, praat dan eens met een van
onze 1500 kursisten. Schrijf of bel ook eens om een studie-gids. Je krijgt
er een proefles bij. Het is een kleine moeite en je kunt er heel wat wijzer
van worden.

CARBIEBE CURSUSSEN DAGSCHOOL

BIJSCHOLINGS CURSUSSEN

Ele@-t'-*'
ffit

ffi_lq

mij infomatic ovcr dc cursus(ccn)

EBE Er.-E fl MR ncr[]w lME
! EX-EM E PDT ! TDT E PH E KTV

E Ex-Er E HE

Naam:

Adres: 
1

opleidingen
Dirl«sen

-t Parkstraat 25, Arnhem
Tel. 085,2451641

Erkend door de minister van
onderwijs en wetenschappen.

Studiemethoden

S : schriÍtelijk
G = geluidsbanden
lrrl : mondell
D : dagople

ng
iding

L

164

Vooropleiding:

\
J
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Moderne technieken voor
g eïn teg reerde sc h akeli n g e n

D6 e6.6t6 goinlegrsorde schak€lingen die op de mrrkl lw8-
men, war6n in de mq€ste govsllgn geh vGÍzamgling van eon
aantol compononlsn in ééí trist8l, dat d8n werd gemont.eíd
in 6en omhulling. Oe ontwilkelingon io do halígsl8idoíBch-
niek hobben daarnE geloid iol inlqgíalig van tunctiB. Elle
íunctie bevat dan we€r v6.!chill6nde compon€nt€n. Zo is het
thans moggliil om duir€nden transistoren in óón chip met aÍ-
metióggn van 4 mm x 4 mm ondoÍ tg brengen.
Er ziln 6chte. v€rschillende techniel€n mogglijl om tÍansi6to-
r.n, diodon oí weeBtanden in SSl, MSI oí LSI o9 èsn chip t€
r6alisoíen.
SSI = small scslo intsgrstion = 1896 inlogíaliodichthoid
MSI = modium scale int€g.ation = gomidd. intogratièdichtheid
LSI = lsrge scsle intogrotion = hogo integrstiedichthoid
Zo kunnsn met esn bepaaldo technologi€ lc's wordan ge-
mookt, di€ in snologe sch6kolingon lunn€n wordon to6gepast,
zools radio gn W maar ook in pÍoÍossiongl€ toopassingen al§
ÍegalveÍsle*ars in de induslri€. Voor digitale tospsssingen
dentgn wii hierbii aan Íolenapp.talon. pÍocssbssturi.g en
and6r€ logica8chEkelingen.
Alhrokoliik vsn d6 gobruikl6 technologie onderscheiden wii
digils16 lc's in TTL-, CMOS- en PMOS.tch616lingon.

ÍTf De transisio.-tronsistor-logica wordl al§ oud6ts procès
nog ilssds toogep€sr. Met TTL-schakelingen kunnon rodeliil
hogs Írsquenligs rÈg.dgn v6rweÍll, tsrwijl uilgongsttappen
met 100 mA íroom mog€lijk ?ijn. Hel grootste problsem bii
de2e schakelingen most wo.don g€rochl in do vrij hoge dis-
sipatio en sls gevolg hi6rvsn d6 waÍmteontwiklgling. Vooí d€-
ze ts.hniok mo6ton bij omvsngriikgschakolingon maalregslon
wordon gonomen voor egn adoquatg voeding gn waímtaaí-
vo€r. Vooding uil batloÍiion is dan ook uitgosloten.

CMOS M€r do CMOS-rechni6* {complomontaire mel.!l oxi-
d6 silicium) zi,n lC-bouwslqn€n b€s€hilb86r g€lomon, dis
,acloren gunsligeÍ zijn in dissiparie gn daardoor goSchikt zijn
voor b€trerijvooding. Tgn opzichte vsn TTL i3 CMOS ih hgt
nadsol voo. wlt b€trolt do Írequonli€ en hot uitg!ngsvormo-
9€n.
Sch.kolingon volgons d6 CMos-techniek ziin 1.5 à 2 mssl
duurdor dan TTL{chakelingon, maaÍ ook ongevoeliger voor
slooÍsignalen oh daardooÍ bglrourvbaorder. ln voel govall6n
weegr dit op togen de hogs.o prijs. D€ intogr8li6dichlhoid bij
CMOS i§ €on taclor 2 gÍoler dan bii TTL.

PMOS Met b€hulp van PMos-technioken l.n ds intogra-
tiodichrheid noo oqn íacloÍ 3 OÍoleÍ wordon dan bii CMOS
(du3 6 m6sl 9rote. dsn bij TÍL). Bii gobruik van CMOS trsedt
rega woinig di6sipali6 op en wordt 6en gÍote stoorongevoelig-
hoid beÍ€ih. Ooo. de grote Ílexibiliteit kan met dozs techniek
gemskkelijk s8n specirlè kl6ntenw€nssn wordsn vold.an.
Maar ook standaaÍdschstgling6n voo, in' 6n uitloesoppara-
luuí, sturang, schuiÍregisl€rs, rsl€nschakolingon, deeltroppen
vooÍ elollronische llotken, trequgntied6lors on schak€lingen
vooÍ aÍstandbosturing wordon in PMos-techniek ggmaakt.
De divoÍ6o schak6ling€n kunnon 6chteÍ vis veÍschill€nde P-
MOS-techniokon woíden gereolisgeÍd.

H og e spe n à i ngstecharet (HST)
Dor€ oudste en lhlns noo v66l oob.uikl€ tochnisk i3 íl.xibol

dooí het goringe Ëant8l proc63stapp€n. Dil procos h66ri con
hog6 stooÍongovoelighaid, m88r is doo. do hog€ vooding-
spanning v6n 24 V niot gsschitt vooí ranprEsing aEn TTL-
schtlelingon oí voor gobruik mot batteriivooding.

Si/iciurrr-riÍride-Íechriel (SNT)
Esn lechnisk dis is aígel€id vsn de HSÏ. Mel e€n nittid€l8og
is de ,,9oto'l8panning zovor veÍlsagd, dst ..npa8$ing atn
TTL i3 vorkrogEn. Do ísbricagst€chni6k is ochtor lÍitisch, zodal
dit prgc6s woioig wordt gEbruilt.

S i I ic i u n- gote-tech n ie k ISGÍI
D€ro tochni€k wordl voornameliik in digitale bosluringsscha-
kolingen toogeposl, Hier vervsng[ silicium het mgtaal voor do
bosturings€leklrode lgatol. Doo, dero el6ktrod6 8!n t6 bÍon-
gon voordal d€ diÍlusio vln do ,,3ou.c€" !n do,,dÍain" ho€ft
plasBgsvonden, wordl ovsrlappen v!n dcra grt€ msl dÍain
qn lourc6 vooalomdn. Dg hiordooa verlíegan klgio€Ío para3i.
lai16 capacitGit staat oeh hogoae troquontio loo on tovont 6on
verloging van d€ dbsipstie. Ook dsze tochniok Eluil ssn op hel
TTL-nivssu.

De pl et i e- modo-toch n iek IDMI I
ln dgz6 modorns techniok wordt gsbruik gomaakt van dubbolo
ionenimplantatio. Door legglijkertijd gebruik lo makon van ao-
wel in geleiding ziinde als oígeknepoh l ansisto,on, worden
schakelingen veÍkregen die sn€ller werkon dao dio volgon3 d6
hiorvoor boschreven MOS-technielen. Bovondion wo.dt oon
di$ipatie b6reih, die e€n lacloÍ 100 000 l.gs, is drn biiTTL.
8ij 5 V voedingspanning he6ft d6zo t6chni6k 66n hog€ stoor-
ongevocligh6id. 06 íloxibilitoil voor llanlehspociÍicrtio! is
grool.

5 i I ici u m-op- s alí i e r-tocàniot íSOS)
ln ploats van hot halígoleidonde silicium wordt hiot €6n isole-
Ío6do salli6.lasg als uitgangsmrterioal gsbruikl. HioÍop wor-
don geisolo€rds siliciumoalanden a.ngobrschl. Oil gsbeuí op
een wiiz6 die vosl lijh op b€íasndo MOs-toch.l.lrn. Teggn
ovor hot kÍitiachg paoces, dal doaadoor nog tl duuÍ i!, íaan
dè groi6 vooÍdolon van ho99 íroquEnliss (50 MHr) on ds lsgo
di$ipatio v.n l0O p Wbt gopstrd mol oon hogo inl6gÍt-
tiogíaad.

ch arc ei ou plad -d evices-Íechniet (CCD)

ln dore lochni6k, waarin ladihgverschuivingon do koppaliog
tuslan d€ olemenlgn v€rtoígen, kan m6n mol wainig procos.
stapp€n dé gewenste schrkeling6n reslis€ren. ln ísita bostaan
dozs schakelingen uit acht6r slkaaÍ goschakGlds condensato-
Íen. Een bepaslde inlormalio wodt van da 6no condensotor
íaaí d6 andoro vorschovon. Op dezo wiire kan msn signalon
mol oen íÍ6qu6ntia van l0O MHr vorwarken, tsiwijl de dissipa-
lis slochts 50 rrw/bil bodroagt. Voor Íelstieí langzsma impuls-
gsvers ksn e6n viií'rot iionmral hogsío int6g.atiograad woÍ-
d6n b€ísikl, dan tol duÉv6r mogoliik was. OoaÍ de lEding van
66n Cco-olamant 6vanrodig v6Éndon m6t opvallond licht,
wordt doao ischniok o.r. in Tv-opngsínbuiagn logggpagl.

H€t larl.ich aanzion, dsl d6 ontwikkoling v6n schakolingen €n
tochnologi6ön, om tot hogeÍe integÍatiegÍadon m0t zoor lsgo
dissipstisv€rliezen te komen, nog vGrdor zal galn. Hot 8.nt8l
loepassinoen vooí do.s LSI-schEkglingon noomt schtor ni6t
ovonrgdig drarm66 toe. ln ve6l govallon ksn een dsÍgeliik€
schat.ling, di6 volgens oon llonlenspgciÍicsti6 is ontwoÍpon,
nigl vooÍ meordeÍo toop!33in0en woÍdon verkocht.Als gevolg
hiarvan zal d6 gri,3 ro hoog bliiv6n. D6 gíots voordslsn von
dete technisksn zull6n dan ook voo.namoliik in dg zogens€m-
do stsndsoídschskelinggn wordsn g€vonden. Elkg Echakeling
op zich ksn echler w6l e6n complEx onlwerp ziill.
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Moleculen als elektronische functie-elementen

Onderzoekers bij IBM en aan de uni-
versiteit van New York geloven, dat het
mogelijk is om de nu als minuscule af-
metingen van elektronische functie-ele-
menten, bijv. in kristalschakelingen (mo-
nolytische lC's), drastisch nog verder te
verkleinen. Ze stellen daartoe voor mole-
culen als zodanig te gebruiken.
Er is al een ,,ontwerp" gemaakt voor wat
een gelijkrichter in moleculevorm zou
moeten worden. Theoretische bereke-
ningen hebben de uitvoerbaarheid ervan
aangetoond. ln beginsel zou een dergeli.i-
ke gelijkrichter bestaan uit één enkele
molecule. De ene zijde, de,,ontvanger",
dient gemakkelijk elektronen op te ne-
men, terwijl deze aan de andere, ,,gever"-
zijde vlot moeten worden afgestaan.
ln de getekende situatie neemt de ont-
vangerzijde telkens één of enkele elektro-
nen op. Via het molecuul bereiken die de
gever-zijde, waaÍ ze worden doorgege-
ven naar het volgende functie-element in
de schakeling. Er vloeit geen stroom in de
tegenovergestelde richting, omdat elek-
tronen die het molecuul aan geverzijde
naderen worden afgestoten. Men heeft er
in het ,,ontwerp" voor gezorgd, dat ge-
ver- en onwanger-toestand na het passe-
ren van een elektron weer worden her-
steld, zodat een continue stroomdoor-
gang mogelijk is.
Het verband tussen de bindingsenergie
van een molecule en de mate waarin dit
geneigd is elektronen los te laten vormt

Schematische voorstelling van een
moleculaire gelijkrichter. Deze zal
vermoedelijk bestaan uit een aantal
kleine moleculen van organische
verbindingen met uiteenlopende
bindingsenergieën die volgens een
bepaalde configuratie zijn gerang-
.schikt. Een isolerende koppelver-
binding tussen gever- en ontvan-
ger-zijde moet (inwendige),,kort-
sl u iti ngen" voorkomen.

lus n vetbinding

onl v anger- zijde

sl tooh

de grondslag voor de werking van de
moleculaire gelijkrichter. Een dergelijk
functie-element zou kunnen ontstaan
door twee of meer kleine moleculen met
aanzienlijk verschillende bindingsener-
giën samen te voegen tot één grote mole-
cule. Om interne uitwisseling van elektro-
nen tussen gever- en onwangerzijde te
voorkomen - men heeft in dat geval op
moleculair niveau te maken met een
situatie die overeenkomt met (inwendi-
ge) kortsluiting - kan daartussen wellicht
een isolerende chemische koppelverbin-
ding worden opgenomen.
Organische verbindingen - dat zijn, sim-
pel gezegd, verbindingen met een kool-
stofskelet - lijken het meest geschikt om
de basisstructuur te vormen voor de be-
schreven moleculaire gelijkrichter. Het is
overigens interessant te bedenken, dat
elektronische functie-elementen op mo-
leculaire schaal in zekere zin niet origi-
neel zijn. De natuur heeft immers miljar-

qevet-zide

den jaren geleden al soortgelijke micro-
elementen ontwikkeld in levende orga-
nismen. Mochten onderzoekers erin sla-
gen d.m.v. experimenten aan te tonen,
dat moleculaire elekronica in principe is
te verwezenlijken, dan zou dat een onge-
kende revolutie betekenen welke mis-
schien tenslotte uitmondt in een ,,organi-
sche elektronica".

Kanttekening
ln de internationale vakpers is alom aan-
dacht besteed aan voorgaand bericht.
Aangezien wij een ontwikkeling, zoals
hier geschetst, niet geheel denkbeeldig
achten, hebben wij gemeend onze lezers
dienaangaande te moeten inÍormeren.
Overigens roept de geboden informatie,
naar de mening van de redactie, nogal
wat vragen op en laat daarnaast het nodi-
ge open. Zo wordt uit de beschrijving niet
duidelijk, welk,,mechanisme" ervoor
zorgt, dat een aan ontvanger-zijde op-
genomen elektron wordt verdergetrans-
porteerd naar gever-zijde. Voorts dient
de chemische koppelverbinding tussen
onwanger- en geverzijde in gever-ont-
vanger richting - men zou ook kunnen
zeggen: in sperrichting - isolerende ei-
genschappen te bezitten; tegelijkertijd
echter elektronen die zich van ontvanger
- naar geverzijde verplaatsen ongehin-
derd worden doorgelaten. Men kan zich
afuragen, waarom die niet nader aange-
duide koppelverbinding, die alle vooreen
diode noodzakelilke hoedanigheden lijk
te hebben, niet zelf als zodanig wordt ge-
bruikt.
Tenslotte willen we nog wijzen op hetÍeit,
dat er bij moleculaire elektronica geen
sprake meer is van massale elektronen-
verplaatsingen. Het gaat, zoals in de be-
schreven gelijkrichter, telkens slechts om
één of enkele elektronen tegelijk. De
stroomsterkte wordt hier beperkt door de
valentie van ,,gever" en ,,ontvanger", de
eindige maximum-snelheid van de elek-
tronen en de afmetingen van functie-
elementen en hun onderlinge koppel-
structuren. Een eenvoudig rekensom-
metje leert, dat stromen groter dan enige
milli-ampères op theoretische gronden al
onmogelijk zijn; de praktische maximum-
waarde ligt vermoedelijk nog enige or-
den van grootte lager. Dit behoeft op zich
geen bezwaar te ziin, maar bii de koppe-
ling van moleculaire schakelingen met
meer ,,hanteerbare" elektronica zien we
levensgrote problemen opdoemen! De
toekomst zal uitwijzen, oÍ de mens ook
deze de baas weet te worden. Red.

n -.'' l"s ".;
' .t {

*".,*'
Dr. Jacob M. Ham-
mer van RCA, La-
boratories in Prin-
ceton (VS) onder-
zoekt hier een
experimentele uit-
voering van een
elektro-optísche
modulator voor
een laser-straal,
waarmee eens
25 000 mensen te-
gelijk per telefoon
een gesprek zullen
kunnen voeren.
Diezelfde laser-
straal zou ook met
20 TV-program-
ma's kunnen wor-
den gemoduleerd.
Volgens RCA is
deze modulatot de
eerste die geheel
compatibel is met
geïntegreerde
schakelingen.

g elijk rtchter
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,,geluadskaart" van tokio
Teneinde een meer wetenschappelijk inzichtte
krijgen in de geluidshinder heeft Tokio van 23
wijken een ,,geluidskaart" opgesteld. Deze is
gebaseerd op metingen in 2159 woonblokken
van 500 m2 oppervlakte. Het overzicht toont
aan, dat ongeveer één derde van het gehele ge-
bied veel lawaai heeft met geluidssterkten van
60 foon en meer, terwiil 70 blokken, veelal in het
centrum, extra veel geluid te verwerken heb-
ben als gevolg van dríebaans verkeerswegen
ín de nabijheid. Wat de geluidsbron betreft, het
aa ndeel van het verkeer bed raagt 44,9olo, gel uid
van vliegtuigen, treinen en luchtverversers enz.
36,7Yo,van fabrieken 6,9% en niet nader ge-
speciíiceerde bronnen 1 1,5olo.

tv-produkie
Op Taiwan (Formosalzijn in 1973 meerdan vier
miljoen W-apparaten gefabriceerd, waarvan
600 000 KTV's. Drie binnenlandse beeldbuisÍa-
brikanten haalden in het afgelopen jaar een
produktie van 4,2 miljoen zwart-wit beeldbui-
zen. Kleuren beeldbuizen worden tot nu toe
nog uit Japan geïmporteerd. Zwart-wit beeld-
buizen worden in grote hoeveelheden over de
gehele wereld, ook naar Europa, geèxporteerd.
Producenten zijn de in Amerikaans bezit bevin-
dende Clinton Electronics (in 1973 2 mln. zwart-
wit beeldbuizen, 1000 werknemers, geschatte
produkie in 1974 rond de 3,5 mln. stuks),
Philips (2 mln. beeldbuizen, inclusief de onder-
delen- en glasfabricage en de verkoop,4000
werknemers), Chunga Electronics, een RCA
deelneming, begint met de produktie van
zwart-wit beeldbuizen. Glaskolven komen van
Philips, Pacific Electronics (voor 60% in bezit
van Corning Glass Works) en van de Chinese
onderneming Picvue Electronica.

computeÍstuÍing voor semi.metronet
in keulen
Voor het eerst in de geschiedenis van een
stadsspoorweg - gebruik makend van moder-
ne tramtreinen - worden in Keulen detramtrei-
nen direct door een computersysteem ge-

stuurd. Om de in het tunnelgedeelte uit vier
richtingen samenstromende verkeer (tot 120
lramtreinen van verschillend type per uur) te
kunnen verwerken, past de Kölner Verkehrsbe-
triebe het door Siemens ontlvikkelde systeem
van computergestuurde treindirigering toe. El-
ke tramtrein, die binnen het zeven halten om-
vattende traiectdeel binnenriidt, geeft automa-
tisch z'n dienstnummer door aan een compu-
ter, die hieruit de bestemming destilleert en de
iuiste wissels instelt. Op een centraal bewa-
kingspaneel kan de treindienstleider de tram-
treinbeweging volgen en desgewenst handma-
tig ingÍiipen. Twee computers werken hierbij
onafhankelijk van elkaar en kunnen elkaars
Íunclie bij eventuele storingen vervangen. De
Kölner Verkehrsbetriebe rildt zowel met acht-
assige Duwagtrams als met de zesassige Stad-
bahn Type B-tram, een tramtype dat zowel ge-
schikt is voor tunnel- als straatverkeer en dat
een topsnelheid van ca. 100 km/h kan bereiken.

130 voordrachten zijn. Een bijzondere delica-
tesse is voordracht nr. 45 (woensdagmiddag).
Dr. G. Siegle van Blaupunkt zal een onafhanke-
lijke vergelilking tonen van de huidige in-line
KTV beeldbuizen. Dinsdagavond zal het offícië-
le symposium-diner worden gehouden. Tij-
dens het diner zullen de heren E. Aisberg,
Parijs, Prof. dr. W. Bruch, Hannover en Ch. P.
Ginsburg, VS, worden onderscheiden.

quality approval
voor nsc
National Semiconductor publiceert een respec-
tabele liist met typen geïntegreerde schakelin-
gen waarvoor men OPL approval heeft. ln de
54L serie voert men zelfs al enige fabrikant de
JAN kwalificatie voor twaalf typen. De lijst
wordt op aanvraag verstrekt door Rodelco,
Ríiswijk.

9e internationale
televisie-symposium
Het ,,final announcement" van het 9e interna-
tionale Tv-symposium en technische tentoon-
stelling, welke van 23...29 mei in Montreux
wordt gehouden, is verschenen. De opening zal
op vrijdag 23 mei om tien uur in het casino
plaatsvinden. Na de officiële begroetingen zal
R. J. Clayton van GEC England een voordracht
houden over,,TV-omroep via satellieten". Vrij-
dagmiddag worden internationale inlichtingen
verstrekt over,,TV in het kader van CCIR, TV in
Australiè, in Oostenrijk, in Scandinavië, in de
VS en in de USSR".
Zaterdagochtend wordt het eerste ronde tafel-
gesprek ,,toekomstige aspecten van de TV-
techniek" onder leiding van K. Tetzner gehou-
den (deelnemers uit Groot-Brittannië, Frankrijk,
BRD, lerland, Canada en de VS).
's Maandags leidt J. Polonsky het tvveede ron-
de tafel-gesprek ,,Dialoog tussen gebruikers en
fabrikanten van TV-studio apparatuur".
Op maandag 26 mei beginnen ook de voor-
drachten; dagelijks zullen dan t/m woensdag
28 mei drie parallel lopende voordrachtsgroe-
pen worden gehouden. ln totaal zullen dat zo'n

zakÍekenmachines uit taiwan
Een miljoen zakrekenmachientjeswil nationalis-
tisch China dit jaar exporteren en de nog.longe
capaciteit daarmee verviervoudigen. ln 1974
ziin ca. 270 000 machientjes gefabriceerd,
waarvan er circa 250 000 zi.in geëxporteerd.
Tegenwoordig worden de zak-calculatoren in
27 verschillende bedrijven geproduceerd.

deren met behulp van ultrasoon geluid. Het Siemens-toestel .,Amdent,,
beva_t een ultrasone geluidgenerator, welke een instrumentenspits tot
hoofdfrequente trilling brengt. Deze spitstrilt in een rechttijnig viak, niet
elliptisch omdat dan het tandglazuur teveel van de hamerènde werkino
te lijden zou hebben. Door een dun buisje in de houdervan het àpparaàt
vloeit constant koelwater en spoelt de losgestagen tandsteenresten
weg.

Een lekker gevoel is
het zeker niet als de
tandarts het tand-
steen van uw gebit
moet verwijderen.
Aanzienlijk gemak-
kerlijker dan met
conventiOnele
,,verspanende"
technieken is het
tandsteen-verwij-

Hetgeen hier op het d?k van een vrachtauto door een stolp van weer-
bestendige kunststof wordt aígedekt, is uiterst moderne antenne-tech-
niek. De roterende peilantenne, die negentig maal per minuut de hori-
zon aftast, wordt gebruikt voor bewaking en controle van de radio- en
televisiekanalen. Deze nieuwe ontwikkeling door de bekende firma
Rohde & Schwarz te Mönchen functioneert in het zeer brede frequen-
tiebereik van 25...1300 MHz. Het omvat alle openbare en niet-publieke
TV-kanalen, inclusief de VHF-FM-radioband ll, alsook brede grensge-
bieden van de normale banden.

(toto Baier)
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. ln Mínchen wil het Deutsche Museum een
aídeling ,,Meet- en Regeltechniek" van 600 mz
inrichten. De opening is gepland op 6 mei 1978

o een nieuwe tester, speciaal voor computer-
chips en rekenaar-chips-toebehoren, wordt
door Teradyne op de markt gebracht. Deze J
197 wordt aÍhankelilk van de testresultaten in
acht klassen gesorteerd.

o Wie een eengezinswoning laat bouwen moet
rekening houden met de onwvikkeling van
centrale antenne-installaties. Van het,,Fach-
veÍband Empfangsantennen' van het ZVEI
komt het voorstel om bij nieuwbouw een loze
buis van kelder tot zolder in te bouwen.

o De organisatoren van het congrescentrum
Parque Anhembi te Sao Paulo verwachten voor
hun lnternationale Beurs eind november ook
internationaal werkende elehronica-onderne-
mingen.

. Het US-handelscentrum te FranHurt heeft
produhcatalogi van rond de 20 000 Ameri-
kaanse fabrikanten op macrofilm overgebracht.
Het archief bevat daarmee vier miljoen tech-
nische produkten.

o Thomson-CSF Frankrijk wil haar activiteiten
op het gebied van presentatie en verwerking
van informatie versterken. Daartoe werden in-
middels een aantal zelfstandige afdelingen
samengevoegd, dietesamen in 1975eenomzet
van 500 miljoen nF moeten halen.

o De Olympische Zomerspelen te Canada -
moeten duur worden betaald: de Eurovisie zou
20 miljoen dollar en de lntervisie 10 miljoen
dollar op tafel moeten leggen.

o ln China worden in Peking PAl-experimente-
le uitzendingen en in Sjanghai SECAM-uit-
zendingen verzorgd.

o Sinds begin januari kennen de fransen drie
TV-programma's onder de namen Telévision
Franqaise 1 = tf 1, Antenne 2 = A2 en France
Région3E=FR3..

o De ln-Line KTV-beeldbuis van AEG-Telefun-
ken is de 466-500X. Zoals algemeen werd ver-
wacht heeft ook AEG-Telefunken zich gecon-
formeerd met het 2oAx-systeem.

r\ir\iir\iir\rir)]I:t»i+r risurtrs in hEt kort
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Binnenlandse satellietcommunicatie
in lndonesië
De regering van de Republiek lndonesië heeft
onlangs aan Hughes Aircraft Company de op-
dracht verstrekt vooÍ een nationaal, binnen-
lands communicatiesysteem per satelliet. De
eerste van de 546 kg zware satellieten dient in
1976 vanaf de basis Cape Canaveral/Florida te
worden gelanceerd. De technische faciliteiten
komen vrijwel overeen met die van de Canade-
se satellietANrK en van de Amerikaanse wESI-
AF. Beide laatste typen zijn sinds enige tiid
operationeel. Het contract voor het lndonesi-
sche netwerk betreft twee actieve satellieten en
negen verspreide grondstations in de Archipel.

Activiteiten van de ERTS kunnen ook
door vliegtuig geschieden.,.
De leveranciers van satellieten en aanverwante
elektronische apparatuur kunnen weer eens
tegenslag verwachten, wanneer het Ameri-
kaanse Congres kennis zou willen nemen van
een rapport dat onlangs verscheen. De stelling
van dit rapport houdt in, dat met vliegtuigen die
zi.in voorzien van speciale apparatuur en op
grote hoogte vliegen, meer resultaten zijn te
bereiken dan momenteel het geval is met de
research-satelliet EBIS. Het rapport kostte een
bedrag van 1,5 milloen US-dollar en werd ver-
vaardígd in opdracht van de regering.
Met een systeem dat is gebaseerd op vliegtui-
gen zou 514 mil.ioen dollar kunnen worden
bespaard op het gebruik voor land en mineraal-
bron-onderzoek, vergeleken met de geschatte
besparing van 475 miljoen dollar welke met
continu opererende satellieten kan worden
verkregen. De studie dooÍ Earth Satellite Corp.
te Washington/DC wordt beschouwd als extra
ammunitie in de strijd tegen toekomstige
ERIS-proiecten.

Brazilië ook een binnenlandse satelliet
Ook ín Brazilië wordt over een nationale ver-
bindingssatelliet gedacht, die het brede Ama-
zonegebied met het Braziliaanse middenwes-
ten moet gaan verbinden. Tegen eind 1975 zou
het contract worden uitgeschreven, terwiil het
systeem twee iaar na het verstrekken van de
opdracht operationeel zou kunnen zijn. De tota-
le kosten worden geraamd op 150 miljoen US-
dollar, welke voor ca. 80o/o via bu itenlandse kre-
dieten worden verstrekt. Brazilie begint echter

reeds medio 1975 met nationale satellietver-
zorging door middel van meer dan 1200 kana-
len, welke van lntelsat worden gehuurd.

Zevende lntelsat-lV misluh
De eerste mislukte lancering van een satelliet
in de lntelsat-lV-generatie vond plaats op 21 fe-
bruari jl., toen de ,,7" in zijn baan zou worden
gebracht. Met een Atlas-Centaur-raket diende
de satelliet in zijn positie boven de lndische
Oceaan te worden gebracht. Twee minuten en
20 sec. na de start vanaf Cape Canaveral werd
echter het radiofrequentie explosiesignaal ge-
geven, omdat de raket begon te tuimelen,
klaarblijkelijk als gevolg van het Íalen van de
tweede trap.

Weersatellieten van RCA-Corp.
Sinds 1960 heeft de BCA-Corporation aan de
Ameríkaanse lucht- en ruimtevaartorganisaties
23 weersatellieten geleverd, die met succes zijn
gelanceerd. Zij hebben intussen 6 miljard mijl
in de wereldruimte aÍgelegd en meer dan twee
miljoen meteofoto's naar de aarde gezonden.
ln 1966 werd het 7l8OS-programma gestart,
waarvan de satellieten tot nu toe elke belangrij-
ke wervelstorm op aarde nauwkeurig locali-
seerden. Kortelings werd RCA opgedragen om
twee volgende weersatellieten te leveren, nl. de
TIROS-H en TIROS-|. Zij zullen in 1975 worden
gelanceerd en tot aan 1978 wereldwiide meteo-
data en temperatuurprofielen leveren. Het pro-
ject staat onder supervisie van de NOAA-orga-
nisatie.

Luna-22 zes maanden
in de ruimte
Geplaatst in een selenocentrische baan op 2
juni 1974, vervolgt het onbemande ruimtesta-
tion LU N A-22 ziin vlucht. Op 1 1 november 1 974
te 18.00 uur (Moskou-tijd) had het 1778 maal
om de maan gedraaid. Om te voldoen aan de
eisen van het wetenschappelijke programma,
werd zijn traiecworm op die dag gewijzigd; de
baanparameters luiden nu als volgt:
--- apogeum: 1437 km (vanaf het maanop-

pervlak)
--- perigeum: 171 km
inclinatie {en opzichte van het vlak door de
maanevenaar: l9o 33'
omlooptijd: 3h 12 min.
De wetenschappelijke instrumenten aan boord
van de LUNA-22 functioneren normaal.

Deze radiofrequente installatie is bestemd voor het gebruik
van nieuwe frequentiegebieden door de PTT-diensten. De wit-
te halve bollen op de voorgrond zijn antenne-radomes voor
een straalverbindingsysteem voor 22 en 39 GHz, dat werd
onwikkeld door United Aircraft, overeenkomend met een
golflengte van resp. 14 en I millimeter. Tussen tvvee van deze
antennes kunnen afstanden tot 8 km worden overbrugd, zodat
de installatie vooral geschik is voor verbindingen tussen
centrales in stedelijke en dichtbevolke gebieden. Het uitvvij-
ken naar zeer hoge frequenties in de communicatietechniek is
een afzienbaar en onontkoombaar gevolg van de overbezet-
ting van de huidig gebruikte frequenties.

(foto Baier)
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I nformatie-overdracht via glasvezelgolfgeleiders

Raymond Bakker

lnformatie-overdracht via glasvezel-golfgeleiders maakt een goede kans het com'
municatiesysteem van de toekomst te worden. Tot nog toe ongekende informatiedicht'
heden in de orde van enige GBit/sec behoren volgens sommige onderzoekers tot de

- zeer aantrekkelijke - mogelijkheden.
De laatste jaren is er belangrijke vooruitgang geboek bii het zoeken naar materialen
en samenstellingen voor glasvezel-golfgeleiders die een minimale demping geven en
geringe verstrooiingsverliezen. Een aan de universiteit van Southampton uitgewerkte
vervaàrdigingsmethode levert naar verwachting binnen afzienbare tiid een glasvezel-
leiding op met een signaalverlies van slechts 1 dB/km.
De iniormatie-overdracht vindt gewoonlijk plaats in digitale vorm. Een laser fungeert
meestal als zender, terwijt aan onNangziide doorgaans een stralings-lawine-diode (ook
wel avalanche-fotodiode genoemd) staat opgesteld. Na een algemene inleiding komt
de zender aan de orde. Verder wordt in deel 1 ruime aandacht besteed aan de complex'
optica, d.i. de techniek van optische functie-elementen die tot een complex ziin geïnte-
greerd. ln deel 2 zullen o.m. de optische glasvezeltechniek en optische koppelingen
worden behandeld.

ln fig. 1 is de werking van een signaalo- gen rond deze twee schakels in de sig-
verdrachtsketen met glasvezelleiding naaloverdrachtsketen zullen we in het
schematisch weergegeven. De informa- volgende deel nader ingaan.
tie wordt aangevoerd in de vorm van een
impulssignaal en moduleert de injectie- HalÍgeleiderlaser lavoriet als zender
stroom van een halfgeleiderlaser. Deze De signaaldemping is voor een glasvezel-
zendt coherente infra-rood-golven uit. De leiding i.h.a. het kleinst in het infrarood,
golven treden aan één van de als resona- en wel in de golflengtegebieden van
tor-reflector Íungerende eindvlakken, ter 0,8...0,9p envan 1,03...1 ,OBplzie ookfig.
plaatse van de PN-overgang, in een smal- 9). Bovendien hebben hallgeleider-stra-
le bundel uit. De glasvezelleiding, be- lingsopnemers daar juist een goede ge-
staande uit een haarfijne kerndraad, om- voeligheid. Het ligt dus voor de hand als
geven door een dikkere mantel van een stralingsbron (lees: draaggolÍoscillator)
ander materiaal, wordt optisch gekop- een laser te nemen, waarvan de werk-
peld. Doordat de kern een hogere bre- golflengte in één van beide genoemde
kingsindex heeft dan de mantel, planten gebieden ligt. ln het eerste geval komt
de infrarood-golven zich - d.m.v. totale men terecht bij een injectielaser met als
reflectie - vrijwel volkomen door de kern werkzame stof galliumarsenide - een
voort. De omhullende glaslaag lA 1 à 3 halÍgeleider - met sporen aluminium. De
mm) dient niet slechts als reflectie-me- uiteindelijke golflengte (binnen het aan-
dium, maar geeft de leiding tevens de no- gegeven interval) waarop een dergelijke
dige stevigheid. Een kwartsdraad van 0,7 halfgeleiderlaser uitzendt hangt af van de
1t zou zonder de omhullende glaslaag (O aluminium concentratie ter plaatse van
1 à 3 mm) zelfs in een laboratorium on- de PN-overgang. Halfgeleiderlasers heb-
handelbaar zijn. Dempings- en ver- ben als grootste voordeel, dat ze elektri-
strooiingsverliezen(ophetgrensvlakvan sche energie rechtstreeks omzetten in
kern en mantel) maken het noodzakelijk stralingsenergie. Een externe pomp stra-
op regelmatige afstanden in een glasve- lingsbron en modulator komen daarmee
zelleiding sectie- oÍ lijnversterkers op te te vervallen, zodat een aanzienlijk simpe-
nemen. Tenslotte bereikt het signaal de ler en minder kritisch geheel ontstaat dan
onwanger, waar het de stroom door een bij andere typen lasers het geval is.
lawinediode in zijn modulatieritme laat De in fig. 1 getekende laser is van het
variëren. mesatype met strookvormig PN-contact
De techniek aan ontvangzijde bevat wei- en werd ontwikkeld bij AEG-TeleÍunken.
nig nieuwe elementen. Zender- en glas- De stralingszone is hier eenvoudigweg
vezelleiding daarentegen verkeren in de geformeerd door alle overtollige mate-
meeste onderzoekcentra nog in de expe- riaal weg te nemen. Aangezien er echter
rimenteerfase. Op recente ontwikkelin- juist op die plaats verhoudingsgewijs

ohl@nger
( talfgcladcr

@tfrngcr
pulgcmduketde
inÈcti6tMfr

@tErchte iníNMd-golftn
ll, gonnl
(f = 3300@GHz)

ln deze oven worden geprepareerde glaspiipen
op kwarts basis (O 6 mm) bij een temperatuur
van meer dan 2000 'C uitgetrokken tot een
haartijne glasvezelleiding. De glaspiip (boven)
is ter verduidelijking uit de oven gehaald.

veel ongewenste warmte wordt ontwik-
keld, die moet worden afgevoerd, geven
de ontwerpers thans de voorkeur aan een
andere uitvoering. De versmalling van de
stralingszone verkrijgt men in dit geval
door beschieting met protonen. Het is nl.
gebleken, dat protonen de GaAs-kristal-
structuur tot op een bepaalde diepte
zodanig veranderen, dat bijv. door een P-
ent ontstaan geleidingsvermogen ver-
dwijnt. Bij de later onder bedrijf optreden-
de temperaturen blijft deze nieuwe situa-
tie gehandhaafd. (afb. 2)
De beperkte levensduur van de huidige
halfgeleiderlasers vormt overigens nog
steeds een onopgelost probleem. ln Ja-
pan en de VS hebben enkele §pen het
weliswaar tot 6000 uur gebracht, maar
gemiddeld ligt de levensduur toch rond
de 1000 uur. ln f ig. 3 is een verouderings-
grafiek afgebeeld. Duidelijk is te zien, dat
de injectiestroom, nodig voor een be-
paald vermogen (hier: 10 mW) toeneemt
met het aantal bedrijÍsuren.

Afb. 2. Links: diverse lagen, waaruit de halfgeleiderlaser is opgebouwd.
Ter weerzijden van de àctíeve middenzone bevinden zich de gebieden
met protonen-inplant, Rechts: detailopname van de stralingszone.

deel 1 Recente ontwikkelingen

pulsgcNduleedc
strclingselekt.o-
nc6l@h

Fig. 1. Signaaloverdrachtsketen met glasvezelleiding.
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Een andere moeilijkheid bij dit §pe laser
is het aanbrengen van een zo dun moge-
lilk, P-geleidend laagje GaAs rechtstreeks
op de PN-overgang. Met het oog op de
storende warmteweerstand ervan dient
het laagje in kwestie slechts enige p dun
te zijn. Niettemin worden er zeer hoge ei-
sen gesteld aan de regelmatigheid van de
kristalstructuur om ongunstige invloe-
den op de daaronder gelegen PN-over-
gang te voorkomen. En als klap op de
vuurpijl moet dit dunne laagje ook nog de
mechanische spanningen opnemen die
ontstaan doordat een dergelijk veellagig
samenstel van halfgeleiderlagen, sol-
deermiddelen en koperen of diamanten
warmte-afvoer bij temperatuurvariaties
als een bimetaal-element gaat werken.
Dit leidt uiteindelijk tot vernieling van de
PN-overgang. Desondanks bestaat er ge-
gronde hoop, dat men, door optimalise-
ring van opbouw en materiaaleigen-
schappen, gecombineerd met een per-
fecte beheersing van de verschillende
stappen in het Íabricageproces, de moei-
lijkheden tenslotte te boven zal komen.

Geïntegreerde zender in dunnelaagtech-
niek
Experimenten met lasers en optische
functie-elementen als polarisatoren, dia-
fragma's, prisma's, lenzen, tralieroosters
enz. zal men bij voorkeur uitvoeren op
een optische bank die trillingsvrij is op-
gesteld. Eventuele positieve uitkomsten

Fig. 3.

Fi9. 4.

kunnen echter pas praktisch bruikbaar
worden gemaakt wanneer men er in
slaagt de toegepaste functie-elementen
samen te voegen tot een goed hanteerba-
re bouwsteen oÍ toestel. ln de jaren '60
vroegen onderzoekers in de VS zich aÍ, of
het niet mogelijk zou zijn het gehele
optische stelsel dat in glasvezelsignaal-
ketens als zender moet gaan fungeren te
integreren. Men wilde daarbij gebruik
maken van sommige technieken die al
eerder waren ontwikkeld voor de ver-
vaardiging van geïntegreerde elektroni-
sche schakelingen, m.n. de zgn. dun-
nelaagtechniek. De integratie- of com-
plex-optica, zoals men deze jongste tak
van de optica zou kunnen noemen, ver-
eist echter aanzienlijk verfijndere tech-
nieken. Dit is één van de redenen ge-
weest, dat het werkelijke onderzoek pas
in 1968 op gang kwam. ln drie jaar tijd
volgde een indrukwekkende reeks suc-
cessen, variërend van dunnelaagpris-
ma's tot dunnelaaglasers en -lichtmodu-
latoren. De vervaardiging van een com-
plete geïntegreerde zender in dunnelaag-
techniek is binnen afzienbare tijd te ver-
wachten.
Actieve Íunctie-elementen, zoals lasers
en modulatoren, moeten worden gefor-
meerd in dunne lagen met eigenschap-
pen die sterk verschillen van die, welke
vereist zijn voor lagen, waarin passieve
elementen (bijv. prisma's oÍ lenzen) die-
nen te ontstaan. Daarom maakt men ge-

bruik van twee verschillende soorten
dunnelagen met uiteenlopende vervaar-
digingsmethoden. Voor actieve Íunctie-
elementen is dit een monokristallijne
laag, d.w.z. een laag waarin de atomen al-
le volgens één regelmatig patroon zijn
gerangschikt. Monokristallilne dunnela-
gen worden gemaakt door een grond-
plaatje met een bepaalde roosterstruc-
tuur te dopen in een oplossing van het
materiaal voor de dunnelaag. De laag
groeit epitaxiaal, d.w.z. wordt atoom-
laagje voor atoomlaagje opgebouwd. De
brekingsindex van de dunnelaag moet
groter zijn dan die van het grondplaatje,
wil eerstgenoemde kunnen Íungeren als
golfgeleider. Men dient derhalve voor de
dunnelaag een ander materiaal te gebrui-
ken dan voor het grondplaatje. Om een
dergelilke, zgn. hetero-epitaxiale dunne-
laag van goede kwaliteit te verkrijgen is
het echter nodig, dat de kristalrooster-
structuur van de dunnelaag nauwkeurig
past bij die van het grondplaatje. ls dit nl.
niet het geval. dan krijgt de dunnelaag
een ruw oppervlak en is daarmee on-
bruikbaar als golÍgeleider, zoals straks zal
blijken.
De tweede soort dunnelaag, die dient
voor de vervaardiging van passieve
Íunctie-elementen, is amorf: deze heeft
geen kristalroosteropbouw. Een dergelij-
ke laag kan volgens twee methoden op
het grondplaatje worden aangebracht.
Bij opdampen wordt het materiaal voor
de dunnelaag verhit totdat het verdampt.
Het slaat vervolgens neer op het koelere
grondplaatje en vormt daarop een dun-
nelaag. Het laagje kan ook in een luchtle-
dige ruimte worden opgebracht d.m.v.
kathode verstuiving. lonen en elektronen
die door een kathode zijn uitgezonden
worden daartoe versneld in een elek-
trisch veld. Ze botsen met zo'n kracht op
een plaatje van het dunnelaag-materiaal,
dat ze daaruit atomen losslaan. De ato-
men komen min of meer als vallende
sneeuwvlokken terecht op het grond-
plaatje en bouwen zo een laagje op.
Het volgende voorbeeld kan wellicht eni-
ge indruk geven van de graad van perfec-
tie die wordt vereist bij de vervaardiging
van Íunctie-elementen voor optische
stelsels in dunnelaagtechniek. Een licht-
golf wordt over een traject van 1 cm zo'n
1000 maal intern op en neer gekaatst aan
boven- en onderkant van een dunnelaag
ter dikte van een micron. Zijn de opper-
vlakken niet volmaakt glad, dan zal er ter
plaatse van elke oneffenheid wat licht
naar buiten worden verstrooid (zie fig. 4)
en komt de betrokken lichtgolf niet erg
ver. Wil men deze verstrooiingsverliezen
beperken tot minder dan 1 dB/cm, dan
dient het verlies per terugkaatsing onder
de 1 : 104 te blijven. En dat is een tiende
van het verliescijfer voor een spiegel van
goede kwaliteit in een laserresonator!
Ook al zou men genoemde streefwaarde
bereiken, dan blilft de beste glasve4el-

B

AÍb. 7. Van het in een lichtleiding ingestraalde licht gaat een deel door verstrooiing verloren. Deze
verstrooiingsvetliezen zijn d.m.v. een eenvoudig apparaatjete meten (zie ook RE 1975, nr. 1, pag.
8). Met zichtbaar licht (zoals hier op de foto) is e.e.a. duideliik te veraanschouwelijken.
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golfgeleider (1 dBikm) de optische dun-
nelaag nog altijd met een Íactor 105 de
baas. Voor signaaltransport over enige
afstand komt de dunnelaag-golÍgeleider
dus voorlopig in het geheel niet in aan-
merking.
Optische functie-elementen in de dun-
nelaagtechniek kan men zich het beste
voorstellen door te denken aan de teke-
ningen in het natuurkundeboek van de
stralengang bij prisma's, lenzen, spiegels
enz. Deze laatste liggen nl, net als hun
soortgenoten in een geïntegreerd optisch
complex (fig. 5), in één vlak (het vlak van
tekening). Het verschil is echter, dat de
tekeningen in het boek een zij-aanzicht
bedoelen te geven, terwiil men juist voor
ogen moet houden bovenop het optisch
complex te kijken.
Bij de vervaardiging gaat men als volgt
te werk. Eerst wordt het grondplaatje be-
dekt met een optisch laagje van gelijkma-
tige dikte dat dezelfde functie vervult als
de geleidende verbindingssporen in een
geïntegreerde elektronische schakeling.
Via gaten in een masker brengt men
daarop ,,eilandjes" aan van hetzelfde
materiaal. Een driehoekig eilandje werkt
als prisma. (positieve) lenzen ontstaan
door eilandjes de vorm van een cirkelseg-
ment te geven.
De voortplantingssnelheid van een golÍ
in een dunnelaag-golfgeleider hangt af
van de dikte van de dunnelaag; de snel-
heid is groter naarmate de laag dunner is.
Een dunne dunnelaag kan optisch wor-
den gekoppeld met een minder dunne
d.m.v. een oplopend tussenstuk. ls de
helling geleidelilk genoeg en de optische
weglengte vele malen groter dan de
golflengte, dan kan de desbetreffende
golÍ zich via het tussenstuk voortplanten
van het dunne naar het minder dunne ge-
deelte zonder te worden verstrooid.
Aangezien lichtgolven zich door de dikke-
re eilandjes langzamer voortplanten dan
in de dunne onderlaag, worden ze in de
op- en aÍlopende tussenstukken gebro-
ken, althans waar de voortplantingsrich-
ting niet loodrecht op het betrokken tus-
senstuk staat. (De breking in het tus-
senstuk verloopt trouwens geleidelijk,
zodat men strikt genomen van buiging
zou moeten spreken.) Opmerkelijk is, dat
de brekingsindex hier, anders dan in de
klassieke optica. geen rol speelt. De bre-
kingshoek wordt immers, bij een gege-
ven ,,ligging" van het functie-element
t.a.v. de optische as, uitsluitend bepaald
door het dikteverschil tussen verbin-
dingsgolfgeleider (onderlaag) en eiland-
je. Het voordeel van dergelijke prisma's
en lenzen is, dat ze zeer kleín zijn en een-
voudig te maken; tijdens defabricage kan
er daarom een groot aantal tegelijk wor-
den geformeerd in één procesgang.

Bij de pogingen om een spiegel in de
dunnelaagtechniek te venivezenlijken
moest men helemaal het principe losla-
ten van een gemetalliseerd stuk glas dat
in de stralengang wordt opgesteld: ieder
metalen ,,obstakel" dat in een dunne-
laag-golÍgeleider werd aangebracht
bleek eerder licht te absorberen dan terug
te kaatsen. Een buigingstralie werkt daar-
entegen uitstekend als spiegel. Zo'n bui-
gingstralie bestaat uit een reeks èvenwij-
dig lopende, minuscule groefjes, dwars
op de stralengang, die precies een halve
golÍlengte uit elkaar liggen.
Een dunnelaag-spiegel wordt gemaakt
door met behulp van een ionenbundel
een tralie te etsen in het bovenvlak van
het grondplaatje. De dunnelaag die als
golÍgeleider moet fungeren wordt ver-
volgens daar overheen aangebracht en
bedekt zowel de tralie als het grond-
plaatje. Een tralieraster van maar 0,1 mm
breed telt zo'n 500 groeÍjes en is ruim-
schoots voldoende om nagenoeg alle
licht dat erop valt te reÍlecteren; een dun-
nelaag-spiegel heeft dus werkelijk sub-
miniatuur-afmetingen. Twee van derge-
lijke spiegels, met daar overheen een
dunnelaag van een lichtversterkend ma-
teriaal, vormen samen een dunnelaagla-
ser. Op deze wijze kan men bijv. een
neodymium-laseÍ samenstellen, waar-
van de werkgolflengte op 1,064p ligt; een
zeer geschikte waarde dus voor glasve-
zelcommunicatie. Een dergelijke laser is
des te meer aantrekkelijk door de moge-
lijkheid om hem optisch te pompen met
een lichtgevende diode; daarmee zou
een zeer handzaam mechanisch geheel
ontstaan.
Een injectie (halfgeleider) laser verdient
niettemin in principe de voorkeur op
grond van de eerder genoemde pluspun-
ten (externe pompbron en modulator
vervallen). Een nadeel is echter de hoge
brekingsindex van het meest voor de
hand liggende lasermateriaal, galliumar-
senide. Deze bedraagt 3,6 en is moeilijk
te verenigen met die van andere materia-
len, gebruikt voor de vervaardiging van
dunnelaag optische functie-elementen,
waarvan de brekingsindex varieert van
1,5 tot 2,0. Een tweede moeilijkheid
vormt het feit, dat een buigingstralie
moeilijk te verwezenlijken is in een injec-
tielaser.
Er bestaan momenteel diverse typen
dunnelaag-modulatoren die werken vol-
gens uiteenlopende principes. De be-
kendste is ongenruijÍeld de zgn. magneto-
optische lichtschakelaar van Bell (zie FE
1973, nr. 15/16, pag. 537). Deze is in staat
een laserbundel door te laten en te blok-
keren in een tempo van 300 miljoen maal
per seconde; de meest geavanceerde
coaxiale communicatiekabels met tran-

sistor-lijnversterkers die momenteel in
gebruik zijn halen niet meer dan 100 MHz.
De optische koppeling van een geïnte-
greerd optisch complex en een glasvezel-
leiding verloopt via een prisma, dat ter
plaatse van de ,,uitgang" op de golÍ-
geleiderlaag is bevestigd. Licht plantzich,
zoals gezegd, d.m.v. totale interne reflec-
tie voort door een golfgeleider. Het kan
deze uitsluitend verlaten waar er zich
oneffenheden in, dan wel lichtdoorlaten-
de objecten met hogere brekingsindex op
zijn oppervlak bevinden. Het prisma dient
dus te zijn gemaakt van een optisch dich-
ter materiaal dan de dunnelaag-golfge-
leider en volkomen aan te sluiten tegen
het oppervlak daarvan; dit laatste om een
optimale overdracht van lichtenergie te
bewerkstelligen.
Het afwijkende gedrag van lichtgolven in
optische dunnelagen vindt zijn oorzaak in
het feit, dat licht zich hier. over afstanden
van meer dan enkele tientallen golfleng-
ten gezien, niet rechtlijnig, maar zigzag-
vormig voortplant. Bij frequentie, ampli-
tude en polarisatierichting, als identi-
teitsfactoren van een bepaalde lichtgolÍ,
voegt zich in dit geval nog een vierde: de
zigzag-hoek, d.w.z. de hoek tussen twee
opeenvolgende benen van een zigzag-
golf. Golven met een verschillende zig-
zag-hoek planten zich nagenoeg onaÍ-
hankelijk van elkaar voort door dezelfde
dunnelaag. Wel dient men rekening te
houden met looptijdverschillen. Overi-
gens zal het wel duidelijk ziln dat die Z-
golfsoort, de mate van zigzag in een
vezelleiding, niet willekeurig wordt of kan
worden gekozen: bij het instralen van
energie in een vezelleiding zullen in de
eerste millimeters ontelbare reflecties
voorkomen, doch naarmate men verder
in de vezel komt zullen er nog slechts
enkele zigzag-aÍstanden overblijven, nl.
slechts die waarvan de weerkaatsing
optimaal is, als functie van brekingsindex
van resp. kerndraad en omgevend mate-
riaal en van de golflengte(n). De overige
ref lecties zijn dan ,,uitgestorven". Het
aantal verschillende golfsoorten dat één
dunnelaaggolfgeleider tegelijkertijd kan
verwerken hangt aÍ van de golflengte van
het (laser)licht, dikte en brekingsindex
van de laag en de brekingsindex van het
grondplaatje. ln een informatie-over-
drachtsketen vertegenwoordigt iedere
golÍsoort een informatiekanaal; het zal
duidelijk zijn, dat hier speclaculaire mo-
gelijkheden liggen voor meer-kanalen
communicatie.

(Wordt vervolgd)

lC colloquium
plaats: gebouw Mekelweg 4, collegezaal
E

datum: dinsdag 6 mei 1975, aanvang
14.00 uur
spreker: dr. H. H. Berger (lBM Deutsch-
land/Böblingen)
onderwerp: Wege zum besseren Ver-
stàndnis von MTL/|2L
(Bipolare lnjektionslogik ftir LSI)
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Digitale sterkteregeling ,1
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In Stcgdt moar Soctoron van da eleklÍonÈ
cr wgrdon digit8lo tochnigkon gecombi-
n€o.d mgt !n6log6 toopa$ing6n. ln dit
rnilol wo.dt ocn gcint€grse.de digitaal
p,og,!mmoorbaÍc vor6lgrkor boachrg-
v€n. Hot blokEchgma van oen doíg€lijkg
lC i5 in Íig. I g6t6kond. Elk vsír d. vi.,
ingSngon woídt govoÍmd door oon v6í.
schilvarat€r*€.. Door middel vsn een
sch6kelaar kan één von de ingangen wor-
den gotoaen. D6ro schalolr.r wordt b€-
Bluurd doo. con 2-bil logi8chs stuur€6n-
hoid op OTL. on TTL-niveau. ln do.6lC is
tovonE o€n v€,schilvgÍstgrkgr opgeno-
mon, di€ r18 uilganglrap wordt ggbÍuikt.
DooÍ toopossing v.^ vorschilloóde te-
g6nkoppolingswo6.6t.nd€n 2ijn m€t do-
zo lC naaí l6ua6 vior godoíiniooado v9í-
Sloakingígctoron in le schakolen.
Ooor ggon van de ingrhgtrappsn in te
schololan i8 a6n voBleaking met eon
ísctor 0 mogoliit.
Door do waardgn van ds t6g6nkopp6-
lingswssrstandan zo te kiez€n, dat de
va.storling negatiot i§, kon 6an signs8l
ook woÍden vorawah.
DooÍ twoo vln d6z6 píogrammqeÍbare
vsíalorlora lchtor olkarr te schak€len,
djn zortion vorst€rkiírgsniv€au'6 digitaal
in t. Bt6ll6n. Bii 6sn go6d gokoron ont-
wgrp iE hgl zolÍ8 mogelijt d6 vorstoÍting-
8tlppgn in oplop€nds volgorde 1, 2,
3...'15, l6 te lunnon gebruilsn.
Bij egn binaire ingong arn d€ ,,keuze-
schlkelasÍ" van 0000, behoon dan bir.
voorbogld 9on veÍstorlingsloctor + 1, bij
0001 &hoort dan +2 en bii l11 l woÍdt
dan eGn vcrstoÍlinggtlctor 15 beÍsih. ln
hat blolscham! van li0.2s is hot princip6
vooí hot bor€iken vrn dore 16 stapp€n
aangrgov€n. Hiorin slolt A één van d€
vio, ingangon van do o6rst6 prog,am-
msorba16 vgÍgtgrlsrvoor en I óón vEn de
ingsngon vsn de tweeds- No het oplellsn
von de beids signalen ia ds totaalverst€r-
king gslijl( 6an: V,.fí- = -lA + B). Door
A = -1. -5, -9. -13 on I = 0, -1, -2.
-3 te kiezèn,.ijn allo v6r3tè.kinostappon
von I tot en mst 16 mogelijl. ln íi9. 2b is

It

voor één vergtarkingslactoí hol olsktrigch
schema verd€r uitgswo.kt.
Oe zes tegenkoppolangsweorslonden b6-
polen volg€ns ondorstssnds vergeliiking
de ,rctorsn A an 8:

o=-,8ï+l ena=-f;tffiffi
ln íig. 3 is h6t schems van de complete,
in zo6tien 6tapp€n programmeerbsag,
ve.st€rkar gotokond. D6 vea8torlinosíàc-
tor nul wordt v€rkregen door óén van de
soleclio-ingangen E1 oí E2 nior in ts
scholelqn, wrardoo. optelling v€n de
b€íde signslon ochlqrwoge blijft.
ln de logische tobel zijn de gobruihe
voorvor8t€rl€rs met de bijbshorondg
veÍslorking we6ao6geven. Dg nauwkeu-
righeid van de gowanste voÍstarkingslac-
to.on woÍdt bopaEld dooÍ de nauwkeu-
righaid van de gebruihe weeÍstanden.
De vier w€e.stanclen 8an de + ingangeh
van de 6€1316 verst6rk66nhoid en de
wes.stlnden vEn 667 O aan de twee +
ingsn0on vrn ds twoodo eenheid hebben
geen invlood op de vsrslorking6factor,

FiA. 1: Elolache,n, HA-2a00. O, v.t t.,king
v.n alko hgang t.n .hond..liik wodon in-
gostclcl-

maa. dionon 16r comp€nsrli6 vln d6
in3tslling van doze tr!ppon.
Mot d€zo schrkoling ziin onlsle inl€Í63-
sante tooprs6ingsn dsnlbEs.,.oals digi-
trls AVC, digitrl€ besruring van aarvoay3-
temon gn nivoaudelgclo,on. Egn com-
pl€61 g6int6grè€rd 3ystogm, zoals higr
bo3chrov6n, is door on9 nog niot op d6
maÍkt gssignalgard. De handi96 6lektro-
nicua trn echtgr ggbíuik makon vEn ds
HA-2400. 0616 lC bovàt óón s€ciie zo.l§
in Íig. 'l is g6t.kend.
HA 2400: T.chm!!ion. Schipholo

opma.ling: x bclr:anl: ni6l van balrng
'l batolcnt dooÍ PRz niot arn ta tluitan wo.dtn d! a|gnalcn niat op.
0.t6ld en wordt d. veítrerlinCahclo. gríiil ..n nul

t

T.b.l 1

[ogischc lab€l voor dr
pro0ralnmatÍbaÍa voÍ-
í6Ílrí

b.3luring PRI PF2
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Extreem ruisarme bredebandtransistor

voor frequenties tot I G Hz

Het gebied waarin de ruisarme en
zeer storingvrije bredebandtransistor
BF-I66 kan worden toegepast, omvat
zeeÍ ruisarme hoogfrequenttrappen,
zoals voorversterkers en bredeband-
versterkers van gering vermogen voor
frequenties tot 1 GHz. De meerlagen-
metallisering op platina-goud-basis en
het hermetisch afgesloten metalen huis
^f O-72 maken deze transistor van groot
belang voor toepassingen in profes-
sionele techniek.
Om minimale eigen-ruis en hoge brede-
bandversterking tot in het UHF-gebied
te bereiken, dient men transistoren te
ontwikkelen met een wezenlijk vergro-
te lengte van de emitterrand naar ge-
lang de oppervlakte van de basis. Deze
vooruitgang in structuur resulteert in
een transistor-geometrie met een
breedte van de emitterlaag van om-
streeks 1 pm en met afstanden van de
lagen van slechts 3 pm.
De realisatie van transistoren met zulke
subtiele structuren is alleen mogelijk als
men de modernste fabricageprocessen
toepast in de silicium-planar-techniek,
bijv. arseen-gediffundeerde emitter, af-
dekking met siliciumnitriet en ionen-et-
sing van de metalliseringsstructuur. Het
hier besproken type heeft een ruisni-
veau van 1 dB en een max. versterking
van 12 dB bij een frequentie van 800
MHz.

Technologie
De silicium-planar-transistor BFT66
heeft acht emitterlaagjes die slechts 1

ptm breed en 50;.rm langzijn, verder ne-
gen basisaansluitlaagjes met dezelfde
afmetingen op een geometrische af-

Uc'u :5 Y;Zt; -- Zti utt 
...........*Ic

Fig. 2. Minimaal ruisniveau F^in, afhanke-
lijk van de collectorstroom.
Dik: f -- 10 MHz, gestreept: f : 800 MHz.

stand van 3,5 gm. Het basisoppervlak
heeft de afmetingen van -58 pm bij 75
pm. Om de terugkoppelingscapaciteit
te verlagen, wordt hoogohmig mate-
riaal gebruikt voor de collector. Boven-
dien zijn de contactpunten zo klein
mogelijk uitgevoerd.
De transistor is tot instandhouding ge-
durende het aanmaakproces en tijdens
bedrijf afgedekt met siliciumnitriet met
als resultaat, dat de betrouwbaarheid
en de stabiliteit van de stroomverster-
king zeer hoog is, zelfs bij thermische
belasting tot 200 oC continu. Uitschot
komt niet voor. De bescherming met
nitriet dient bovendien tot het automa-
tisch vastleggen van de emitterlagen
t.o.v. de basislagen. Hierdoor wordt
een nauwere onderlinge verbinding van
de contactvingers mogelijk - waardoor
weer een extra capaciteitsverlaging -
alsook een gelijkmatige belasting van
de gezamenlijke emitterlagen. De rag-
fijne structuur van deze transistor kreeg
men eerst onder de knie na de ontwik-
keling van een betrouwbare metallise-
ring van meerdere lagen in de volgorde:
titaan-platina-goud. De geometrie van
de aansluitingen werd door kathode-
verstuiving in hoogfrequent argonplas-
ma bereikt. Daarbij ontstaan stijle,
gladde kanten, die gelijk met de gouden
deklaag ook bij hoge stroomdichtheid
een verandering van het metaal uitslui-
ten. In vacuiim worden de lagen zuiver
opgedampt. Daarmee bereikt men
hechte verbindingen en lage overgangs-
weerstanden die zich gedragen als zui-
ver ohmse weerstanden. Als de tem-
peratuur stijgt, neemt de soortelijke
weerstand toe.

Fig. 3. Ruisniveau F, afhan-
kelijk van de generatorweer-
stand R6.
Dik:f:10MHz
Gestreept:Í:800MH2.

Afb. 1 . Structuur van de bredebandtransistor
BFT 66.

Onder het basiscontactvenster werd
een P* diffusie aangewend die ca. 1 pm
diep indringt. Op deze wijze verkrijgt
men een goed ohms contact vooÍ aan-
sluitmetallisering, bovendien wordt
door de laterale diffusie de geleidbaar-
heid van de lagen van een deel van het
buitenste basisgebied duidelijk ver-
hoogd. Dit heeft tot gevolg, dat in ver-
binding met een grote lengte van de
emitterrand en met een laagohmige
basisneerslag juist de uitwendige basis-
weerstand klein is. De vereiste laag-
ohmige boor (: borium)-basisneerslag
komt tot stand door het gebruiken van
arseen als donormateriaal voor de emit-
ter, terwijl diffusie-afwijkingen (emit-
terdipeffect) met deze donorcombina-
tie niet optreden. De vlakke arseendif-
fusie die omtrent 0,2 pm diep indringt
en de laagohmige boor-basisneerslag
maken weer mogelijk een met donor-
materiaal verzadigde basisneerslag met
een dikte van ca. 0,1 pm met de volgen-
de voordelen:

3

dB

2

F 5

dB

4

3

2

20

Utr:6V;Xo-0

1^-15 mA

- 8mA
/ qnA/l Iq,10nA

,. /i'
//' -{.''u^o-a-----

:
3mA

RADIO ELECTRONICA 1975 No. 9 325

4-
I

I

I



1,5

BZX 55
c6v2

oi-18 'tzv Fig. 4. Rubarme voorversterker met één enkele
trap voor het frequentiegebied van 1...i00 MHz
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* grote,,punch-through"-vastheid,
met daarbij de mogelijkheid de
stroomversterking hoog op te voeren
en de stroomafhankelijke hoeveel-
heid ruis laag te houden.* hoge transietfrequentie en daarmee
grote versterking en weinig eigenruis
tot in het UHF-gebied.

Ruis
Het produceren van ruis van bipolaire
transistoren wordt in het gebied van de
witte ruis in hoofdzaak bepaald door de
thermische ruis van de basisweerstand,
door de recombinatieruis van de basis-
emitterdiode en door de hoeveelheid
hagelruis van de collectordiode. De
hoeveelheid hagelruis bepaalt de prin-
cipiële stroomafhankelijkheid van de
aanwezigheid van ruis. De voor de hand
liggende oplossing van dit ruisprobleem
om de transistor dan maar met lagere
collectorstromen te laten werken is te
verwerpen, omdat de daarbij bereikba-
re waarden voor steilheid en lineairiteit
niet voldoen aan de eisen voor toepas-
sing in bredebandversterkers. Bruikba-
re waarden liggen derhalve bij col-
lectorstromen van minstens 2 tot 5 mA.
De mogelijkheid om de recombina-
tieruis te beïnvloeden zijn bij de diffu-
sies aan de oppervlakte begrensd, zodat
als het wezenlijke constructie-element
van ruis alleen nog de basisweerstand
overblijft.
Bij de reeds genoemde transistorgeo-
metrie (afb. 1) werd, door de keus van
een grote lengte van de emitterrand,
smalle emitterlagen en hoge donortoe-

Fig. 5. Frequentieverloop van
versterkingsfactor G (boven) en
ruisÍactor F (onder) van de scha-
keling volgens fig. 4.

F
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voeging in de gehele basisruimte, de
basisweerstand zo ver gereduceerd, dat
optimale verhouding van ruis en band-
breedte werd verkregen. Fig. 2 toont
het verloop van het minimale ruisni-
veau met de collectorstroom; fig. 3
geeft het verloop van het ruisniveau met
de generatorweerstand (Ro) brj de fre-
quenties f : 10 MHz en f : 800 MHz.
Deze transistor bereikte bij een fre-
quentie van 10 MHz en met een col-
lectorstroom van 3 mA een ruisniveau
van ten hoogste 1 dB, hetgeen overeen-
komt met een equivalent temperatuur-
verschil van een ruisproducerende
weerstand van slechts 77 k. Voor de ge-
bruiker is het van veel belang, dat het
minimale ruisniveau bij 75 O ligt en dat
misaanpassing of te hoge collector-
stroom slechts een kleine toename van
ruis betekent. Als gevolg van de hoge
transietgrensfrequentie blijven de uit-
muntende ruiseigenschappen tot in het
UHF-gebied behouden.
De extreem lage eigenruis van de tran-
sistor BF-I66 blijkt overduidelijk uit een
schakelvoorbeeld (fig. 4). De schake-
ling, die slechts uit één trap bestaat,
werkt bij een collectorstroom van 4
mA. De versterking bedraagt 22 dB bij
een 3 dB-bandbreedte van 300 MHz.
Met dit schema bereikt de transistor bij
Ro (generatorweerstand) = 60 0 en f
: 25 MHz een ruisniveau van 1 dB. Bij

f : 300 MHz is het ruisniveau 1,6 dB
(fig. s)
Tenslotte geeft fig. 6 het schema van
een bredebandversterker met twee
trappen. De bandbreedte heeft een om-
vang van 25...1000 MHz. De verster-
king van dit ontwerp is 19 dB voor het
gehele frequentiegebied. De staande-
golfverhouding aan ingang en uitgang is
ten hoogste 2.
Inl.: Siemens, Den Haag.

Microgolven verdelgen onkruid
Bodemvergiftiging, het voornaamste be-
zwaar tegen het gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen, behoort
wellicht over enkele jaren tot het verle-
den. Een onderneming in de VS, de Ocea-
nography lnternational Corp., heeft n.l.
een verdelgingsmethode ontwikkeld,
waarbij gebruik wordt gemaakt van mi-
crogolven i.p.v. chemische preparaten.
Het is gebleken, dat de moleculen in een
organisme onder invloed van microgol-
ven in een zeer snelle draaibeweging ge-
raken. Dit leidt tot vernieling van de
moleculaire structuur van het organisme.
De uitwerking op planten, zaden, en
zwammen is, zo zegt men, onmiddellijk
en bliivend. De Zapper lll, zoals de on-
kruidverdelger wordt genoemd, is uit-
geroepen tot één van de 100 meest be-
langrijke nieuwe technische produkten
van 1974. Het is een zelÍrijdende, 13 ton
zware machine met een 155 kW dieselge-
nerator en tvvee klystron-oscillatoren die
samen 60 kW microgolfvermogen leve-
ren.

Bovenstaand bericht roept o.i. nogal wat
vragen op; zoals: worden nuttige veld-
dieren en micro-organismen tegelirk met
het onkruid uitgeroeidT (Chemische ver-
delgingsmiddelen hebben dan in ieder
geval nog het voordeel, dat ze in zekere
zin selectief werken l). M.a.w. beseffen de
ontwerpers, dat een steriele bodem een
onvruchtbare bodem is, of hebben ze
daarvoor de remedie al klaarliggen in de
vorm van een extra dosis kunstmest?
We vinden dit voorlopig een griezelige
ontwikkeling en staan zeer sceptisch te-
genover de strekking van het bericht die
een vooruitgang suggereert. Red.
Bron: Popular Electronics, Íebr.'75
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J. Kosterman

SYSTtrNfltrN

inde luchtuaart
Naast alle hiervoor beschreven navigatie
hulpmiddelen neemt radar, door zijn gro-
te diversiteit in toepassingen, een aÍ-
zonderlijke plaats in. ln de luchtvaartwor-
den radarsystemen aangewend voor o.a.
de verkeersleiding, meteo en landingen.
Radar heeÍt in de loop der jaren, afhanke-
lijk van ziln specifieke toepassing, een
groot aantal verbeteringen ondergaan.
Zo wordt men bij de toepassing van rond-
zoekradar bij verkeersleidingcentra ge-
conÍronteerd met een sterke stijging van
de verkeersintensiteit en verhoging van
het vliegplafond tot ongeveer 46 000 fi
(ca. 14 km). Stijging van de verkeersin-
tensiteit maakt het noodzakelijk dat ra-
darsystemen een betere beelddeÍiniëring
kri.igen en hinderlijke echo's worden on-
derdrukt.
Allereerst heeft men getracht dit te berei-
ken door aanpassing van de antennere-
Ílector en door het vergroten van de hori-
zontale bundeling, zodat een scherpere
bundel ontstaat. Door deze sterkere bun-
deling wordt echter het aantal impulstref-
fers, dat bij een roterende antenne een
vliegtu ig reÍlecteert, geringer.
Bij een TAR (terminal approach radar),
die het sti.igende en dalende verkeer rond
een luchthaven overziet, is een impuls-
treffertal van ongeveer 20 nodig om een
redelijk waarneembare blip op het
scherm te verkrijgen. Afhankelijk van het
Íabrikaat, behoort bij dit type radar, naast
rotatieveÍmindering (meestal variabel
van 16...24 omw/min), verhoging van de
impuls herhalingsfrequentie tot meer
dan 1000 Hz en impulslengtevariatie in-
stelbaaÍ van 0,1...0,5 ps tot de kwaliteits-
verbeteringen die op de moderne syste-

men voorkomen. Belangrijk daarbi,j is
uiteraard het terugstraalvlak - dat sterk
kan varièren; een grote straalverkeers-
machine meer dan 40 m2, een zakenjet
minder dan 5 m2.

Regenecho's worden op de rondzoekra-
dar onderdrukt door toepassing van cir-
culaire polarisatie van de zend-impuls.
De radar-impuls plant zich ,,kurketrek-
kergewijs" voort. Bij circulaire polarisatie
zorgt een in verhouding tot de golflengte,
klein symmetrisch doel als een regen-
druppel, voor een tegenovergestelde
draairichting van de retour-impuls, waar-
door het bijna onmogelijk wordt dat de
antenne nog iets van dit signaal ont-
vangt. Dit in tegenstelling tot het over-
wegend asymmetrische doel dat een
vliegtuig vormt. Met dit systeem is het
mogelijk regenecho's met ongeveer 20
dB te verminderen, helaas treedt ook een
bereikvermindering op van ongeveer
25"/o. Circulaire polarisatie is instelbaar
en wordt toegepast naar gelang de nood-
zaak.
Een ander veelvuldig toegepast systeem
op de rondzoekradar is de MTI (moving
target indicator), oÍwel onderdrukking
van niet bewegende doelen, zoals bo-
men, gebouwen enz. Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van het Íeit dat de looptijd
van impuls tot impuls bij bewegende
doelen, in geringe mate, varieert, terwiil
dit bij stilstaande objecten onveranderd
blijft. Nadeel is, dat een vliegtuig met
tangentiale koers als een niet bewegend
doel wordt gezien en dus wordt onder-
drukt. Hetzelfde geldt voor vliegtuigen
met een radiale snelheid die overeen-
komt met een aÍstand van impuls tot

(Vervolg uit RE 7 - '75 blz. 250)

Afb. 55 Lange-aístand radar in dubbele uiwoe-
ring, type SRE-LL1 van AEG-Telefunken.

impuls van de halve golÍlengte oÍ een
veelvoud daarvan, de zgn. blindvlieg-
snelheid. Ook toepassing van MTI vereist
ervaring van de operator.
Andere verbeteringen aan radarsyste-
men zijn o.a. de toepassing van ferriet-
circulatoren, i.p.v. de TR switch of du-
plexer. De Íerriet-circulator berust op de
niet reciproke overd racht-eigenschappen
van dit golfpijp-component. Uit de wis-
selwerking tussen veld-vectoren van de
elektromagnetische golf en de spinmo-
menten van de elektronen in het Íerriet,
is de werking te verklaÍen. De demping in
de doorlaatrichting van de circulator is
geringer dan bij de duplexer, waardoor
een betere signaal-ruis verhouding ont-
staat. Tevens is door toepassing van ruis-
vrijere ingang-trappen, de gevoeligheid
in niet geringe mate toegenomen.
Over het algemeen worden de rondzoek
radars t.b.v. de verkeersleiding in drie
categorieën onderverdeeld. Allereerst de
LRR, de long range radar, met een vermo-
gen van 1 MW of meer, met een Írequen-
tie in de S-band (3000 MHz) oÍ lager en
hooÍdzakeli.jk bestemd voor de luchtwe-
gen. Door het enorme formaat van de
reÍlector is het onmogelijk een hoge rota-
tiesnelheid te verkrijgen. AÍb. 55 toont de
oplossing zoals die o.a. bij de Weslduitse
LRR is gekozen; twee antennes rug aan
rug. Tussen beide antennes zi.jn wind-
geleide schermen geplaatst om het ge-
heel ook bij sterke windkracht betrouw-
baar te laten Íunctioneren. Bereik 270 km
horizontaal en 22 km verticaal, totaal
antennegewicht 55 ton. Vier van deze
installaties, 3 dubbele en 1 enkele, over-
zien het totale Westduitse luchtruim.
ln Nederland vinden we twee enkele
LRR's nl. bij Schiphol. bereik 220 km en

Aíb. 56 Bij de opening van de nieuwe luchthaven Schiphol (1967) stonden deze daglicht radarscher-
men opgesteld, onderdeel van het SATCO verkeersleidingsysleem en behorende tot de modernste
systemen die op dat moment op de markt warcn, nu echter achterhaald en vervangen door SARP,
waarover in een volgend deel rneer.
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zoek-radar. Ook deze systemen werKen
meestal in de X-band, met een bereik van
meer dan honderd kilometer.
Een deels andere vorm van weer-radar is
het systeem aan boord van het vliegtuig.
Bij de moderne grote verkeersmachine
zal slecht vliegweer van minder groot be-
lang zijn dan bijv. bij de kleinere zakenjet.
Uitwijken voor een regenbui met sterke
turbulenties is met de huidige verkeersin-
tensiteit niet zonder meer mogelijk. Te-
vens zijn economische belangen in het
geding (400 passagiers, brandstof). Toch
vinden we in elk modern vliegtuig een
weer-rada r-systee m.
ln principe is ook de weer-radar aan
boord een rondzoek-systeem, doch be-
strijkt, aÍhankelijk van het fabrikaat,
slechts 90...120'. De antenne, die onder
een kunststoÍ radome voor in de neus is
gemonteerd, is dikwijls horizontaal ge-
stabiliseerd door sturing van een gyrosy-
steem zodat een constant zicht in één be-
paalde hoek ontstaat. Het antennesy-
steem is voorts verstelbaar in het vertica-
le vlak.
Afb. 57 toont een eenvoudig (niet hori-
zontaal gestabiliseerd) systeem met een
bereik van 100 n.m. AÍmetingen van het
indicatorbedieningspaneel 10 x 16 en 27
cm diep. Het gehele systeem, indicator,
zend-ontvanger en '12" antenne, weegt
minder dan 10 kg. Door de geheel solid-
state uitvoering (excl. de magnetron en
KSB) is 2,5 A bij 27,5V : voldoende en
is op de opwarmtijd teruggebracht tot 35
seconden. Deze eenheid, de KWX40 van
King (VS) is bestemd voor de kleine lucht-
vaart, prijs: 5000 dollar. ln Nederland o.a.
in gebruik op de Cessna 421 van VIT-AIR
(Rotterdam).
De ervaring met weer-radar aan boord
heeÍt aangetoond, dat niet alleen de tota-
le regenbui presentatie van belang is,
doch tevens de samenstelling daarvan.
Hierdoor is het mogelijk een inzicht te
verkrijgen in de verschillende turbulen-
ties binnen de bui. Daartoe maakt men
gebruik van de ISO-echo contour.presen-
tatie die op vriiwel alle moderne syste-
men is terug te vinden. Het principe be-
rust op twee over elkaar liggende presen-
taties, één die correspondeert met het
minimaal te detecteren signaal-niveau en
de andere met een vooringestelde sig-
naal amplitude boven dit niveau. De
eerste zorgt zo voor de omtrek van de vlek
op de KSB. terwijl een retour-signaal gro-
ter of kleiner dan het voor-ingestelde,
tweede signaal, zorgt voor resp. aan- oÍ
afwezigheid van de kern in de vlek. De
piloot zal bij het waarnemen van een vol-
ledig egaal verlichte vlek rustig door de
bui heen kunnen vliegen, omdat zich
geen intensiteitsverschillen (turbulentie)
binnen de bui voordoen. Voorts zal de
presentatie over de geheel getoonde
aÍstand een zo gelilkmatig mogelijke
weergave dienen te vertonen, ondanks
dat de ingangsignalen, door de aÍstand in
sterkte variëren. Deze overall compensa-
tie van het systeem staat bekend als STC
(sensitivity time controle of swept gain)
en is van groot belang voor de nauwkeu-
righeid van de presentatie. Dit kan o.a. tot
stand worden gebracht met een aÍhanke-
lijk van de afstand te sturen AVR in de MF-
ve rsterker.

Een ander radarsysteem, dat overigens
niet op de Nederlandse luchthavens
voorkomt (wel op militaire bases) maar
o.a. op de grote Westduitse luchthavens
wordt toegepast, is de PAR (precision ap-
proach radar) dat tot de GcA-systemen
behoort (ground controlled approach) en
eenvoudig gezegd, berust op het bin-
nenpraten van de grond af, met behulp
van radar. Met het TAR-systeem wordt de
piloot begeleid tot ongeveer 16 km voor
de baandrempel, daarna neemt de PAR-
operator het werk over en geeft de piloot
nauwkeurige instructies hoe te vliegen in
het azimuthale vlak en elevatie (hoogte).
Voor beide grootheden beschikt de ope-
rator over een radarbeeld, één van een
horizontaal opgestelde antenne, die per
seconde een hoek van 20'aftast en één
doe die verticaal neigt met een hoek van
*6'... - 1".

(Vervolg blz. 330)

Afb. 57 Een compleet weer-radar systeem voor
de kleine luchtuaart. KinS (VS).

Afb. 58 Weer-radar net behulp van ISO-echo
presentatie. De pijl geeft een scherp contrast
aan in een hagelbui. Ter plaatse zullen sterke
tu rb ulenti es a anwezi g zij n.

te Herwijnen (Betuwe) meteen bereikvan
260 km. Al deze primaire lange-aístand
rondzoek-radar is uitgerust met SSR (se-
cundary serveillance radar) waarvan het
principe reeds in deel 4 (BE 1-75) is be-
handeld.
Een andere calegorie rondzoek-radar is
de TAR voor de directe omgeving van de
luchthaven. Met een vermogen dat rond
de 100 kW of lager ligt, hebben de huidige
X-band Í 9000 MHz (3 cm)systemen een
bereik van ca. 50 km. Ten oosten van de
noord-zuid baan O1R-l9L staat op Schip-
hol een TAR die deels ondergronds is
opgesteld, de antenne is aÍgeschermd
met een witte radome. Voor de laatste
ontwikkeling t.b.v.,,Schiphol-Approach"
is een tweede TAR op het vrachtgebouw
gemonteerd, inclusief SSR (bereik 80
km). De antenne, die op de 50 m hoge
verkeerstoren is gemcinteerd, behoort tot
de 3e categorie, nl. de ASDE oÍ airfield
suíace detection element, een systeem
dat functioneert in de O-band (8 mm, +
40 GHz). Bij dit dubbele systeem zijn de
antennes rug aan rug gemonteerd en het
bereík is niet groter dan de luchthaven
zelf. Door de zeer hoge frequentie is een
Íijne detaillering van het beeld verkregen
en zijn vliegtuigen op de rol- en landings-
banen duidelijk waar te nemen, ook bij
deze systemen komt circulaire polarisatie
voor.
Naast deze rondzoek-radar systemen
t.b.v. de verkeersleiding vinden we o.a.
op Schiphol-oost nog een weer-rond-

A'lb. 59 Weer-radar in de ,,Trident" (UK) ver-
keersmachine. Bediening en presentatie-een-
heid is niet veel groter dan een universele n)É--

ter.

Afb. 60 PAR-presentatie; boven de daalhoek,
onder de koers.
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Correctie van kussenvorming bii lí0"-beeldbuizen

Bij 110' kleurentelevisie-beeldbuizen met schaduwmasker kan men de kussenvervor-
ming niet zo eenvoudig oplossen als bij zwart/wit-Tv-ontvangers, waar dit met enkele
magneetjes kan geschieden. ln dit artikel wordt een correctieschakeling van Saba voor
deze vervorming bij 1 l0zbeeldbuizen behandeld.

ln Íig. 1 vindt men het blokschema, waar-
uit men kan opmerken dat toevoeging
van de lijnimpulsen en de rasterzaagtand
aan de noord-zuidmodulator resulteert in
een ,,vlindervormige" golfvorm aan de
uitgang, waarin de lijnimpulsen zijn ge-
moduleerd op de rastertijdbasis.

Zaagtandgolí
De eerste miller-integrator maakt van de
lijnimpulsen zaagtandvormen. De polari-
teit hiervan is echter aan weerszijden van
het midden van de rastergolf tegenge-
steld gericht. Aangezien de correctiestro-
men voor kussenvervorming gelijktijdig
tegengesteld dienen te zijn, verandert de
tweede miller-integrator deze zaagtan-
den in de vereiste paraboolvormen.

Figuur 2 toont een schema voor de
noord-zuidmodulator. De transistor
TS721 heeft geen vaste gelijkspannings-

richting, hoe klein ook, wordt aangelegd.
Zou dit wel het geval zijn, dan zou er
namelijk vervorming in het middelste
deel van het raster optreden. Het positie-
ve deel van de rasterzaagtand (via D726)
gaat dan via D724 en de,,ingeschakelde"
TS721. De spanning zal nu vastlopen te-
gen de positieve spanning die over de el-
co C722 staat (bepaald door de instelling
van,,N-Z-balans"-potentiom eler P7 21l..

Bij het negatieve deel van de rastergolf-
vorm (via D731lzal DT24sperren enD722
in geleiding komen. Doordat diodeD721
en TS721 door de ingangsimpulsen in ge-
leiding zijn, zal ook het negatieve span-
ningdeel op de elco komen. De reeks
lijnimpulsen wordt bijgevolg in twee
richtingen gemoduleerd, zodat een ,,vlin-
dervormige" golfuorm wordt ontwikkeld
op het knooppunt van R727, D722 en
D724. Bovendien kan met de ,,noord-

zuid-balans-regelaar" het nulpunt van de
rastergolfuorm worden verschoven. Dit
signaal wordt via de 22 nF-condensator
C726 aan de ingang van de eerste miller-
integrator TS722 toegevoerd. Dit is in
figuur 3 de eerste trap. Daar de compo-
nent van de rasteírequentie niet langer
is vereist, vormt de condensator door zijn
hoge reactantie, samen met de lage
ingangsweerstand een hoogdoorlaatÍil-
ter. Dit verzwakt de 50 Hz-component,
maar heeft geen invloed op de lijnÍre-
quentie.

Filterende werking
De filterende werking wordt nog ver-
hoogd door de parallelschakeling van de
grote emitterweerstand van TS722 en de
22 nF-condensator C731, die de lijnÍre-
quentie doorlaat, maar voor de raster-
golfuorm een sterke negatieve terugkop-
peling vormt. Hoe groter de versterking
van deze miller-integrator. des te beter is
zijn werking. Dit wordt bereikt door een
BC 337, die een hoge hre heeft en een
grote collectorbelastingsweerstand toe
te passen. De zaagtand-lijnimpulsen, die
over deze weerstand ontstaan, worden
gedeeltelijk teruggekoppeld naar de ba-
sis via C727 (470 pF), waardoor hun
lineariteit wordt vergroot. De uitgangs-
golfuorm ziet men in fig. 1. Voor de duide-
lijkheid is daarbij een gedeelte vergroot
weergegeven.
De volgende trap werkt als impedantie-
aanpassing tussen de eerste en tweede
miller-integrator. Het signaal op de col-

Fig. 1. Blokschema van de
N-Z modulator en dubbele
m i I I e r i nte g r ator sc h a ke I i ng.

lasedt.
r ast erstuur I r ap

+33V
instelling, maar geleidt en spert op de
positieve flanken van de lijnimpulsen. De
eerste (negatieve) helft van de rastergolÍ-
vorri passeert D731 en amplitude-instel-
potentiometer P723. De tweede (positie-
ve) helft passeert D726 en amplitude-
instelpotmeter P722. Het doel van de
scheiding van beide helften is, dat men
op deze manier het bovenste en onderste
niveau gescheiden kan regelen.

Barrière-spanning
De totale spanningsval over de in serie
geschakelde dioden D727 en D728 t.g.v.
de gelijkstroom via R728 van de +33 V-
rail, compenseert de aÍzonderlijke span-
ningsdalingen over D726 en D721 in
doorlaatrichting. Dit houdt in dat de bar-
rièrespanning van 0,7 V van D727 en
D728 niet meer moet worden overwon-
nen, indien er een spanning in doorlaat-

Fig. 2. Principeschema van de N-Z
modulator, die een,,vlindervormig"
signaal ontwikkelt, opgebouwd uit bij-
na loodrechte lijnimpulsen voor ver-
werking door de miller integratot.
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Fig. 3. Principeschema van de dubbele miller
integrator met fase-inverter TS 723 en emifter-
volgeruitgang TS 726.

lector is in tegenfase met het signaal aan
de emitter. Deze twee uitgangen, waarbij
amplitude en fase door P724 kunnen wor-
den geregeld, worden gecombineerd via
R744 aan de basis van de tweede miller-
integrator TS724 toegevoerd. Deze trap
maakt van de lijnzaagtanden parabolen,
door een condensator op te laden met de
zaagtanden, waardoor hierover een para-
bolische spanning ontstaat. De vierde en
laatste trap T5726 is een emittervolger,
die voor een lage uitgangsimpedantie
aan de basis van de rasterstuurtrap zorgt.
Het ,,vlindervormige" signaal zorgt nu
voor de correctie van de noord-zuid-kus-
senvervorming in de werkelijke rasteruit-
gangstrap.
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Kleurenbeeldbuistester en regenerator

De Íirma Gully, Loosdrecht, brengt een
kleurenbeeldbuistester op de markt (mo-
del CTR 2002), waarmee snel en doeltref-
fend elektronenkanonnen van beeldbui-
zen kunnen worden getest en geregene-
reerd, zonder dat ze uit hetïV-toestel be-
hoeven te worden gehaald. De beeldbuis
wordt d.m.v. een meetkabel gevoed uit
de CTR 2002. Het TV-apparaat zelf moet
geheel zijn uitgeschakeld.
Nadat de juiste spanning voor de gloei-
draad en het tweede rooster zijn inge-
steld, kan de tester onder spanning wor-
den gezet. De verschillende elementen
van het elektronenkanon moeten de één
na de ander op onderbreking of kortslui-
ting worden gemeten. Dit gebeurt ge-
woon door het indrukken van toetsen nl.

kathode, G1 (1ste
rooster), G2 (2e
rooster). Twee
neonlampjes op het
voorpaneel van het
apparaat geven aan
of het buiselement onderbro
gesloten of goed is.
Stelt men kortsluiting vast, dan dient
eerst te worden overgegaan tot het weg-
branden ervan door de knoppen Eurns en
Rel gedurende een halve seconde in te
duwen. Nadien wordt de straalstroom
getest. De meternaald geeft aan oÍ de
straalstroom nog voldoende hoog is (test
Bad - Good ). Daarop volgt de L/FE{est
waarmee een door ouderdom te laag ge-
worden emissie wordt gedetecteerd. De

emissie kan worden verbeterd d.m.v. de
knop Rej/Welding.
Tenslotte kan ook de Cut-O#-spanning
worden gemeten welke dan op de volt-
meter met DC-bereik 0...150 V wordt aÍ-
gelezen. ln aansluiting op deze test kan er
dan nog worden nagegaan oÍ er geen gas
in de buis aanwezig is.
Een handig app?raat om in de service,
werkplaats vlug en zeker beeldbuizen uit
te testen, zowel zwart-wit als kleuren-
beeldbuizen.
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Systemen in de luchtvaart

(Vervolg van blz. 328)

Het gehele systeem staat in de onmiddel-
lijke nabijheid van de landingsbaan en bij
een luchthaven met meerdere banen in
de nabijheid van het kruispuntvan die ba-
nen. AÍb. 60 toont de presentatie, waarbij
de juiste aanvliegkoers zowel bij het hori-
zontale als verticale deel is ingespiegeld
(optisch oÍ elektroniscfi) resp. onder en
boven.
AÍb. 61 toont een AEG-TeleÍunken PAR;
deze werkt in de X-band met een impuls-
lengte van 0,25 ps, een herhalingsfre-
quentie van 2400 Hz, bundeling < 0,58"
en een aÍtastcyclus van 1 s. Ook deze PAR
is voorzien van circulaire polarisatie. De
indicator is in de verkeerstoren opge-
steld. Deze systemen worden hooÍdzake-
lijk ingezet ter controle van een machine
die met behulp van ILS binnen komt. Tot
zover een greep uit de radarapparatuur
t.b.v. de civiele luchtvaart.

Afb. 61 De beide PAB-antennes, de kop van het gebouwtje is draaibaar in één van de landingsbaan-
richtingen.

330

(wordt vervolgd)

RADIO ELECIRONICA 197-5 No. 9

180 k

fr.\ 1ï

rl 8fuslq"
l_rÀr _l

,

I ,l ,.,"'...L



L. de Vries

Audio-toongenerator met een,,70g"

Hierna volgt een beschrijving van een toongenerator met een 709 operationele verster-
ker, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de dubbele potmeter die deírequentie
bepaalt en aan het circuit, dat met een FET de amplitude constant houdt. Verder wordt
het ontwerp gecompleteerd met een netvoeding en een uitgangscircuit dat de uit-
gangspanning instelbaar maakt in drie milli volt- en volt-bereiken

Algemene opzet
Het basis oscillator principe is een brug
van Wien rondom een versterker, waar-
van de versterking, afhankelijk van de uit-
gangsamplitude, zó wordt geregeld, dat
het geheel oscilleert. De bedoeling is, dat
er een sinus ontstaat met geringe vervor-
ming. Vervorming zal ontstaan in de
versterker en in het amplitude regel-
circuit. Het aandeel van de versterker is
in dit geval te verwaarlozen- Bijzondere
aandacht verdient het amplitude regel-
circuit. Bij voorkeur zal de benodigde
versterking zo constant mogelijk moeten
zijn over het gehele Írequentiebereik. De-
ze voorwaarde stelt derhalve ook eisen
aan de gelijkloop van de dubbele potme-
ter en aan de gelijkheid van de condensa-
toren waarmede het Írequentiebereik van
2O...2O OOO Hz wordt bestreken.
Door aandacht te besteden aan boven-
staande punten kan op eenvoudige wijze
een toongenerator worden gebouwd met
een frequentiebereik van 20...20 000 Hz
en een vervorming die ruim beneden een
0,5% blijft. Gemeten aan het proefmodel
is 0,'15 à 0,2o/o v@tvorming bij 1000 Hz.

Frequentie bepalend gedeelte
Figuur 1 geeft het principe van een oscil-
lator met een Wien-brug. De Írequentie
bepalende RC-tak is aangesloten op de
niet-inverterende ingang van de verster-
ker, waardoor het in-fase signaal wordt
versterkt. Bij een bepaalde versterking
(bepaald door R3 en R4) kan de schake-
ling dus oscilleren. De frequentie waarop
dit gebeurt, is eenvoudig uit te rekenen.
Voor E4lE1 kunnen we de volgende for-
mule opschrijven:

Als Ei in fase is met Eu dan is:

1

iaC2R1 : - FemZ ;waaruit volgt

..2 1@ - CTezR-t R2-

We zien dus dat ongelijkheid in R1 en R2
of C1 en C2 geen vervorming o.i.d. geeft
maar een iets andere frequentie. Hieruit
volgt dus:
1" dat wanneer Rl en R2 variabel zijn
d.m.v. een potmeter de gelijkloop redelijk
dient te zijn en:
2o wanneer het bereik wordt omgescha-
keld, door andere C1 en C2 in te schake-
len, de verhouding van C1 en C2 redelijk
constant dient te zijn. De frequentie af-
wijkingen kunnen dan worden gecor-
rigeerd door het Írequentie schaaltje bij
de potmeter te ijken.

Praktische realisering Írequentie afstem-
ming
Om aan een gewone stereopotmeter

R2

F Rl + 751 - T-+T.CzfrI
Ei- R2GTem
te vereenvoudigen tot:

R1 +jo:c2R1R2. #*lff *nzEu_
E; -

x300 x3 - x30 -

s3à

std

s2b

tb

en verder tot

Íteq. (íijn)

O

0p Àmp I

5k

R2

TS2

433p

x 300

30

6 = Ë+ + ioc2R1 * i-cn-Lr+ ffi + r

c

s,

Sia 2O0hv 20hV
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'1. 20...10
2. 60...210
3. 200...700
4. 600...2100
5. 2000...7000
6. 6000...21 000

(kool) geen al te hoge eisen te hoeven
stellen, is gekozen voor een bereik van 1

: 3 continue Írequentie variatie door de
potmeter. ln het complete schema (fig. 2)
is te zien, dat het weerstandgedeelte van
de wienbrug wordt gevormd door de
dubbele lineaire potmeter van 2 x 20 kO
en twee instelpotmeters P2 en P3 van 10
kO. P2 en P3 kunnen met een ohmmeter
worden afgeregeld zodat de maximum
waarde van beide secties 28 kO wordt, de
minimum waarde dient in elke tak 8 kO
te zijn. Men dient nu ook te controleren
of de weerstandwaarden in elk tak bi,i het
verdraaien van de potmeter gelijk blijven.
Wanneer de aÍwijkingen groter zi.jn dan
ca 10o/o is het raadzaam een ander potme-
ter-exemplaar te proberen.
Omdat de potmeter een bereik van 1 op
3 heeft zijn 6 bereiken nodig, te schakelen
met de condensatoren. Deze bereiken zijn

Bereik
:x1
: x3
:x10
:x30
: x '100

:x300

Het liikt misschien ingewlkkeld maar in
het gebruik valt het erg mee en men is er
zo aan gewend. Er kunnen ook 6 druk-
knoppen worden gebruikt, maar die ne-
men dan ook tweemaal zoveel ruimte in.

Amplitude regelgedeelte
Uit de voorgaande Íormules volgt ook,
dat wanneer de imaginaire delen elkaar
opheffen, de vergelijking als volgtwordt:
E,, R1 , C2R1
E-' = F2* Cl-Hz+ 1

Wanneer de weerstanden en condensa-
toren gelijk ziln is de benodigde verster-
king dus 3 x. Als er echter ongelijkheid
is in de R-ren en C-en dan is de benodigde
versterking ook ongelijk aan 3 x. Een te
groot regelbereik in de amplitude rege-
ling geeft te hoge vervorming en kans op
amplitude instabiliteit (oscillaties in am-
plitude). Dus ook voor een goede ampli-
tuderegeling is het belangrijk dat de Íre-
quentiebepalende tak redelijk nauwkeu-
rig werkt.
ln figuur 2 is te zien dat de versterkings-
regeling bestaat uit R9, P4, TS2 en een ge-
lijkrichtschakeling met verschillende tijd-
constanten. Wanneer de loper van P4 aan

aarde ligt, is de versterkins E+48
dat is ca. 2,5 x. Afhankelijk van de
stand van P4 is de FETTS2 in staat de
versterking te vergroten. De potmeter P4
is zo in te stellen dat de regeling over het

Afb. 2. Afgemonteerde
print.

gehele bereik net voldoende werkt. Dan
is de vervorming minimaal, omdat de
FET nl. de vervorming introduceert. Fl11

en R12 verminderen de vervorming van
TS2 en ontladen tevens de gelijkspan-
ning in C'l 6, C17 of C18, die nagenoeg ge-
lijk is aan de piek uitgangspanning van de
OpAmp.
De tijdconstantes zijn zo gekozen dat de
amplitude regeling snel genoeg is en dat
de rimpel na de gelijkrichting klein ge-
noeg is om geen extra vervorming te
i ntrod ucere n.
C18 is ingeschakeld in de bereiken x 1,
x3.
C17 is ingeschakeld in de bereiken X 10,
x 30.
C16 is ingeschakeld in de bereiken x 10O
en x 300.
Opgemerkt dient nog te worden, dat de
amplitude die aan de uitgang van de 709
ontstaat als de regeling werkt wordt be-
paald door de eigenschappen van de FET.
Het is dus denkbaar omdat de karakteris-
tieke eigenschappen van een FET niet
nauw zijn getolereerd, dat het met som-
mige exemplaren niet lukt om een goede
regeling te verkrijgen. De door mij ge-
probeerde exemplaren voldeden alle, en
gaven een spanning van 3 à 5 V RMS aan
de uitgang van de 709. Om de schakeling
niet nodeloos gecompliceerd te maken is
derhalve afgezien van een ingewikkelder
circuit waarin de FET-eigenschappen
minder zouden meespelen.

Hz; C1 n
Hz; C3 en
Hz; C6 en
Hz; C4 en
Hz; C5 en
Hz: C2 en

C7 : 0,33 pF
C8 : 0,1 pF
C10:0,033pF
C9 : 0,01 pF
C12: 3300 pF
Cl1: 1000 pF

Voor de condensatoren geldt ook, dat ze
zo nauwkeurig mogelijk aan elkaar gelijk
moeten zijn en onderling de goede ver-
houding 3,3 : 1 dienen te hebben. Toege-
past zijn Philips print-condensatoren (250
V). Wanneer men deze condensatoren
nameet blijken de afwijkingen van de ge-
wenste waarde aanzienlijk te zijn. Voor
het proefmodel zijn de condensatoren
geselecteerd m.b.v. een universele meter
met condensator meetbereiken. Sommi-
ge condensatoren zijq met een parallel C-
tie op de juiste waarde gebracht.
De condensatoren worden omgescha-
keld door middel van drukknoppen. Een
setje van 3 onderling wisselende druk-
knoppen met elk 4 x een omsóhakel-
contact is precies in staat de benodigde
schakelfuncties te verrichten. De schake-
laarcontacten zijn zo gearrangeerd dat in
de lagere bereiken ook de tijdconstante
in het amplitude-regelcircuit kan worden
veranderd. Er is gebruik gemaakt van het
feit, dat twee knoppen gelijktijdig kunnen
worden ingedrukt.
Het bereik x 1 wordt ingeschakeld met 3
toetsen uit.
x 3 is de eerste toets alleen ingedrukt;
bij x 10 zijn de eerste en tweede toets
i ngedrukt.
x 30 is de middelste toets alleen in.
x 100 zijn de tweede en derde toets
ingedrukt en
x 300 is alleen de derde toets ingedrukt.

aa,

56a,c
Rt3 D3

220V t70a
t6v

S6 cd

Fig. 2 b. Voedingschakeling.

xto xt00

x3 x30 x300
s, s2 sl

200mV 20mV
st 55

..n / uit
56

Fig. 3. Componenten opstelling van de onder-
delen op de print.
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Versterker
De eigenlijke versterker wordt gevormd
door een operationele versterker, een
goedkope ,,709". De voordelen zijn dui-
delijk, deze OpAmp behoeft b.v. geen ge-
stabiliseerde voedingspanning. De fre-
quentie compensatie netwerkjes C13 en
R2, C14 voorkomen parasitair oscilleren.
ln de proefschakeling bleek het nood-
zakelijk om R1 en C15 toe te voegen om
oscillaties op zeer hoge frequenties te
voorkomen.

Het uitgangscircuit
Na de versterker is een regelbare ver-
zwakker aangebracht (fig. 2). De maxima-
le waarde is aí te regelen met de instel-
potmeter P5 op b.v. 2 Y. De schakelaars
54 en S5 kunnen d.m.v. R4 en R5 de
maximale spanning over de uitgangrege-
laar P6, brengen op resp. 200 mV en 20
mV. Het is namelijk niet gemakkelijk om
met een 270" potmeter de uitgangspan-
ning in te stellen op b.v. enkele millivolts
als de volle slag 2 V is. De loper van pot-
meter P6 zou naar buiten kunnen worden
uitgevoerd, echter dan is de uitgangim-
pedantie niet constant. Om een lage en
constante uitgangimpedantie te krijgen is
voorzien in een emittervolger TS1. D2 is
aanwezig om de basis emitter spanning
te beperken tot een veilige waarde onder
alle omstandigheden, (b.v. inschakelen,
kortsluiten vah de uitgang e.d.). R6 geeft
de toongenerator een uitgangimpedantie
van 100 í) en maakt ook mogelijk dat de
uitgang overbelast kan worden kortge-
sloten, zonder dat er iets stuk gaat.

Fig. 4. Print lay-out. De
,,vierkante" vlakken die-
nen, om contact te maken
met de potmeterbehu izing,
hetgeen op de linker afb. is
te zien.

C19 en R8 zorgen ervoor dat het gelijk-
spanningsniveau op de uitgangsklem-
men nul is.

Voeding
Aangezien het geheel slechts enkele mil-
liampère trekt, is de getekende voeding-
schakeling in fig. 2 voldoende. Deze
schakeling is slechts een enkelfasige ge-
lijkrichting van ca. 10 V"6. Als buffercon-
densator is 470 pF voldoende, voor de
positieve en negatieve voedingspanning.

(Vervotg blz. 339)
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'g=m

Set en reset flipflop
De schakeling op blz. 16 van FE nr.1l'75,
,,set en reset flipflop" kent nog een ande-
re variant die niet rechtstreeks uit het
Karnaugh-diagram is af te leiden, maar
met het nodige rekenwerk wel valt te
verklaren. Er wordt naar de schakeling
met een 7451 toegewerkt, dit is eenAND-
OP-INVERIEF circuit.
Het voordeel is, dat nu voor S en R gelijke
looptijd wordt verkregen, wat bij zeer
snelle toepassingen belangrijk is. Tevens
zal in een groter geheel deze schakeling
iets minder plaats innemen.

De berekening is als volgt:
F=SR+SF+RF
F=SR+SF+RF+SR
r=s(n+r) +È(s+r)
F=S(SR+F) .R(SR-F)
F=(S+R) (SE+F)

F=(S+El (sn*n

----:
F=S+R+(SR+F)
F=SR+(SR+F}

Bíonvermelding: Schakeltechni€k en digitale transmis-
sie, vak 193, les T8, LOl.

J. de Wachter, Nieuw Vennep

J. M. Jansen
Deurne

LUt/t,V
/t6v

5
sÀ

s

Door met het rechter signaal de als stroombron geschakelde
TS4 te sturen, ontstaan twee signaalspanningen op de beide
collectoren van TS2 en TS3, welke in fase zi.jn. Het is vrij ge-
makkelijk aan te tonen, dat U., R7 = Ucz R8 = Un als R7 :
RB = 2 Rp", waarin Ro", de parallelschakeling van R11 met
R12 is. ln elke stand van de potmeter R9 is het uitgangsignaal
dan ook nagenoeg gelijk aan Us. Het linker signaal U1 wordt
via de emittervolger TSl, C2 en de spanningdeler R3, R4 aan
de basis van TS2 aangelegd. Op de beide collectoren van TS2
en TS3 ontstaan nu twee signaalspanningen, waarvan het
signaal op de collector van TS2 in tegenfase is met U1 en op
de collector van TS3 in Íase is met Ur. De terugkoppelnetwer-
ken C3, R5 en C4, R13 brengen de versterking terug tot nage-
noeg 1. De collector van TS3 voert nu een signaalspanning Up
+ Us en de collector van TS2 een signaalspanning Us - U1.
Op de loper van de potmeter is dus een signaal beschikbaar
waarvoor geldt:

U,'t=U6+a'U.
waarin-1<a<1

Bij het rechter uitgangsignaal kan men dus naar believen ge-
heel of gedeeltelijk het linker signaal optellen of aftrekken. Éet
zal duidelijk zijn, dat men met een tweede identieke schakeling

een uitgangsignaal U ,it : Ui + a'Up kan verkrijgen door U6
met UL te verwisselen.

ty
t6v

ac tt8

'r. 
*--0

CI

fs3
Rtl

t0,
25V

2w

De schakelingen in deze rubriek zijn door de lezers zelÍ ingezonden. Het ziln bijdragen waarin op inventieve wilze gebruik is ge-
maakt van de mogelijkheden die de schakelingen bevatten, zodat nieuwe of verbeterde toepassingen van bekende schakelingen,
dan wel eenvoudige schema's zijn ontstaan.
Voor een geplaatste schakeling ontvangt de inzender Í 35,- terwijl voor de beste schakeling van dit jaar, aan te wijzen door de
lezers van Radio Electronica, een extra beloning van f 250,- in het vooruitzicht wordt gesteld.
Laat ook anderen proÍiteren van uw ervaringenl

WAAR HET OM GAAT:
1e. verwacht worden schakelingen oí ideeën volgens eigen ontwerp, die anders zijn dan de klassieke, voorzien van een beknopte

toelichting.
2e. de uitvoerbaarheid zal bij de beoordeling van doorslaggevend belang zijn.
3e. ingezonden schakelingen en ideeën blijven het geestelilk eigendom van de inzender.

Toon ons wat u als ontwerper waard bent en stuur omgaand uw spitsvondige schakeling(en) aan:
Redactie Radio Electronica - Postbus 23 - Deventer

ffi

8HS ffi uÏlffim §
à'

R8

22k
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Afb. 2. Detail van het voorpaneel.

ui tgan I

I
FiS. 1. Blok-
schema van de
BEM 014.

Polykit lF-sinus- en blokgenerator

BEM OI4

tn dit artikel wordt de bouw besproken en de werking beschreven van de Polykit BEM
014. Een sinus- en blokgolfgenerator, in bouwdoosvorm, die weliswaar reeds enkele
jaren bestaat, maar die door het enthousiasme van een nieuwe importeur pas sinds
7974 alom verkrijgbaar is en, gezien de veelbelovende specificaties en het geringe aan'
bod in deze kwaliteits- en prijsklasse, een nadere bestudering zeker waard is.

De BEM 014 (afb. 1) is een generator, zo-
wel geschikt voor de reparatiewerkplaats
als voor kleine laboratoria, terwijl ook de
amateur een apparaat kan bouwen waar-
aan hij hoge eisen kan stellen. Het ap-
paraat levert, in vijf bereiken, sinusvormi-
ge spanningen, met uiterst lage vervor-
ming en blokgolfvormige spanningen in
het Írequentiegebied 10 H2...1 MHz. Dank
zij de grote frequentiestabiliteit en gerin-
ge vervorming kan de generator voor tal
van toepassingen worden gebruikt:
- opnemen van de Írequentiekarakteristiek

van een versterker of Íilternetwerk
- meten van deversterkingvaneenversterker
- voeden van meetbrugschakelingen (R, C, L)

- frequentiemeting d.m.v. líssajousÍiguren op
een oscilloscoop

- signaalbron voor vervormingsmeting
- moduleren van HF-generatoren
- extern triggeren van een oscilloscoop
De geleverde blokgolf kan worden ge-
bruikt om het írequentiegebied van LF-
versterkers te bestuderen oÍ om, bij servi-
ce aan digitale meet- en testapparatuur,
de beschikking te hebben over een trig-
gersignaal. Verder is de BEM 014 voor-
zien van een voltmeter. Dit meetinstru-
ment dient om de sinusuitgangspanning
in de gaten te houden.

Schem abeschrijving
De generator bestaat uit zes delen, deze
zijn getekend in het blokschema, Íig. 1.

1. sinusoscillator
2. schmitt-trigger
3. uitgangstrap
4. verzwakker
5. voltmeter
6. voedinggedeelte
Om tot een beter begrip van de werking
van de diverse blokken en de signaalop-
bouw te komen, is het raadzaam naast
het blokschema ook het principeschema,
Íig. 2,le raadplegen. Voor het verkrijgen
van een sinusvormig signaal wordt de
uitgang van de oscillator op de uitgang-
trap aangesloten, via een potmeter waar-

mede de amplitude van het signaal kan
worden geregeld.
ln de standen blokgolÍ wordt de sinusos-
cillator rechtstreeks op een schmitt-trig-
ger aangesloten en is de uitgang van de
uitgangstrap gelijkstroomgekoppeld. De
overige netwerken zijn gemeenschappe-
lijk voor de beide functies. Na de uit-
gangstrap komt de verzwakker, waarna
het uitgangsignaal wordt afgenomen. De
voltmeter is op de uitgangstrap aan-

gesloten, vóór de verzwakker en geeft de
effectieve waarde van het signaal aan. De
diverse blokken zullen we nu nader be-
studeren.

1. wienbrug-sinusoscillator
De voornaamste delen zijn:
a. frequentiebepalend BC-netwerk,
b. verschilversterker,
c. thermistor (NTC)-tegenkoppelings-
netwerk.

a. Frequentiebepalend newerk.
Dit netwerk wordt gevormd door
R51...R60 en de tweevoudige draaicon-
densator C29a en b (fig. 3). De vaste
weerstanden, met een verhouding van 1

: 10, bepalen, door omschakeling, de vijÍ
f requentiebereiken, terwijl de Írequentie
in ieder bereik continu regelbaar is m.b.v.
de draaicondensator. Als R51...R55 resp.
gelijk zijn aan R56...R60 en wanneer C29a
ook gelijk is aan C29b, is defrequentie ge-
geven door:

Í : 1l2rRC (1)

ru

-t5v

+15v

Afb. 1. Sinus-blokgolf-ge-
nerator BEM 014 van Po-
tykit.

Specif icaties

Frequentiebereike n 10...100 Hz
100 H2...1 kHz
1...10 kHz
10-..100 kHz
'100 kHz...lMHz
de afleesÍout is kleiner dan 2% a 1 Hz, na een inschakel-perio-
de van 2 uur is de Írequentieverandering minder dan 0,2o/o
bij 1 kHz, bij een verandering van de omgevingtemperatuur
tussen 10 en 35'C bliift de atwiiking eveneens binnen 0,2%

Frequentienauwkeurigheid

bii 1 kHz
Uitgangspanning, sinus: 3 bereiken 0...2 V, 0...200 mV en 0...20 mV, effectlef, zonder

belasting;
btokgolf : 3 vaste spanningen met een top-top-waarde van 4 V, 400 mV en 40 mV, de blok-

golf ís gesuperponeerd op een geliikspanninS (0,8 V, 80 mV oí 8 mV), die des-
gewenst d.m.v. een externè condensator kan worden onderdrukt.

Uitgangspanningvariatie als functie van de frequentie: < 9,1 dB op alle bereiken
t.o.v. 1 kHz.

60 O (ook in nulstand van de verzwakker).U itgangsimpeda ntie
Stilgtijd blokgolf :

Harmonische vervorming sinus
< 30 ns.
1O...1QO Hz, < O,2Vo
100 H2...1 MHz, < 0,1%

wieh-brug
oscill ator schmilt ttigqet

2
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5

voed ing

RADIO ELECTRONICA 1975 No. 9 335

g xs'ï's{tt !0
L."|ffiffi;J

1-10 xHI
O,Ín (Hz 10.16XU

ro.lmHr -àlrto.'-t uH.

>Àít

0

,*ï'.4,.,
r.m - aF *il1@

-;:'Íl
'0f

i

a
c

))' &



----1-------r-R57 3M
-------{:---r--

R58 300k

R59 30k

R60 3k
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Het is de Íase die de oscillatorÍrequentie
bepaalt. de Írequentie volgt uit (1), zolang
de eigen faseverschuiving van de ver-
sterker nul blijÍt. De verzwakker en de
tegenkoppeling mogen daarom, tussen
10 Hz en 1 MHz geen faseverschuiving
geven. Wil men bovendien dat alleen de
wienbrug de oscillatorfrequentie bepaalt,
dan moet de uitgangsimpedantie van de
versterker zeer klein zijn, terwijl de in-
gangsimpedantie zeer groot moet zijn.
Om de frequentienauwkeurigheid en de
stabiliteit te waarborgen moet hun in-
vloed dan ook verwaarloosbaar klein
worden gemaakt.

b. Verschilversterker
ln deze versterker worden TS1...TS5 toe-
gepast. De hoge ingangsimpedantie
wordt verkregen door de FET (TS3) als
source-volger te schakelen en de lage uit-
gangsimpedantie door een sterke span-
ningstegenkoppeling. Dankzij gelijk-
stroomkoppeling, oÍ koppeling met een
zeer lage grensfrequentie, wordt de Íase-
verschuiving rond 10 Hz binnen de per-
ken gehouden. Rond 1 MHz wordt dit be-
reik door een zeer hoge grensÍrequentie
(ca. 3 MHz) en een fasecorrectie in de
tcaonkoppelinqslus (C11, R19). Boven-
dien is het nodig het werkpuÍrt van de

Principe-
van de ge-

PBINT
PLAAT

nerator.

transistoren te stabiliseren en de rust-
stroom van TS4 en TS5 in balans te bren-
gen, teneinde de vervorming, zonder
tegenkoppeling, tot t 0,5% te beperken,
daarom wordt de geli.ikstroomtegenkop-
peling door R'16 toegepast. Een andere
ingang, in tegenfase, (punt Z), voor de
andere tak van de brug (tegenkoppelings-
tak) maakt het mogelijk dat alleen de
verschilspanning tussen de beide brug-
armen (diagonaalspanning), die tussen
de punten Y en Z van de verschilverster-
ker ontststaat, wordt versterkt (fig. 3).

c. Tege n koppel i n g snewve rk
-gelijkstroomtegenkoppel ing
Deze tegenkoppeling tussen de in- en uit-

200p4

J

gang geschiedt tussen de basis van TS2
en punt 3, via R16. Deze tegenkoppeling
heeft een dubbele functie: het stabilise-
ren van de werkpunten van TS1, TS2, TS4
en TS5, het in balans brengen van de
ruststroom van TS4 en TS5, wat tenslotte
neerkomt op het stabiliseren van de uit-
gangsgelijkspanning op punt 3.

- wisselstroomtegenkoppeling
Deze vormt in feite de tweede arm van de
wienbrug, gevormd door R18 en R17. De
temperatuurtoename van 817 wordt al-
leen veroorzaakÍ door de sinusvormige
spanning. De amplitude van deze span-
ning wordt als volgt door de NTC-weer-
stand gestabiliseerd: stel dat de amplitu-
de van het uitgangsignaal groter wordt
(bijv. bij het inschakelen), de NïC wordt
hierdoor warmer en zijn weerstand klei-
ner, waardoor de over R18 optredende
tegenkoppelingspanning toeneemt, zo-
dat de spanningversterking van de ver-
sterker kleiner wordt. De tegenkoppeling
bedraagt + 34 dB, daardoor wordtdever-
vorming en de ruis tot een zeer kleine
waarde beperkt, ca. 0,05Yo bij 1 kHz, met
inbegrip van de door de eindtrap veroor-
zaakte vervorming. Het netwerk R'19-C1 1

geeft een geringe Íasecorrectie bij 1 MHz,

uit

Fig. 2.
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waardoor dezelÍde afleesschaal voor alle
frequentiebereiken kan worden toege-
past.

2. Schmitt-trigger
ln deze schakeling worden T56 en TS7
toegepast. De spa n n ingd eler R22lR21 be-
paalt welke punten van de sinusgolf T56
van de niet-geleidende naar de geleiden-
de toestand doet omklappen. Deze span-
ningdeler regelt de symmetrie van de
blokgolÍ en is instelbaar door wijziging
van R22. De voedingspanning van TS7
wordt om twee redenen door een zener-
diode gestabiliseerd. een stabiele ampli-
tude van de blokgolfspanning is er door
gewaarborgd en bij 10 Hz wordt geen
schuin verlopend dak van de blokgolÍ
verkregen. Dezelfde gestabiliseerde
spanning dient ook om R22 te voeden, dit
om een van de voedingspanning onaÍ-
hankelijke symmetrie te krijgen.
M.b.v. R28 kan de amplitude van de blok-
golf worden ingesteld. c21 , c22 en R31
zorgen voor een golfvormcorrectie. De
emittervolger TS8 dient als scheidings-
trap en tevens als laagohmige uitgangs-
trap voor de blokgolÍ.

3. Uitgangstrap
De uitgangstrap bestaat uit het comple-
mentaire paar TS10 en TS11, welke in
klasse A werkt. Voor TS10 en TS1 1 vinden
we een constante spanningsbron, ge-
vormd door TS9 en R36. TS9 krijgt in Íeite
zijn eigen gelijkstroomtegenkoppeling
door R36. Wanneer de spanning tussen
collector en emitter groter wordt, neemt
het gedeelte van deze spanning, dat aan
de loper van R36 wordt aÍgenomen,
evenredig toe. Vergeleken met de span-
ning tussen basis en emitter van TS9 ver-
hoogt deze aÍgenomen spanning de
stroom door TS9, waardoor zijn collec-
torspanning weer kleiner wordt. De col-
lector-emitterspanning van TSg is door
R36 regelbaar en verandert in dezelfde
mate met de temperatuur als VBE. Omdat
TS9 t/m TS11 siliciumtransistoren zijn zal
hun Vss op dezelfde wijze veranderen.

4. Uitgangsverzwakker
Rond de verzwakkerschakelaar vinden
we de weerstanden R63...R68. Bij de
waarde van R43 is rekening gehouden
met de impedantie van de uitgangstrap.
Zowel voor het sinus- als voor het blok-

golfsignaal heeft de schakelaar drie mo-
gelijkheden:
- rechtstreeksè uitgang, uitgangspan-
ning 1 V over 60 O,
- verzwakking 10 x,
- verzwakking 100 x.
Tussen de standen voor sinus en blokgolf
vinden we een nulstand (aÍb. 2). De uit-
gangsimpedantie is constant (60 O), ook
in de nulstand.

Afb. 3a en b. Links de in het oorspronkelijke
ontwerp toegepaste trafo, rechts de traío, die
nu wordt toegepast.
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5. Voltmeter
M1 meet de gemiddelde waarde van de
wisselspanningscomponent van de aan
de uitgang, vóór de verzwakker, aanwezi-
ge signalen. M1 is echter geijkt in effectie-
ve waarde. De gelijkspanningscompo-
nent wordt door C2l geblokkeerd. De
weerstand R41 dient om de stroom in te
stellen, waarbij, bij sinusvormige signa-
len, volle schaaluitslag plaats heeft. C28
zorgt voor een aÍleescorrectie bij 1 MHz.

Bij blokgolí wordt R42 bijgeschakeld, om-
dat voor dezelfde effectieve waarde bij
sinus en blokgolf, de door de meter ge-
meten gemiddelde waarde bij sinus 10%
lager is dan bij blokgolí. R44, samen met
D7 is een overbelastingsbeveiliging van
M1.

6. Voeding
De voeding is van eenvoudige opzet, een
bruggelijkrichter met elco-afvlakking,

met voor, zowel de positieve als negatie-
ve spanning een extra aÍvlakking en een
behoorlijke HF-ontkoppeling (bij + 15 V:
R61, C17 en C19). Ondanks deze eenvou-
dige opzet vertoont de uitgangsspanning
geen spoor van brom.

Bouw
Het complete pakket bevat enkele kleine
doosjes, waarin de diverse onderdelen.
Laat deze onderdelen in de doosjes en zet
de geopende doosjes op een rijtje voor u
op taÍel. De bouwbeschrijving bestaat uit
twee boekjes, één in de Franse en één in
de Nederlandse (?) taal, vijÍ tekeningen
en enkele foto's, waarop de mechanische
onderdelen terug zijn te vinden. Lees
eerst het boekje aandachtig door, al-
vorens met de bouwte beginnen. Aan de
hand van de stuklijsten is de inhoud van
de doos te controleren. Waarschijnlijk is
apart nog een 22 O weerstand (r/2 W)
toegevoegd, in dat geval wordt een ande-
re trafo gebruikt, dan op de tekeningen
staat aangegeven, bij de beschrijving is
dan een toevoeging bijgesloten, hoe de
nieuwe trafo te monteren.
Fig. 2 is getekend in de nieuwe toestand,
wordt er nog een oud model traÍo toege-
past (aÍb. 3a), dan het volgende: R61
wordt 47 O, R62 100 í). Bij montage van
een nieuwe trafo (aÍb. 3b) is het mogelijk
dat men twee bouten M3 x I te kort komt,
voor de rest is alles aanwezig en zijn al-
leen eerste klas onderdelen toegepast.
Op plaatsen waar dat gewenst is worden
metaalÍilmweerstanden toegepast en ke-
ramische condensatoren met een tem-
peratuurcoëfficiënt van 0 x 10 6. De
metaalfilmweerstanden hebben een vijf
kleurringencodering, de eerste drle rin-
gen geven de waarde aan, de vierde de
vermenigvuldigingsfactor en de vijfde de
tolerantie. l.p.v. de BC 158 kan een BC 558
worden gebruikt.
De bouw zal weinig problemen opleveren
en door vlugge vogels in een uur oÍ acht
zijn voltooid, door Pietjes precies in een
uur oÍ elf. De bouwbeschrijving bevat
enkele kleine Íoutjes: pag. 23, er wordt
gesproken over brugje PT2, dit moet zijn
PT4, deze fout komt ook voor op tekening
2, op pag. 23 onderaan, - de bruine draad
op het punt N van de printplaat moet zijn
de blauwe draad. Op pag. 25 wordt bij het
bevestigen van het voorpaneel CH5 op de
afstandstukken CH2 en CH3 verwezen
naar tekening 2, dit moet zijn tekening 4.
Op pag. 20 een storend zetfoutje BFX61
moet zijn BFW61. ln aÍb. 1 in het boekje
zijn de nummers in de blokken 4 en 6 ver-
wisseld en op foto 3 is één van de schake-
laars 52 natuurlijk S1.
De codering van de vlakke keramische
condensatoren kan wel eens aÍwijken van
de opgave, bijv. 120 pF, opgave volgens
boekje 120, werkelijke opdruk n12, 3,9 pF
opgave: 3,9 (of A), de opdruk luidt 3p9,
maar wie laat zich daardoor in de war
b re nge n...
Op de printplaat is één gaat,e niet goed
geboord, voor R25 werd op de juiste
plaats met een boortje van 1 mm uit de
hand het goede gat geboord. De bijge-
voegde elco C3 was groter dan op de
printplaat staat getekend, oplossing: de
draad aan de min-kant van de elco even
onder de condensator doorbuigen en

Hor. 20 ms/cm, vert. 1 V/cm, 10 Hz sinus. Hor. 20 ms/cm, vert. 1 V/cm, 10 Hz blok.

Hor. 0,5 ms/cm, vert. 1 V/cm, 1 kHz sinus. Hor. 0,5 ms/cm, vert. 1 V/cm, 1 kHz blok.

Hor. 0,5 Lls/cm, vert. 1 V/cm, 1 MHz sinus. Hor. 0,5 ps/cm, vert. 1 V/cm, 1 MHz blok.

Hor.0,5ps/cm,vert. 1V/cm,vooillankvanblok- Hor. 0.5 ps/cm, vert. 1 V/cm, achtertlank van
golf, herh. freq. ca. 200 kHz. blokgolf, herh. íreq. ca. 200 kHz.

Afb. 4 a t/m h. Sinus- en blokgolfuormen van de BEM 014.
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naar het gaatie voeren, want er is ruimte
genoeg. Verder is het raadzaam de steun-
blokjes C29 niet direct vast te schroeven,
maar pas na plaatsing van C29. ls men
dan bij het hoofdstuk ,,aÍregeling" aan-
gekomen, dan heeft men een apparaat
als op afb. 5 en 6.

AÍregeling
De afregeling is zeer simpel, het enige
wat nodig is, is een redelijke universele-
meter en een weerstandje van 180 O, 1/+

W (dit weerstandje wordt in de toekomst
bijgepakt). Voordat we de afregeling
doorvoerden bekeken we het uitgang-
signaal op een oscilloscoop, sinus sterk
vervormd, daarom toch maar snel eerst
de af regelprocedure gedaan.

Afb. 5. Onderzijde van
de afgemonteerde
bouwdoos.

Afb. 6.
Generator, van boven-
af gezien.

De voedingspanningen kunnen bij toe-
passing van de trafo, zoals afgebeeld op
afb. 3a, t 2OoÀ aÍwijken, dit heeÍt verder
geen invloed op de goede werking. Na de
volledige afregeling zijn de signalen uit-
stekend, hiervoor verwijzen we naar de
oscilloscoopfoto's in afb. 4a t/m h. Deze
Íoto's werden genomen, nadat het ap-
paraat was ingekast (voor een goede
afscherming) en het apparaat ruim een
halÍ uur aan had gestaan.

Slotopmerking
De Polykit sinus-blokgolf generator is
zonder meer een goed apparaat,waarvan
bouw en afregeling door een ietwat ge-
vorderde amateur geen problemen zal
geven, doordat het ontwerp door en door

is getest en alleen goede onderdelen
worden gebruikt, waardoor door de im-
porteur een garantie van 6 maanden kan
worden gegeven. Het Nederlandse ga-
rantiebewi,is is bijgevoegd en moet na
aankoop worden opgestuurd. ln het door
de auteur gebouwde apparaat wijst al-
leen M1 10% te optimistisch aan en staat
de wijzer bij 10 Hz, volle uitgangspan-
ning, tegen het eindpunt te klapperen,
maar met een condensator is ook dit te
o nderdrukken.
Slotvraag: waarom is niet voorzien in een
indicatielampje (of LED), toestel aan oÍ
u it?

lnl.: Techn.
Belgié: MBLE

rij. Vogel's, Eindhoven.
Brussel.Polykit,

Toongenerator
(Vervolg van blz. 333)

R13 voorkomt piekstromen bij het in-
schakelen en vermindert de rimpel nog
enigermate. Als transformator kan een
beltrafo dienen. ln het prototype is een
toevallig voorhanden printtrafo'tje toe-
gepast.

Uitvoering
Door de keuze van de schakelaarwas het
mogelijk om de gehele schakeling onder
te brengen op een printplaat van 190 x
90 mm. Figuur 3 geeft de plaatsing van
de componenten. Niet alle bedrading van
de schakelaars kon op de print geschie-
den. ln fig. 3 is ook aangegeven welke
verbindingen er nog moeten worden ge-
maakt. De potmeters dienen ook met
draadjes te worden aangesloten. Zie ook
fig. 3 en de Íoto's van de print.
Het gehele printje kan worden onderge-
bracht in een simpel kastje waarbij de
schakelaars aan de bovenkant en de pot-
meters en de stekerbussen aan de voor-
kant uitsteken. Het gehele kastje bestaat
uit twee U-vormige plaatjes aluminium.
Het printje wordt bevestigd met de moer-
tjes van de stekerbussen, die geïsoleerd
in de voorkant zitten en de dubbele moe-
ren van de potmeter. Op de voorkant van
het kastje is voldoende ruimte voor de
beschriÍting en de frequentie en amplitu-
de schaal bij de potmeters. De Írequen-
tieschaal kan worden geijkt door het ma-
ken van Lissajous figuren op een oscil-
loscoop. Als de frequentiebepalende
condensatoren zijn uitgezocht dan be-
hoeft maar één bereik te worden geijkt,
de overige bereiken zijn dan ook redelijk
nauwkeu rig.

Storen hoogspanningsleidingen compu ters?

Dit probleem op het terrein van de gege-
vensbeveiliging hebben Siemens-inge-
nieurs onder de loep genomen en in het
laboratorium berekend. ln principe ko-
men hier als storingen in aanmerking
ontoelaatbaar hoge magnetische veld-
sterkten, die door kortsluitstromen in de
hoogspanningsleidingen ontstaan en in
magnetische geheugens opgeslagen ge-
gevens zouden kunnen uitwissen. Bo-
vendien is het ook mogelijk dat stoorim-
pulsen in de circuits van de computer
worden geïnduceerd en wel door schake-
len in het hoogspanningsnet of door
aardsluitingen in de leidingen.
Uitgangspunt bij de berekeningenwasde
aanname dat een computer op 20 m
aÍstand van een 110 kV leiding moet zijn
opgesteld. Resultaat: bij kortsluiting in de
hoogspanningsleiding kan voor de com-
puter een storing met een magnetische
veldsteÍkte van ca. 0,8 A/cm worden ver-
wacht - een waarde dus, die ver onder
de voor magnetische geheugens maxi-
maal toelaatbare omgevingsveldsterkte
van 40 A/cm ligt. Zelfs op een aÍstand van
1 m zou de veldsterkte niet eens de helÍt
van de toelaatbare waarde bereiken.
Bij de berekeningen, hoe hoog geïndu-
ceerde spanningsimpulsen door schakel-
handelingen aan de uiteinden van de
hoogspanningsleidingen zijn, verkreeg
men waarden rond 18 volt. Omdat de
afschermingen van de computerleidin-
gen een storing tot ca. 1/100 tot 1/1000
van zijn waarde reduceren, bereiken
slechts spanningen van minder dan 0,2 V
de computerschakelingen. Zulke span-
ningsimpulsen vormen voor de compu-
ter-elektronica geen probleem.
Een aardsluiting in de hoogspanningslei-

ding zal - zo werd verder aangenomen
- in het ongunstigste geval slechts 100
m van de computer zijn verwijderd. Hier
bleek, dat dan impulsen van slechts een
paar volt binnen in de computer kunnen
doordringen en daartegen zijn schakelin-
gen met difÍerentie-ingang bestand. Bij
een normaal foutenpatroon van onge-
veer een aardsluiting per 100 km leiding
en per jaar is een afstan.d van een aard-
sluiting tot de computer van 100 m oÍ
minder echter slechts eens per 500 jaar
te verwachten.
Bovendien moet hier nog wórden op-
gemerkt, dat alle beïnvloedingswaarden
aan de zogenaamde veilige tolerantie-
grens zijn geschat en dat de afschermende
werking van het gebouw, waarin de
computer is geïnstalleerd, werd verwaar-
loosd. Uit deze resultaten kan men con-
cluderen, dat computers door zich be-
trekkelijk dichtbij bevindènde hoogspan-
ningsleidingen niet ontoelaatbaar wor-
den beïnvloed.
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H. Busman

Ouadro 7404
(deel 3)

Stereodecoder {matrix)
ln figuur 8 is de schakeling van en rond-
om de stereodecoderprint afgebeeld,
terwijl fig. t het blokschema van de
TCA290 (Valvo) geeft. De voordelen van
een matrix decoder zijn:
o gelijkmatige kanaalscheiding, dank zij
de ruime aÍregelmogelijkheden.
o minder ruis.
Nadeel: vrij duur, maar door de lC{ech-
niek weegt dit punt thans echter minder
zwaar.
Alvorens de schakeling te bespreken zal
aan de hand van fig. 10 het matrix deco-
der-principe worden toegelicht. Deze de-
coder werkt met drie separate signalen.
a. somsignaal: M:L+R
b. verschilsignaal: S: L - R (ookwel
separatiesignaal genoemd).
c. door verdubbeling uit de pilootfre-
quentie gewonnen 38 kHz hulpdraaggolf.
Het ,,S" signaal wordt d.m.v. een hoog-
doorlaatfilter uit het multiplex signaal,
voortaan MPX-signaal genoemd, betrok-
ken. ln dit signaal is de hulpdraaggolf
onderdrukt, zodat direct moduleren niet
mogelijk is. Om modulatie mogeliik te
maken, wordt de pilootÍrequentie d.m.v.
een kring selectief uitgefilterd. Na fre-
quentieverdubbeling tot 38 kHz wordt de-
ze als draaggolf opgeteld bij het,,S"
signaal. Op D1 is nu de modulatie van de
bovenzijband, +S beschikbaar. Op D2 is
de modulatie van de onderzijband, -S
beschikbaar. Het ,,M" signaal wordt
d.m.v. een laag doorlaatf ilter uit het MPX-
signaal betrokken. Via R1 en R3 worden
het M en +S signaal in de juiste verhou-
ding bij elkaar opgeteld, zodat op de uit-
gang M + S = 2 Lontstaat. Via R2 en R4
vindt eveneens optelling plaats, echter
nu van M en -S, zodat op deze uitgang
M-S=2Rontstaat.

Schakeling
Ondanks de gecompliceerdheid van de
circuits in de TCA290, is het blokschema
eenvoudig, in elk blokje bevinden zich
meerdere schakelingen en transistoren.
Via punt 8 van de print komt het MPX-
signaal op punt 14 van het lC. Tussen de
ingang en de uitgangen 9 en 10 is de
versterking zodanig, dat de verhouding
Ur MPX tot dé eff. uitgangspanning
ongeveer 1 : 1 bedraagt. Zowel FM mono

en stereo als AM komen ongeveer met
gelijk niveau op de uitgangen. Punt 14
komt uit op een emittervolger, zodat de
ingangsimpedantie hoog is. Parallel met
de ingang staat TS2110, welke normaal
gesperd staat. Bii omschakeling naar een
ander FM programma met een vingertip-
toets komt een positieve spanningsprong
op C2109. De basis van TS2110 wordt
positief, zodat de transistor geheel gaat
geleiden en het ingangsignaal voor het lC
vri.iwel kortsluit. De geluidsterkte neemt
nu sterk af. Door de tijdconstante van
C2109 en R2108 komt TS2110 langzaam
in de oorspronkelijke instelling terug en
daarbij de geluidsterkte tot het normale
n ivea u.
ln blok ,,a", fig. 9 wordt m.b.v. de kring
aan punt 15 (Íig. 8), bestaande uit
LAO1|C827, de 19 kHz piloottoon extra
versterkt. Van ,,a" gaat het MPX-signaal
naar ,,b" waarna m.b.v. L802/C823 de
piloottoon nogmaals selectief wordt ver-
sterkt. ln ,,c" wordt de pilootfrequentie
verdubbeld tot 38 kHz en m.b.v. de kring
L803/C829 nogmaals versterkt. lntern
komt dit laatste signaal via de elektroni-

sche schakelaar ,,Í" op de modulator in
,,e". Punt 8 van het lC, waar de kringen
C828/1804 en 1803/C829 op uitkomen, is
een intern gestabiliseerde spanning. Dit
punt kan voor wisselspanning dus als
massa worden gezien.
ln het uitgangsignaal van ,,a" naar punt
5 is de pilootfrequentie verzwakt. Uit dit
signaal wordt met de kring L804/C828 het
,,S" signaal, dat uit de zijbanden van de
onderdrukte 38 kHz hulpdraaggolf be-
staat, uitgefilterd. Met R816 wordt de
amplitude, met R817 de fase ingesteld.
Dit signaal komt via de secundaire wikke-
ling van L804 op punt 4 van het lC. Via
punt 4 komt dit signaal op ,,e". Na modu-
latie worden +S en -S aan de matrix
toegevoerd. Op ,,b" is eveneens MPX-
signaal aanwezig. Na verzwakking van de
hoge frequenties door C822 en R806 gaat
dit signaal als M-signaal naar de matrix
in ,,e". Na optelling met +S komt op ,,9"
2 L. Na optelling met -S komt op ,,h" 2
R. Door de emittervolgers ,.9" en ,,h" is
de uitgangsimpedantie per kanaal ca.5
ko.

I
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+ lsv 38 kHz
oehoduleetd mal"S'
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M+Sf5

c

M-S:2R
5

ï-f- 2 x piloot lrcq.
.38 kHz

L-
Fig. 9. Blokschema van de TCA 290.

Stereo-mono omschakeling.
Dit kan geschieden d.m.v. twee schake-
lingen:
'le. in het lC bíj omschakeling van de zen-
der van mono naar stereo en omgekeerd.
De schakelaar ,,Í" schakelt bij een piloot-
spanning > 20 mV op de ingang de 38 kHz
draaggolf door naar de modulator in ,,e".
Ontbreekt de pilootÍrequentie, dan opent
,,Í". Hel ingangsignaal komt nu in gelijke
vorm op de uitgangen 9 en 10.
2e. signaalsterkte afhankelijke omscha-
keling. Bii een spanning > 1,3 V op punt
13 van het lC opent,,Í" eveneens. Dit ge-
schiedt als schakelaar S8 in de stand
,,mono" staat. Tevens is in de stand
,,stereo" de transistor TS309 tussen punt
13 van het lC en massa geschakeld. ls
TS309 in geleiding, dan is de spanning op
punt 13 < 0,8 V en is ,,Í" gesloten.
De hysteresis van 0,5 V voorkomt twil'fe-
len tussen mono en stereo. Op de basis
van TS309 komt een signaalsterkte aÍ-
hankelijke gelijkspanning uit de MF-ver-
sterker. Bij afnemende signaalsterkte
wordt deze spanning minder positief.
TS309 gaat minder geleiden, de collec-
torspanning wordt positiever. Boven 1,3
V op punt 1 3 schakelt het lC eveneens om
naar mono. Het omschakelpunt wordt
met R355 in de MF-versterker (niet in fig.
8 getekend) ingesteld. Als de spanning op
punt 13 kleiner wordt dan 0,8 V, wordt te-
vens een transistor,,doorgeschakeld",
waarvan de collector is verbonden met
punt 11. Het stereolamp.je gaat dus bran-
den. De inschakelstroom mag 200 mA
bedragen, continu mag de stroom 100
mA bedragen.
Daar het er naar uitziet, dat deze schake-
ling min of meer tot de standaardschake-
lingen gaat behoren, volgt hierna een
beknopt, doch volledig afregelvoor-
sch rift:
o coder alleen met piloottoon module-
ren en het apparaat correct afstemmen.
o oscilloscoop aansluiten op punt 1,

ingan

ven platehspelet

Fig. I 1a.

L801 en L802 op maximum piloottoon
af regelen.
. oscilloscoop op punt 2 aansluiten en
L803 op maximum afregelen (38 kHz).
. oscilloscoop naar punt 3, coder op M
+ S, L804 op maximum.
. coder links nmduleren (M + S), oscil-
loscoop op punt 10 (printcontact 3) en
met L801, 1802, 1803, R816 en R817 op
maximum afregelen.
Dit kan uiteraard ook met coder rechts
moduleren en meten op 9 (printcontact
1).

SO-decoder
ln f ig. 11a is de schakeling afgebeeld,
welke zich op de OD-steekprint bevindt.
Fig.12 geeÍt de praktische uitvoering
weer. Het lC MC1312, welke samen met
de fase-verschuivende netwerken de de-
coder vormt, is ontwikkeld door CBS en
wordt in licentie door Motorola geprodu-
ceerd. De ingang-impedantie voor rechts
en links bedraagt ca. 3 MO. De verster-
king bedraagt 1, d.w.z. het uitgangsignaal

20dB

3d8 6d8 3d B

6da

Fig. 11. Principe SA decoder.

uitgehgeh

Rà

''M stgneàl

is gelijk aan het ingangsignaal. ln deze
ontvanger is de voedingspanning +25 V.
Men kan ook -25 V aan punt 7 van de
print toevoeren en punt 2 aan massa leg-
gen. De voedingspanning is niet kritisch,
doch een lagere spanning dan 15 V is af
te raden. De vervorming neemt in dat ge-
val bij een groot ingangsignaal sterk toe.
Het decoderingsprincipe, volgens Íig. 1 1 a
geeft als voorbeeld codering voor L" is
100%. ln de groeven van de plaat is in dit
geval de amplitude lot7Oyo gereduceerd.
Aan de uitgangen van F1 en F3 ontstaan
gelijke, doch tegengestelde signalen. ln
M2 vallen deze signalen na optelling te-
gen elkaar weg, zodat op R" geen uit-
gangsignaal aanwezig is. Op M1 komen
echter uit F2 en F4 twee signalen welke
in Íase zijn. Na optelling in M1 is de
amplitude op Lu 1007o. Uit fig. 11b blijkt,
dat de kanaalscheiding tussen Lu en L. 3
dB bedraagt. Dit bli.ikt uit fig. 11a tevens
uit de verhouding L, en L", welke 1 : 1,4
dus 3 dB bedraagt. ln de praktijk is onze
zitplaats echter zelden op één li.jn met L"
of L" oÍ R" en 8,, zodat we zoals uit Íig.
11b bliikt, tot 6 dB kunnen komen. De be-
lastingsweerstanden Rl en R2 bepalen
de matrix-verhouding, welke bij SO is
vastgelegd op 10...40. Bij deze verhou-
ding is de overspraak minimaal. Tevens
zorgen deze weerstanden (R8247 en
R8212 in het schema) voor onderdruk-
king van ongewenste componenten op
de uitgangen. Uit het decoderings-voor-
beeld in fig. 11a bliikt, dat fase-verschui-
vende netwerken de kanaalscheiding be-
palen. Een fout van 10'brengt een ver-
slechtering van 2oo/o met zich mee. ln het
schema bevinden deze netwerken zich

Fig. 10. Mattix-
stereodecoder
pilncipe.

''S sqnaal (ztlbanden tan
38 kH z)

S.L_R

Fig.11b.

"S' sighaèl
+ dteaggoll
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tussen de punten 5, 4,1 en massa en 9,
10, 13 van het lC en massa. De tolerantie
van deze componenten mag 5% bedra-
gen. C8216 en C8217 zijn slechts schei-
d ings-conde nsatore n.

PU-voorversterker
Voor versterking van het door een mag-
netisch pickup-element afgegeven sig-
naal wordt per kanaal een Írequentie-af-

. thV

c8208

0,33p 3Sk

decoa

c8217
0,0t1

)

+ 25V
____J

TAll: BANDRECORDER 2

t voor 5A mll aan t,5Q

Fig. 12. Principe SA decoder.

hankel ijke d rietraps versterker toegepast
(fig. 13). Deze bezit de volgende eigen-
schappen:
. groot uitstuurbereik
. geringe vervorming
. o pti ma I e sig na al/ruisverhoud i ng
. goede temperatuurstabiliteit
c frequentiecorrectie volgens DIN 45 547
Door het extreem lage, ruisoptimale
werkpunt van de ingangtransistor
T55462 is de stoorafstand 86 dB, geme-
ten bij 8 cm/s en een systeemgevoelig-
heid van 1 mV/cm aan 500 mH. Voor alle
voorkomende gevallen is de ruisbijdrage
te verwaarlozen. Het signaal komt via
C5442 op de basis van T55462. Met be-
trekking tot de grote R, is de capaciteit
van C5442 groot. De zelÍinductie van het
pu-element vormt een laagdoorlaatfilter
tussen de basis van T55462 en massa.
Hierdoor worden de laagste rumbelfre-
quenties verzwakt. Met het netwerk
R54O21C5440 en C5450 wordt HF-instra-
ling vermeden. Door de frequentie af-
hankelilke tegenkoppeling tussen de col-
lector van T55461 en de emitter van
TS5462 komt de gewenste frequentiecor-
rectie tot stand.

R5410iC5446 = 3300 ps
C5446/R5419 : 330 irs
C5448/R5419 : 60 ps

De gelijkstroomtegenkoppeling komt tot
stand via R5419 en R5410. Deze houdt het
werkpunt bij temperatuurvariaties en
exemplaarspreiding constant. Tevens
wordt hierdoor een voldoend hoge in-
gangimpedantie voor de ingang ge-
vormd. Met R5406 wordt de versterking
op ca. 30 dB bij 1000 Hz ingesteld.

(wordt vervolgd)

Fig. 13. PU vooNersterker. De recorderaan-
sluiting is ,,toegift" op dit schema!
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Operat ionele versterkers

J. A. Weishaupt

5.2. Inverterende spanningsversterkers.

Fig.29. R2

Ue

Rcm>Rin .l-

R,n > R1 dan
R2
RT

(deel 3)

rndien A " 
Bïï_81

dan

U,, R2
Ul: 

_R1

Aan de gestelde voorwaarden
v.w.b. de weerstanden kan bij
het ontwerp aandacht worden
besteed.
De invloed van A kan als volgt
worden berekend

Als R,n >) Rl en Ro ( R2 en

AÉ >> 1; dan R'" : P1.

b. U itgangsirnpedantie

Als Ro < R2, dan is

R.r. :
Ro

RI

ï,

.L

1+ A.R1 Rin
Overdrachtsf unctie

uu Ri" (R2 * *'' ffi R2+Rl
ARI Als R,n > R1 dan

Ru

Rl.Ri,, + R2 (Rl + Ri,,)

r+eo§pz
Ro

1 +AB

F:l-

ur Rl (Ri" + R2 + Ru) + Rin (R2 + R") + A.R1.Ri.

Ro < R2 dan om deze afwijking gemakkelijk
U,, - A'Rin R2 te kunnen overzien is een nomo-
U1 R1 (Ri" + R2) + Rin R2 + A.Rl.Rin

R.. :

gram opgezet, fig. 30.

Voorbeeld:
Rl : 100 ko/ ^ -,R2:1 MO \ ^":
A:10s
danF : O.O17o

5.3. Omzetter spanning naar stoom

10xU.:
U1

-A Ric

H*'*"Fj ftf *'
Ro lout

a. Ingangsweerstand

R," :
ï,

-Í- Roc

1+

R1

R,, (R2 + Ro)

dB
U2 dB tr Fig. 31. Omzetter spanning naar stoom.

R1(A )

R1

Re

.L

R2 (A)

I,A

R25.Dö

t0

5k

5ah

a,1wt

0,wt
50k

In

Fig. 33. Omzetter stroom naar spanning.

Als R,n erg groot is (2 100 kO):

IoA
U" RL+ R1 + Ro+ R1 A

_1_
R1

U6

50

5A

t,0

50@

6a

Fig. 30. Nomogram - inverterende spanningsversterker,
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Io

q - 
Ri,,A-R1

(R" + RL) (R1 + Ri" + Rn) + Rl (Ri, + R*) + R1Ri.A

De afwijking van A kan een fout geven.

De fout als functie van Rl, R., Ro, en
A is in een nomogram uitgezet, fig. 32.

a. Ingangweerstand

Max. ingangsweerstand : 2 R"r.

b. Uitgangsweerstand

R*: Ro + (RU(RI + R,, + Rr)).
.(Rin + Rs + Ri" A)
Als R,n ) R", Ro, Rl, RL en Rn < R,n
en Ro < R,,, dan R* = Rl (1 + A)

5.4. Omzetter stroom naar spanning

Met de voorwaarden v.w.b. de weer-
standen kan bij het ontwerp rekening
worden gehouden.
De afwijking van form. 1 t.o.v. Íorm.2
als gevolg van de waarde van A is in een
nomogram uitgezet, fig. 34

Als R,n erg groot is en Ro < R2 dan

uo - R2'Rin-A - R2
I,n R2 + Ri" + Rin A 1+ I

Ap

o: R'n
H R,.+R2 (1)

Als AB >> I dan
uor

F=l- I

,*+

&.:Rn+Rs+ry+#-+*
Als R,, >> Rs, RL en Ro, dan R," : B,n (t + R1.A/(R1 + RL + &)): Ri, (1 t AB)

Rt(O)

t0k

Rh( O)

Rr'Rr.Rol O)

g

9U

5'

5A fl,

Rn.R2 (n)

s-pt2

5 to,a 56

w

dB

t&

170

t60.

uo

pg

5 toc

F(v.)

t30

til :-R2 e)

tu
5.t01

s toJ

Voorbeeld bij het
nomoSram:
R'. : 10 MO
Ri. + R2 : 100 MO
A: 1O5

dan F : O,OlVo

a. IngangsweerstandFig. 32. Nomogram - omzetter spanning naar strootn.

Voorbeeld: Rl :1000 A:ld
Rl + RL+ Ro= 1111 danF:O,OlVo

alo -

- R,, (R" + R2)--rc Ro+R2+Rin+&nA

tr Als R,n erg groot is en Ro ( R2,

dan R,. : #ï
toc b. Uitgangsweerstand als Ro 4 R2 is

sb7

- Ro (R2 + Ri")
Km : p-- ,. p2 a-[l ,. p. 4

5P6 Als R,n ) R" en R2

ï,, n"" :1|6
5.5. Stroomversterker

Iout

Fig. 35.

f-'
tI*,
t

1,,

l- toq

tob

s-plo

totl

5.totl

stotl
1oB .

5.lol5
pË.

d8

lpfr ..

:

D,l I F(%)

ga,

tr0

s.tott,

,orr)
IG

506

5bt2 )
)

,,r)

l

'onlI
nul

l
I

s.d.1
J

,,J

w

:

-w
:
rtG

P,gs tol

5.t03

90

&.

t,0

t0

t@

5G

ao Fig. 34. Nomogram - omzetter stoom naar spanning
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Ove rdrach tsf u nct ie

À _ -Ri"((R2+Rl)A+R1)"ic (Ri, + R2) (Rl + R2 + R") + R1 (RL + R") + R1 Ri. A
Als A en R,n erg groot zijn en Rl klein dan

- (Rl + R2) Als AB > I dan A'. : - 
^LË-B'z

De stroomversterkingsfout alí gevolg
van de eindige versterking kan in de
volgende nomogram worden afgelezen.

R1
Il+ ^

All

Rttn)
Rt .Rt. Ro( D )

d8 Uo

to9

5,Da

pe

5.n7

5.p6

.to5

5.os

F(%)

0,0wt

v

Fig. 36. Nomogram - stroomversterker.

Voorbeeld: Rl:5000 A:105
Rl + RL + Ro : -5 L12 dan F = g,OlVo

a. IngangsweersÍand

Ri" (R2(R1 + RL + R") + R1 (R, + R.))
Ki":1

Als Rin erg groot is en Ru,, << Rl en Rs < Rl, dan R," : #À
b. Uitgangsweerstand

p _ (R2 + Rl ) (Ro + R1) ( (Ri. + R2) (Rl + R" + Rl Ro + Rl Rin A
(Rin + R2 + R1) (R2 Rl + R2 R" + R1 R")

Als R,n erg groot is en Rl << R2 en Ro < R2, dan R* : R1 (1 + A)

toepassingen, zijn er nu kleurstoffen ver-
krijgbaar die het gehele zichtbare spec-
trum van 400 tot 800 nm bestrijken.
Het model 375 is speciaal ontwikkeld met
als doel een lage prijs, zonder echter con-
cessies te doen aangaande prestaties oÍ
betrouwbaarheid. Een compleet systeem
bestaande uit pomp-laser en kleurstof-la-
ser, in staat om het zichtbare spectrum te
bestrijken, behoort nu tot de financièle
mogelijkheden van de meeste laborato-
ria. Hierdoor zullen vele wetenschappelij-
ke onderzoekers op het gebied van che-
mie, biologie en techniek zich kunnen be-
geven op nieuwe onderzoekterreinen,
mogelijk gemaakt door kleurstoí-lasers.
ln het hart van de nieuwe kleurstof-laser
bevindt zich een spuitmond, die een dun-
ne optische laminaire laag produceert
van elke kleurstofoplossing met een vis-
cositeit variërend van minder dan 5 tot
meer dan 25 centipoise. Het model 375
werkt met alle thans verkrijgbare kleur-
stoffen en met veel kleurstoffen die nog
in ontwikkeling zijn. Een hoge kwaliteit
van de spuitmond en een goede kleur-
stoícirculatie resulteren in een lage uit-
gangstraalruis, minder dan 1o/o effectieÍ
van 10 Hz tot 100 kHz.
Het sleutelelement in Spectra-Physics
doorbraak is een nieuw goedkoop Fabry-
Perot passief aÍregelelement, hetgeen
ook als smalle band Íilter Íungeert. Een-
voudige omzetting in het element produ-
ceert de gewenste golflengteverandering
en door een eenvoudig ontwerp heeft
men een reeks dure instelmechanismen
kunnen vermijden. Door gebruik van
Rhodamine 6 G kleurstoí heeÍt men een
uitgangsvermogen van meer dan 5 W CW
bereikt, voldoende om een tweede kleur-
stoÍ-laser te exciteren.
lnl.: Koning en Hartman, Den Haag.

Symposium
Op 21 en 22 mei organiseert het NERG
een symposium op de campus van de TH-
Twenthe, Enschede, getiteld:
Ontwerpen en realiseren in de elektroni-
ca
Eerste dag: ontwerpen van lC's, tweede
dag: niet-traditionele toepassingen als
uurwerken, weegschalen, muziekinstr.
enz.
De deelnamekosten bedragen f 30,-
lnl.: dr. ir. W. Herstel, tel. 071-47222
(2049).
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Goedkope CW kleurstoÍ-laser met gÍote prestaties

Het onlangs door Spectra-Physics geïn-
troduceerde model 375 geeft een bespa-
ring tot 4Oo/o in vergelijking met eerdere
kleurstoí-lasers en is ontwikkeld om de
grootste prestatie per dollar te bieden
van alle commercièle CW kleurstof-laser-
systemen. Hij is bedoeld voor eenvoudi-
ge betrouwbare werking, vereist geen
kritische optische uitrichting van de reso-
nator en kan dagen lang onbeheerd wer-
ken.
CW kleurstof-lasers, voor het eerst gein-
troduceerd in 1971, hebben al snel de
grenzen van het onderzoek verlegd op

terreinen als absorptie-spectroscopie,
holograÍie, Raman effect, vervuilingssig-
nalering en biologie. Tot op heden echter
waren het beperkte golÍlengtenspectrum
en de relatief hoge kosten belangrijke
oorzaken voor het íeit dat deze lasers nog
niet op grote schaal worden toegepast.
Het golÍlengtenspectrum wordt voortdu-
rend uitgebreid. Nieuwe soorten kleur-
stoffen zoals coumarins en oxazines, in
1973 en in 1974 nog in ontwikkeling, wor-
den nu op commerciële basis geprodu-
ceerd. OÍschoon sommige nog niet vol-
doende betrouwbaar zijn voor industrièle
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Schriftelijk examen Elektronicamonteur naiaar 1914

Nederlands Elektronica- en Radiogenootschap

1t a 1l tiid 2 uur

ln voorkomende gevallen stelle men r : 3,14 en g : 1O m/s2.

1. Een autobezitter wil in zijn auto, die 1 lbenzine per 14 km
gebruikt, een gasinstallatie laten aanbrengen. De auto zal dan
1 liter per 10 km gaan gebruiken. De prijs van benzine isf 0,98
per liter, die van gas f 0,40 per liter. Voor het gebruik van de
gasinstallatie moet hij op een afschrijving van Í 24O,- per jaar
rekenen. Bij het rijden op gas wordt een toeslag van 60% op
de motorrijtuigenbelasting van Í 250,- per jaar geheven. Het
inbouwen van de gasinstallatie geschiedt gratis. De andere
kosten van de auto veranderen niet. Bereken het aantal kilo-
meters dat de auto per jaar ten minste moet afleggen om het
rijden op gas economisch verantwoord te maken.
Antwoord: 13 000 km.

2. Een lantaarn L met een massa van 50 kg hangt aan twee
kabels AC en BC (zie fig. 1). De punten A en B bevinden zich
op dezelfde hoogte en op een afstand van 10 m. De kabels zijn
lang:AC:8m,BC:6m.
Bereken de krachten in de kabels.
Antwoord: in kabel AC : 300 N,

in kabel BC :400 N.

Fig. 2.

Fig. 1

3. De wisselspanningsbron in fig. 2 levert een sinusvormige
spanning, die verloopt zoals in Íig. 3 met u is aangegeven. De
andere krommen in deze Íiguur geven het verloop aan van de
stromen in R, C en L.
a. Bepaal de Írequentie van de wisselspanningsbron.
b. Geef in fig. 3 aan welke krommen resp. gelden voor i*, i6

en i..
c. Teken een vectordiagram voor de spanning U en de stro-

men ls, 1., l,-, l, en lr.
d. Bepaal de grootte van de weerstand R, van de capaciteit

C en van de zelfinductie L.
e. Bepaal het door de spanningsbron geleverde vermogen.
Oplossing: a. 1,25 MHz.
b. zie Íig. 4.
d. R : 2 kO; C : 63,7 pF; L: 255 p.H.
c. zie Íig. 5.
e.25 mW.

Fig. 4

4. Twee weerstanden, R, en R, en twee verliesvrije conden-
satoren, C1 en C2, zijn volgens fig. 6 aangesloten op een span-
ningsbron van 60 V.
a. Bereken de lading en de energie-inhoud van elk van de

condensatoren.
b. Hoe groot zou C, moeten zijn om de energie-inhoud van

C1 en C2 gelijk te maken?
Uitkomst: a. 01 : 120 pC; Oz : 100 pC.
Wt = 2,4 mJ; Wz : 1 mJ.
b. C1 = 1,25 pF.

IO

u (v )

r{mA)

l-

ï

IO

\2iqB

ig

tPF

U
G

tR ir

6ov I

Fig. 7

Rr

Ct - 3lr
C2 - 5pF

Cr

R2 C2

Fis. 5.

Fig. 6.
Rt = 8kn
R2- 4k^

t0

u (V)

i{mA)

5. De spanningsbron U in de schakeling van fig. 7 levert een
sinusvormige spanning met een effectieve waarde van 50 V
en een onbekende freguentie f,. G is een gloeilamp van I W,
10 v.
Bepaal de waarde van f, zodanig dat de lamp precies 1 W
opneemt.
Uitkomst: Í, : 798 Hz.

1le# tiid2uur

1. Van de transistor in fig.8 is gegeven:
de stroomversterkingsfactor dE : 50, onafhankelijk van de
collector-emitterspanning. De basis-emitterspanning UsE :
0,6 V. De lekstroom van de transistor mag worden verwaar-
loosd.
a. Bereken de collectorstroom.
b. Bereken de dissipatie in de collector-basisovergang.

t
I

0

-5

346

r0

Fig. 3
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Uitkomst: a. l" = 3 ,.4.
b' PcB : 6'84 mW'

Fig. 9. 0t
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Fig. 8.
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2. Elk der dioden in f ig. t heeft een karakteristiek volgens fig.
10.
a. Bepaal de spanning tussen de punten A en B bij:

uz = +20V, uz : +40V en uz : -40V.
b. Teken het verloop van de spanning tussen A en B als u

verloopt volgens Íig. 11.

Uitkomst: a. 0 V, +10 V en -10 V
b. zie Íig. 12.

3. De stroomversterkingsÍactor cE van de transistoren in fig.
13 mag op 51 worden gesteld. De basis-emitterspanningen
zijn UBE : 0,6 V.
Bepaal de waarde van Ux waarbij de collectorstromen aan
elkaar gelijk zijn.

Uitkomst:U,:1V.

4. De l" - U"r - karakteristieken van de triode in Íig. 14zijn
gegeven in Íig. 15.
Dö buis is zodanig ingesteld dat U"* : 250 V; Un1 : -4 V.
a. Bepaal de waarden van R" en R*.
b. Bepaal de spanningsvsrsterking U,/U;

(De impedanties van de condensatoren rnogen worden
verwaarloosd).

c. Bepaal de maximaal bereikbare onvervormde uitgang-
spa nni ng.

Uitkomst: a. R. : 10 kO; Rr : 400 O.
b. U,/Ur : 331/..
G' U' : 100 V (toP)'

020t0

-20

-40

c

l"'o

t

LO

30

20

Fig. 15.
r00 300 400

- U;1{V}
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Digitale plotter
De Economisl is een digitale plotter van CIL
(Computer lnstrumentation Ltd). Deze twee
pens plotter is het ideale instrument voor het
economisch vervaardigen van computergraÍie-
ken. On-line kan de Economist worden gebruikt
met een groot aantal computers, zowel via de
bijbehorende plotter controller oÍ een CIL-inter-
face. Met de CIL plotter krijgt men een grafiek
in ,,real-time", waarbij gebruik wordt gemaakt
van FORTRAN basic soft-ware (die gratis wordt
meegeleverd), índien plot software in machine-
taal voor een bepaalde computer niet beschik-
baar is. Computers waarbii de Economist zon-
der meer ,,on-line" kan worden gebruikt, zijn
o.a.: IBM 1130 system 3, ICL 1900-system
4-4100, CDC 6400-6600, NCR Century200, Data
General NOVA 1200, DEC PDP-8-10-11-12-15,
HP 2100, Varian 620/L, Honeywell 316, CIL
system 90.
Bil ofÍ-line gebruik is er een keuzemogelijkheid
uit magnetische band met 7 of 9 sporen en
verschillende grootten van het buffergeheu-
gen. ln samenwerking met ,,lndustry Compati-
ble" magneetband stations kan de plotter in-
crementeel worden gebruikt of, met een spe-
ciale generator, in de zgn. ,,delta mode" waar-
bij alleen een minimum aan basis plotinstruc-
ties wordt gegeven om binnen één stap nauw-
keurig de beste rechte lijn tussen twee punten
te tekenen. De grote vermindering van invoer-
gegevens maken de Economist daardoor bij-
zonder geschikt voor ,,off-line" gebruik met
magneetband of ponsband-invoer. Magneet-

band stations zijn leverbaar voor NRZl oÍ,,pha-
se encoding" met gegevensdichtheid van
200...1600 bpi. De Economist kan ook worden
aangepast voor on-line gebruik via telefoonlij-
nen. ln deze opstelling wordt de plotter gele-
verd met connector en teletype, geschikt voor
aansluiting aan een modem. De computer be-
paalt, oí de teletype of de plotter moet worden
gebruikt. Om de beperking van de snelheid op
te heiíen, die ontstaat door plotters aan een
teletype te koppelen, die met 10 karakters per
sec. werken, wordl de deltamode generator
toegepast om via de teleÍoonlijn toch de volle
plotsnelheid van 600 stappen/sec. te benuflen.
De resolutie is, afhankelijk van de uitvoering,
0.1 mm oÍ 0.005 inch. De standaard plotter
werkt met 92 cm brede papierrollen en is mel
adapters op eenvoudige wijze geschikt te ma-
ken voor 36 cm oÍ 76 cm breed papier. lnkt- en
ballpen behoren tot de standaarduitrusting
evenals een Íraaie mobiele standaard.
lnl.: Nenimij, Den Haag.

Computersysteem 3000/model 100
De BMW autoÍabrieken in Mttnchen gaan deze
meertalige computer gebruiken bij hun aÍde-
ling Onderzoek en Ontwikkeling voor het reken-
werk bij het ontwerpen en testen van auto's.
Verder zal een programmeerbare regelaar
(front and processor) worden ingezet, zodat de
HP 3000 on-line instrumentatiegegevens kan
verzamelen en meer randapparaten kunnen
worden aangesloten- Op de zoluist aangekon-
digde HP 3000/model 100van de Data Systems
Division kunnen max. 16 terminals worden
aangesloten die alle toegang hebben tot alle
randapparatuur. De computer vertaalt en voert
gelijhijdig programma's uitin FORTRAN, CO-
BOL en in de eigen programmeertaal van Hew-
lett-Packard; tevens biedt het systeem een gea-
vanceerde vorm van 8AS/C via tijdscharing en
groepsgewijze verwerking.
De systeemconÍiguratie van BMW omvat ver-
der een 96 K geheugen, verschillende beeld-
schermterminals, koppelingen met een IBM
1800 en een CalComp-plotter,IMAGE, AUERY
en andere programmatuur voor het maken van
overzichten van statische analyses.

Fourier data en BASIC
Met een soÍwvare pakket van Hewlett-Packard
ís het mogelijk in EASIC te werken met een Fou-
rier analyzer systeem om de handelingen met
de Fourier data te vereenvoudigen. Er is nu een
mogelijkheid om hel HP instrument 8AS/C toe
te voegen aan het model 54518 Fourier analyzer
systeem van HP. Met BASIC kan de gebruiker
punt voor punt rekenen aan de FouÍier data
welke van een schijÍgeheugen wordt opgeroe-
pen. Men kan met BASIC de Fourier data ver-
krijgen en op een schijÍ vastleggen voor verder
gebruik door het Fourier systeem oÍ een ander
EASIC programma. Er is ook een ware automa-
tische subroutine mogelijkheid tussen het Fou-
rier systeem en BASIC. Deze optie 720 van het
5451 B systeem bestaat uit alle software nodíg
om HP instrument BASIC aan het 54518 sy-
steem te koppelen. Bii de optie 720 is een schijí-
geheugen vereist.
lnl.: Hewlett Packard. Amsterdam.

Supersnelle lezer/winder voor papier-
band
Model 500 RWD werd speciaal ontworpen voor
gebruik in testsystemen van de vliegtuigindus-
trie en is daarom geschikt om te worden aan-
gesloten aan standaardspanningen van
24012OOl1'l5V-50/400 Hz. Het apparaat kan naar
keuze worden uitgerust met een Íoto-elektri-
sche papierbandlezer met een leessnelheid van
150 oÍ 300 karakters per seconde. De beide
spoelen met een diameter van 71/2" kunnen
max. 150 m papierband met een dikte van 0,'1
mm bevatten. De eenheid is bi-directioneel en
door toepassing van printmotoren met snelle
responsie, bestuurd door een uniek foto-op-
risch ,,lichtpijp" sluitersysteem, kan hij in de
,,Íast wind" sland eveneens lezen met een snel-
heid tot 2000 cps. ln de standaard ,,read" stand

kan het instrument op ieder karaker worden
gestopt. ln de ,,íast read/wind" stand met een
snelheid van 2000 cps treedt na het stopcom-
mando een doorlopen op van slechts circa 45
cm. ln de stand ,,Íast wind" kan de lezer in
vrijloop worden geplaatst, waardoor het moge-
lijk is om heel snel naar het begin van een
programma of testroutine toe te spoelen. Naast
deze eigenschap is het apparaat ook uitgerust
met een schakelaar om het opwindmechanis-
me uit te schakelen, waaïdoor het leesgedeelte
kan worden gebruikt zonder dat het opwind-
gedeelte loopt. Het apparaat is gemonteerd op
een 19' rekpaneel, dat circa 22 cm hoog is en
een diepte heeft van circa 27 cm, gemeten
vanaÍ de voorzijde van het spoelen tot aan de
achterwand.
lnl.: Klaasing, Breda-Antwerpen.

PDP-I1 model van de derde geneÍatie
DEC introduceert een '16-bit minicomputer wel-
ke speciÍiek ten behoeve van de OEM-markt
werd ontwikkeld. Deze PDP-11/04 markeert de
geboorte van een derde generatie van de
PDP-1 1 reeks. De machine is programma en pe-
riferie compatibel met de bestaande PDP-11/05
van de tweede generatie en omvat een enkel-
paneel centrale verwerkingseenheid, enkel-pa-
neel halfgeleidergeheugen met 4 oÍ 8K 16-bits
woorden, een 13,3 cm hoog chassis, boolstrap
loader, voedingseenheid en ruimte voor opties
of interfaces volgens klanlenspeciíicatie. Deze
machine beschikt over algemene registers,
UNIBUS, vectored interrupts, directe adresse-
ring en direct toegankelijk geheugen, hardware
debugging-mogelijkheid waarmee de gebrui-
ker het geheugen op zijn inhoud kan controle-
ren en de computer vanaÍ het console kan star-
ten, diagnostische hardware waarmee bepaal-
de CPU-instructies en data-paden kunnen wor-
den getest teneinde te veriÍiëren oí het volledi-
ge diagnostische programma kan worden in-
gelezen. De op een enkel paneel gemonteerde
centrale verwerkingeenheid is gebaseerd op
TTL techniek wat tal van voordelen biedt boven
andere technieken, zoals snelheid, betrouw-
baarheid en leverbaarheid. ln combinatie met

het MOS geheugen, dat een toegangstijd van
500 ns heeft, maakt dir de PDP-1 1 /04 sneller dan
de huidige PDP-11/05. Door de machine met
een halÍgeleider geheugen uit te rusten kon
Digital enerzijds de prijs van haar 16-bit compu-
terserie met 30% verlagen en anderzi.jds de uit-
voeringsnëlheid van de instructies met gemid-
deld 2Oo/o opvoeren. ln het geval van netspan-
ningonderbreking levert een batterijvoeding
gedurende 2 uur de verversingstroom voor het
MOS-geheugen. Bij terugkeer van de netspan-
ning worden deze batterijen automatisch weer
bijgeladen.
lnl.: DEC, Rijswijk.
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O lC voor toetsenkeuze
in teleíonie

Door General lnstrument wordt in
Schotland een MOS LSI schakel-
kring voor gebruik bij kiezen met
behulp van toetsen geproduceerd.
De schakelkring voldoet aan de
internationale eisen; bovendien
ziin ook de kiespauzes program-
meerbaar. Met het in geheugen ge-
nomen telefoonnummer kan wil-
lekeurig vaak kiesherhaling plaats
vinden. De LS|-component met ty-
pe-aanduíding A\-5-9100 is ge-
schikt voor publieke en huiscentra-
les, teleÍoonbeantwoorders en au-
tomatlsche kiesinrichtingen. Men
heeft in één component íuncties
samengevoegd, waarvoor tot
voorheen meerdere lC's nodig wa-
ren. Met een uitwendige program-
mering is het mogelijk de kiessnel-
heid, de impuls-pauze-verhouding
en de lengte van de pauze tussen
impulsgroepen te selecteren. Er
worden max. 20 met toetsen inge-
brachte getallen seriëel af gegeven,
terwi.il ze voor herhaling in het ge-
heugen blilven. ln voorbereiding is
een component, waarmee het ge-
heugen kan worden uitgebreid
voor 10 telefoonnummers van elk
20 ci.iÍers.
lnl.: Curijn Hasselaar, Geldermal-
sen.

@ Spanning/írequentie
-omvormers

Burr-Brown is op de markt geko-
men met een tweetal spanning/íre-
quentie-omvormers. Zowel de
VFC12 als de VFC15 hebben een
max. volle-schaal verloopvan t 50
ppm van het volle schaal bereik/'C
en een laag ofÍset verloop van Í 5
ppm van het volle schaal bereik/"C.
Tussen 0 en +70 "C is de nauwkeu-
righeid minimaal 0,1%. De eenhe-
den zi.jn vooral bedoeld voor toe-
passing bij procesregeling, testen
en meten, waarbíj 0,01% lineairiteit
is vereist. Ze kunnen ook onder 'l Hz
(1 mV) worden gebruikt. Aan de
VFC12 kan een ingangsignaal tus-
sen 0 en +10 Vworden toegevoerd.
Hiermee correspondeert een
DTL/TTL impulstrein met een Íre-
quentiebereik tussen 0 Hz en 1 0 kHz
aan de uitgang. Mede door het
1007o overbereik is dit model ge-
schikt voor een groot aantal toe-
passingen. De VFC15 kan zowel
bipolair als unipolair worden ge-

o

bruikt. Hierbij zijn ingangsignalen
tussen 0 en 20 mA of 0 en +20 V
mogelijk. Aan de uitgang verschijnt
dan een DTL/TTL impulstrein,
waarvan de herhalingsÍrequentie
van 0...20 kHz overeenkomt met de
amplitude van het ingangssignaal.
lnl.: Datron, Breda.

O Analoge paneelmeters
lskra, Joegoslavië, Íabriceert mi-
niatuur paneelmeters, waarvan het
model MlP600 (100 pA...1200 O)
wordt getoond. De nauwkeurig-
heid bedraagt 10%, het gewicht is
'15 gram. Evt. zijn aízonderlijke
schaaltjes voor 2,5 - 5 - 10 V,
10...I00 mA te verkrijgen. Voor
industrièle toepassingen komen
ook typen van 150 pA...2800 O en
200 pA...560 O. Stroomgevoelighe-
den tot 1 mA zijn mogelijk, evenals
uitvoeringen met platte schaal en
een wijzer-draaihoek van 70'.
lnl.: Amroh, Muiden.

@ Trillingmeter
De draagbare tillingmeter type
2511 is een universeel instrument,
dat onder de meest uiteenlopende
omstandigheden betrouwbare
meetresultaten geeft. Het wordt
gevoed uit oplaadbare Ni-Cad bar
terijen en weegt nog geen 2,5 kg.
De robuuste versnellingsopnemer,
welke bij het apparaat wordt gele-
verd, maakt volle schaal meetbe-
reiken mogeli.jk van 0,001...10 g
(versnelling), 0,1 rnm/s...1000
mm/s (snelheid) en 0.[)l:1 mm...10
mm (verplaatsing). D' rr toepas-
sing van een ingel'c .,rde lading-
versterker kan de ve, ;,indingskabel
tussen opnemer en trillingsmeter
willekeurig lang of kort worden ge-
kozen, zonder invloed op de meet-
resultaten. De bediening is uiter-
mate eènvoudig, zodat ook minder
ervaren gebruikers met succes met
de 2511 zullen kunnen werken.
Enkele toepassingen:
. metingen aan roterende machi-
nes zoals pompen, motoren, ge-
neratoren e.d. (inspectief onder-
houd)
. kwaliteítscontrole
. trillingsmetingen aan schepen,

auto's, vliegtuigen
. ontwikkelingswerk aan geruisar-

me produkten
. metingen aan wegen - bruggen

- gebouwen
o dynamisch balanceren in combi-

natie met een stroboscoop
De 2511 kan op eenvoudige wijze
worden gecombineerd met extern
aan te sluiten filters, waarmee fre-

oH
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quentie analyses van de trillingen
kunnen worden uitgevoerd. Het
aanwiisinstrument kan de effectie-
ve oÍ top-topwaarde aangeven,
daarnaast biedt een ,,houd"scha-
keling de mogelijkheid maximale
waarden a.h.w. te bevriezen. Voor
registratiedoeleinden zijn een wis-
sel- en een gelijkspanningsuitgang
aangebracht, de laatste met keuze
uit lineaire of logarithmische
Íu nctie.
lnl.: Bruel & Kjaer, Utrecht.

g Plug-in geeft oscilloscoop
vier 100 MHz kanalen

Vier kanalen, elk met een 100 MHz
bereik, kunnen gelijhijdig worden
aÍgebeeld op het scherm van iede-
re oscilloscoop uit de 180-serie,
wanneer deze wordt uitgevoerd
met een verticale versterker plug-
in, model 1809A. Met DC-koppe-
ling, 100 mV per div. gevoeligheid
en een hoge chopírequentie, 500
kHz voor 4 kanalen en 1 MHz voor
2 kanalen, is de plug-in vooral
bruikbaar voor tijdmetingen met
hoge resolutie in digitale schake-
lingen. Elk kanaal heeft een om-
schakelbare 1 MO of nauwkeurige
50 O ingang. De 1 MO ingang is
geshunt met slechts l2 pF voor
minimale belasting van de schake-
ling. Wanneer met grote nauwkeu-
righeid op 50 O moet worden ge-
werkt, kan een precisie DC-gekop-
pelde interne afsluiting worden in-
geschakeld. (Alleen met deze inter-
ne aÍsluiting is het mogeliik om te
compenseren voor optimale in-
gangscapaciteit en zodoende een
lage staande golÍ verhouding en
goede impulsweergave te behou-
den). Een andere verfijning is de
variabele trigger selectie; tijdme-
tingen kunnen worden gereÍereerd
aan de kanalen A, B, C en D, oÍ elk
kanaal kan onafhankelijk worden
getriggerd in de ,,composite"
stand. leder kanaal kan de trigger-
bron zijn, ongeacht oÍ dat kanaal
wordt afgebeeld of niet. leder ka-
naal kan worden omgekeerd met
een schakelaar op het frontpaneel
en ieder paar kanalen kan van het
andere worden aígetrokken, wat
het gemakkelijk maakt aan geba-
lanceerde en gedifferentieerde lil-
nen te meten.
lnl.: Hewlett Packard, Amsterdam-
Brussel.

O LDA counter processor
Disa introduceert als uitbreiding op

o
&
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zijn LDA programma, de LDA coun-
ter processor type 55L90 met de
volgende in het oog vallende ken-
merken:
digitaal display van de gemiddelde
snelheid in m/s.
indicatie van de stromingsrichting
bij gebruik van Írequentie ver-
schuiving
groot meetbereik: van mm/s tot
superson isch
autora ng i ng
uitgang ín binaíre code; direct te
koppelen aan een computer
D/A converter om ,,real time" tur-
bulentie metingen door re voeren
geavanceerd systeem voor sig-
naal-kwaliteitsbeoordeling
van voor tot achter digitaal
Met deze telleÍ moet de laser dop-
pler anemometer li.jn van Disa te-
recht gezien worden als de meest
complete van dit moment.
lnl.: Automation lndustries, Rot-
terdam.

O Ontvochter Scotch 1605
Veel élektrische en elektronische
storingen worden veroorzaakt
door vocht. Deze en andere storin-
gen kunnen worden verhinderd en
bestreden door Scotch 1605 De-
moisturant te gebruiken als be-
schermings- en onderhoudsmid-
del. Door de lage oppervlaktespan-
ning, grote capillaire werking en
wateraÍstotende eigenschappen,
kÍuipt het produk onder het aan-
wezige vocht en bevordert zo de
verdamping. Scotch 1605 be-
schermt het betreffende onderdeel
tegen toekomstig vocht en weert
dus corrosie. Het produkt heeft ook
een smerende werking. De krachti-
ge straal uit de spuitbus, samen
met de oplosmiddelen van het pro-
dukt, reinigt het onderdeel van stoÍ
en ongerechtigheden. Door het bij-
zonder kruipend vermogen dringt
het in scheurties en in corrosieve
afzettingen en penetreert dus ook
in boutveíbindingen. Toepassin-
gen zijn : airconditioning systemen,
alarm installaties, batteriiklemmen,
kabels, ventilatoren, lam pfittingen,
spanningrailsl onderbrekers, spoe-
len, geleiders, contactpunten,
(geen mV contacten), accu's, meet-
instrumenten, liften, films, arma-
turen, zekeringen, microfoons,
elektromoloren, generatoren, ont-
stekingsinrichtingen, potentiome-
ters, relais, schakelaars, gereed-
schap, lasapparatuur.
lnl.: 3M Nederland, Leiden.
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O CMOS schakelaars
Analog Devices fabriceert een
reeks CMOS analoge schakelaars
en multiplexers. Door toepassing
van een plastic behuizing worden
prijzen gerealiseerd van Í 2,- per
kanaal en een zeer compact CMOS
ontwerp maakt een bezetting van
maar liefst 16 kanalen op één enke-
le chip mogetilk. De analoge scha-
kelaars en multiplexers ziin ont-
worpen voor toepassingen in com-
binatie met snelle D/A omzetters,
programmeerbare versterkers en
digitaal bestuurde sommeerver-
sterkers.
De reeks multiplexers bestaat uit
de 4D7503, een achtkanalenuit-
voering, de AD7506, een zestienka-
nalen en de 4D7507, een dífferen-
tiële achtkanalenuitvoering. De
4D7503 biedt een extreem laag op-
genomen vermogen in de rusttoe-
stand van 30 pW en vraagt daarbij
slechts een strooin van 100 pA. Er
wordt een voedingspanning ver-
langd van 115 V, hetgeen deze
schakelaars zeer geschikt maakt
voor toepassingen in combinatie
met A/D, D/A converteÍs en
OpAmps. Alle digitale ingangen
zijn aangepast aan TTL/DTL/CMOS
niveaus. Latch-up treedt niet op bij
een signaalbereik van Il5 V. De
AD7503 is een vervanging voor het
type Hl18'18.
De 4D7506, een 1o-kanalen èn de
4D7507, een differentiéle 8-kana-
len multiplexer, trekken een rust-
stroom van 1 mA. Zij zijn uitwissel-
baar met resp. de DG506 en DG507
van Siliconix.
De AD75t I viervoudige schakelaar
heeft een ,,verbreek vóór maak"
schakelfunctie en biedt tevens
.geïnverteerde logische signalen'als extra flexlbiliteit voor de ont-
werper.
De 4D7512 dubbele ,,SPDT", single
pole, dual through, schakelaar
biedt een max. weerstand van 100
O in de aan-toestand.
De 4D7519 viervoudige SPDT
stroomgestuurde schakelaar
neemt aan vermogen slechts 8 pw
op en heeft eveneens een snelle
schakeltijd van 20 ns.
De behuizing is 14- of 16-pens DlL.
De 4D7513 is ook leverbaar in een
1 0-pens ïO-'l 00 behuizing. Behalve
de 4D7519 zijn de eenheden lever-
baar voor een temperatuurgebied
van 0...70 "C, oÍ van -55'C...+ 125
'c.
lnl.: Klaasing, Breda - Antwerpen.

O RadioteleÍoon vaste post
Onlangs is een radio-telefoon vaste
post type F9U van Pye op de Neder-
landse mart geïntroduceerd, waar-
voor de PTT haar goedkeuring
heeft verleend.

\NALOG
INPUTS
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De F9U werkt in het gebied
450...470 MHz en is in eersle instan-
tie bedoeld voor montage tegen
een muur, maar hij kan ook tegen
elke geschikte horizontale oí verti-
cale oppervlakte worden aange-
bracht. Het apparaat kan op aÍstand
worden bediend via teleÍoonlijnen
door de aÍstandsbedieningseen-
heid type PC'I. Ook kunnen meer-
dere aÍstandsbedieningseenheden
parallel worden geschakeld waar-
tussen dan het gebruik van inter-
com mogelijk is. De F9U is met na-
me geschikt voor communicatie
tussen bewakingspersoneel dat is
uitgerust met portoÍoons en het
centrale punt van een bedrijÍ. ln
dergelijke gevallen wordt de post
dichtbij de antenne opgesteld, ter-
wijl de bedieningseenheid in de
portiersloge of een ander centraal
punt wordt geplaatst.

lnl.: Vanandel, Rotterdam.

O Automatische
hoge-capachantie metingen

Model 42824 meet capaciteiten
van 10 nF...1 F en dissipatie van
1...10 met een resolutie van 0,001.
Grote capaciteiten zoals elektrolyti-
sche- en tantaliumcondensatoren
kunnen snel en nauwkeurig wor-
den gemeten met dit digitale meet-
instrument waarvan de toepassin-
gen liggen op het gebied van in-
spectie, Íabricage en laboratorium
werkzaamheden. Dit model meet
tevens het produkt van de capaci-
teit en bijbehorende serieweer-
stand (ohm-farad). Ook kan het
instrument worden gebruikt als
een drie-digit digitale voltmeter tot
600 VDC. Een optie (001) om lek-
stroom te meten is verkriigbaar. De
capaciteiten worden afgelezen op
een vier-digit LED display, terwill
de dissipatie en ohm-farads wor-
den aangegeven door drie volle
digits. De display-snelheid is conti-
nu instelbaar tussen 0,3 en 2 s. Er
zijn viertestÍrequenties: 50, 60, 100
en 120 Hz. Een interne DC bias sup-
ply is continu regelbaar van 0...10
V. Lekstroom metingen van 'l

pA...10 mA kunnen worden gedaan
door toevoeging van optie 001.
lnl.: Hewlett Packard Amsterdam -

B russel.

@ lnstrumentatie pakket
in de TM 500 serie

Voor de elektronische industrie is
nu een algemeen toepasbaar in-
strumentatie pakket, van hoge
kwaliteit, ter beschikking. De in-
steekeenheden zijn:
- FG 503 Íunctie generator, die
een sinus, een blok en een driehoek
levert, over een groot frequentie
gebied
- DM 502 digitale multi-meter, die
een volledig aantal meetmogeliik-
heden bíedt, inclusieÍ dB en tem-
peratuur metingen
- DC 504 d.igital tellertimer, die
een vijí-digit display heeft, omwen-
telingen per minuut (RPM) meet,
totaliseert, frequentie en perioden

o
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met een hoge resolutie meet. De
max. Írequentie is 80 MHz
- TM 503 voeding, heeft naast alle
ingang- en uitgang connectoren op
het Írontpaneel van de plug-ins, 30
doorverbindingsmogelijkheden in
het gemeenschappelijk,,interf ace
board".
De oscilloscoop SC 501 oÍ elk ander
instrumenl van de TM 500 serie,
kan de meetmogelijkheden nog
vergroten. De Ílexibiliteit is in feite
het meest opvallende grote voor-
deel van deze instrumenten. De
groep omval digitale tellers, digita-
le multi-meters, voedingen, impuls
generatoren, signaal generatoren,
versterkers, een X-Y monitor, een
oscilloscoop en een complete set
oscilloscoop test-apparatuur.
lnl.: Tektronix, Voorschoten.

O Miniatuur keramische
trimmercondensatoren

De Sprague miniatuur keramische
trimmercondensatoren hebben
een compacte vormfactor, waar-
door ruimtebesparing wordt ver-
kregen. Verder is de capaciteitsgra-
Íiek een rechte lijn en zijn ze ge-
schikt voor industriële en commer-
ciéle toepassingen. Er zijn meerde-
re montagemogelijkheden. Het
werktèm peratuurbereik ligt tussen
- 55 en +85 "C. De werksPanningen
zijn: 250 V gelijkspanning en 30 V
bij 100 MHz/10 V bij 400 MHz. De
diëlektrische sterkte is 500 V ge-
lijkspanning. De isolatieweerstand
bedraagt 103 MO bij +25 "C. Het
capaciteitsbereik ligt tussen
1,5...4,0 pF en 6,0...70,0 pF. De
minimale O ligt hierbij op resp.300
en 200. De verschillende capaci-
teitsbereiken worden met een
kleurcode aangt duid.
lnl.: Sprague Benelux, Ronse, Bel-
sië.
Vekano, Eindhoven.

@ ,,Ruiten 5" steker voor
hooÍdteleÍoons

Sennheiser voert de laatste ti.id een
steeds groter gedeelte van haar
programma hooÍdtelefoons met de
genormaliseerde,,ruiten 5" stekers
volgens DIN 45 327 uit. Ditwasaan-
leiding voor Sennheiser naast de
bekende luidspreker-gezinssteker
nu ook een ruiten S-gezinssteker uit
te brengen. Deze wordt thans gele-
verd met alle in serie vervaardigde
hoofdtelefoons type HD 414-17 en
HD 424-17. Met behulp hiervan kan
men op een enkele ruiten S-aan-
sluiting alle in een gezin voorko-

o

o

mende hoofdteleÍoons met deze
gezinssteker aansluiten. Om capa-
citeitsredenen is losse verkoop van
de ruiten s-gezinsstekeÍ voorlopig
niet mogelijk.
lnl. : Kinotechniek, Zwanenburg.

O Dikke-Íilmmaterialenbii
thermistoren en vaÍistoÍen

Door Du Pont ziln twee Tyox dikke-
Íilm materialen voor de vervaardi-
ging van microschakelingen ten
behoeve van voertuigen, huishou-
delijke apparatuur, instrumentatie,
industriële regelingen en telecom-
municatie-apparatuur ontwikkeld.
Deze Tyox dikke-film thermistor en
varistor materialen bieden flexibili-
teit bij het ontwerp en zijn compati-
bel met hybride microschakelin-
gen. Men kan deze dikke-film ele-
menten combineren met andere
dikke-film componenten en het-
zelfde substraat of als discrete
chipcomponenten gebruiken. Tyox
materiaal 9405 wordt gezeeÍdrukt
en in lucht op een temperatuur van
525 "C gebracht voor het vormen
van dikke-film thermistoren met
een negatieve temperatuurcoëffi-
ciënt van -1,6o/ofC bij 25 'C. Tyox
materiaal 9410 is bedoeld voordik-
ke-film varistoren met een afne-
mende weerstand bij toenemende
spanning volgens de formule I =
CVn, waarin C een constante en n
= 4 à 5. Dit materiaal wordt na
zeeÍdrukken in lucht op een tem-
peratuur van 850 "C gebracht. Men
kan het materiaal in lineaire (weer-
stand) vorm of in planaire (conden-
sator) conÍiguraties verwerken.
lnl.: Du Pont, Dordrecht.

O Gesinterd en geperst
Ag/Cd0-contactmateríaal

Degussa heeft enige ti.jd geleden
een Ag/CdO-contactmateriaal ont-
wikkeld, dat wordt vervaardigd
door sinteren en persen. Ten op-
zichte van het bekende, door in-
wendige oxidatie gewonnen
Ag/CdO heeft dit materiaal een
grotere inbrandbestendigheid.
Het materiaal is in de samenstellin-
gen 90/10% en 88112o/o in het pro-
gramma opgenomen. Dit produkt
wordt vooral geadviseerd als con-
tactmateriaal voor wisselstroom-
apparatuur met schakelstromen
tussen 40 en 3000 A, met name in-
dien er hoge inschakelstroomsto-
ten voorkomen. De samenstelling
88112o/o zou qua contacteigen-
schappen in vele gevallen de opti-
male zijn. ln vergeliiking tot 90/10%
zijn weliswaar de overgangsweer-
stand en de contactverwarming bij
continubedriiÍ wat groter en de
lichtboogeigenschappen wat
slechter, maar de lasneiging als het
inbranden zijn aanzienlijk minder.
Bij een levensduurtest bereikte
contacten van ínwendíg geoxi-
deerd AgiCdO 48 000, Ag/CdO
90/10% 55 000 en Ag/CdO 88/12olo
60 000 schakelingen.
lnl.; Schöne, Amsterdam.

t+,

@
É=,

,e

ANÀLO6
OUTPUÏ

9

@

350



O DraaggolfÍrequentie-
meetversterker

HBM, Darmstadt heeft in haar pro-
gramma voor het systeem 300 een
5 kHz draaggolÍf requentie-meet-
versterker opgenomen. Dit meetin-
strument is bedoeld voor metingen
met rekstrookies en inductieve op-
nemers. Door de bijzondere scha-
keling is de anders noodzakelijke
capacitieve nulafstelling hier niet
nodig. Het uitgangsignaal is een
spanning van -10...0...+10V. Door
middel van een extra module kan
dit in een stroom -20...0...+20 mA
worden omgezet.
De meetversterker kan zowel met
analoge als met digitale aanwijzing
worden geleverd. De overige on-
derdelen van het systeem 3000,
zoals meetwaardeschakelaar, tar-
reerautomatiek, geheugen voor
topwaarde en tarreer- en geheugen-
eenheid kunnen ook bij deze
meetversterker worden toegepast.
lnl. : Bienfait, Aerdenhout.

@ Kleine helium-neon-laser
Door Spectra-Physics is een kleine
laser met een levensduur van vele
iaren geïntroduceerd. Met deze
model 136 helium-neon-laser met
klein vermogen mikt men op de
markt van huishoudelijke, kantoor-
en industriële apparatuur. On-
danks het feit, dat deze laser in
massa wordt geproduceerd, is de
betrouwbaarheid groot. De mas-
saproduktie werd mogelijk door
het bi.jzondere ontwerp. Spectra-
Physics wil de 136 als laser voor
algemene toepassingen aan Íabri-
kanten van apparatuur verkopen.
Enkele toepassingen zijn in: video-
recorders, apparatuur voor milieu-
bewaking, systemen voor patroon-
herkenning, industÍiële meetin-
strumenten en uitlijnsystemen.
lnl.: Koning & Hartman, Den Haag.

O Lopende-golíbuis
English Electric Valve heeft een 20
W lopende-golfbuis voor het Íre-
quentiegebied van 10,7...13,2 GHz
aan haar programma voor brede-
band telecommunicatiesystemen
toegevoegd. Dit type N1093 is een
buis met een hoog rendement met
ingebouwde periodische perma-
nente magneet in hetÍocusseersys-
teem. De buis is ondergebracht ín
een conventiegekoeld montage-
stuk met HF golfpijp aansluitingen.
Een koelplaat woÍdt aangebouwd
dan wel aÍzonderli.lk meegeleverd.
De buis is tijdens de Íabricage
reeds voorafgestemd teneinde in-
stellingen voor aanpassing en fo-
cusseren zo veel mogeli.lk te elimi-
neren. Voor installatie of vervan-
ging behoeft men slechts de be-
vestigingsbouten, voedingsaan-
sluitingen en de golípijpen los te
maken.
lnl.: Sait, RotteÍdam.

à

O Module-montagesysteem
Door Wainwright is een module-
montagesysteem voor de ontwik-
kelingstechnicus ontworpen. ln-
dien een schakeling in een HF-dich-
te behuizing moel worden onder-
gebracht, kan men dit op gemakke-
lijke en economische wijze verwe-
zenlijken. De gaten in de vertinde
eindplaten zijn geschikt voor
coaxiale steekverbindingen en
doorvoercondensatoren. De onge-
bruikte gaten zorgen voor convec-
tiekoeling.
Men kan de module aanschaffen
compleet met huis, eindplaten,
schroeven en grondvlak voor ge-
bruik met het montagetoebehoren.
Zonder grondvlak kan een bordje
met gedrukte bedrading of een
andere montagemogelijkheid wor-
den toegepast. Het geëxtrudeerde
gedeelte is ook in lengten van 1 m
verkriigbaar; hierbij levert men ook
eindplaten en grondvlakken. Op de
foto ziet men een ultrastabiele os-
cillator voor 70...100 MHz in een
dergelijke module ondergebracht.
lnl.: Elspec, Overveen.

O Gaussmeter
Door RFL lndustries zijn twee ana-
loge en digitale gaussmeters met
een groot bereik aangekondigd. De
instrumenten zijn bedoeld voor de
meting van permanente magne-
ten, geliikstroomvelden of wissel-
stroomvelden tot 800 Hz van enkele
mgauss tot 100 kgauss. Af hankeli.lk
van de gekozen meetkop kunnen
zowel transversale als axiale vel-
den worden gemeten. De meetkop-
pen zijn gebaseerd op het hall-eÍ-
fect principe.
Het analoge model 750A geeft een
aanwijzing van 0,1 gauss volle
schaal tot 50 000 gauss volle schaal
in 18 bereiken. Model 750D, het
digitale ínstrument, maak gebruik
van een zeven-segment, viercilferi-
ge aanwijzing met bereiken van 10,
1 00, 1 000, 1 0 000 en 1 00 000 gauss.
Bij de vier lagere bereiken is be-
reikoverschrijding mogelijk. Bij
beide modellen wordt de polariteit
van de gemeten velden aangege-
ven. Een ijkschakeling is inge-
bouwd. Er zijn vele extra's moge-
lijk, waaronder een BCD-uitgang.
lnl. : Geveke, Amsterdam.
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@ Digitale stopwatch
De tijdintervalmeters, serie 2600,
van Electronic Research Co. zijn be-
doeld voor het meten en aanwijzen
van tiidintervallen van ps tot uren.
Ze zijn geschikt voor regeltoepas-
singen met vaste of varíabeletiiden
in moderne industriële systemen.
Alle modellen kunnen zowel vanaÍ
het Írontpaneel als op aÍstand wor-
den bestuurd en geven BCD uit-
gangsignalen voor data-acquisitle
of automatische regelaars. De wer-
king van de eenheden komt over-
een met die van de conventionele
mechanische stopwatch. Men kan
ze starten, stoppen en op nul terug-
zetten.
De nauwkeurigheid van alle mo-
dellen met ingebouwde tijdbasis is
binnen één aangewezen ci.jfer en
wordt gegarandeerd door een kris-
talgestuurde oscillator. De model-
len met voorinstelbare terugtelling
zijn verkrijgbaar met 3- tot 6-cijíeri-
ge aanwijzing en kunnen naar keu-
ze worden geleverd met een tijd-
basis op de netfrequentie oÍ een
kristalgestuurde uitvoering.
lnl. : Elofysica, Amsterdam.

O Voeding vooÍ lineaire en
digitale lC's

Rohde & Schwarz heeft voor de
ontwikkeling van elektronische
schakelingen het drievoudige voe-
dingsapparaat NGT 20 als univer-
sele laboratoriumstroombron voor
lineaire en digitale lC's ontwikkeld.
De NGT 20 verenigt in één behui-
zing drie volledig zelfstandige en
galvanisch gescheiden spanning-
bronnen met uitgangspanningen
van 6, +20 en -20 V. De overspan-
ningbeveiliging van 6 V uitgang en
de mogelilkheid van dual-tracking
werken met de beide 20 V uitgan-
gen vergroten de toepassingsmo-
gelijkheden van het apparaat.
De bediening is eenvoudig en ge-
makkeliik door aÍzonderlijke aan-
wijsinstrumenten voor elke uit-
gang, indicatie van de stroombe-
grenzing en het hoge oplossend
vermogen van de spanningsinstel-
ling door tienslags potmeters. De 6
V uitgang, waarvan de overspan-

oo

ningbeveiliging instelbaar is tus-
sen 4,5 en '10 V, is uitgevoerd voor
een stroombelasting van 5 A en is
speciaal bedoeld voor de voeding
van digitale geïntegreerde schake-
lingen. De beide 20 V uitgangen zijn
voor lineaire lC's.
lnl.: C. N. Rood, Riiswiik (2.-H.).

@ Universele tijdbouwstenen
Deze tijdbouwstenen, model AT en
DT2400 in een 24 pens DIL plug-in
behuizing, zijn zowel analoog als
digitaal opgebouwd. Ze werken op
een voedingspanning tussen I en
28 VDC en zi.in in hoge mate onge-
voelig voor stoorspanningen. De
modellen AT hebben als tijdbepa-
lend element een normale RC scha-
keling, gekoppeld aan een span-
ningvergelijker en ziin bedoeld
voor korte ti.ldvertragingen. Het
model DT is voorzien van een oscil-
latorschakeling met instelbare Íre-
quentie die een op 1000 ingestelde
tellèr stuurt. Op deze wijze ziln lan-
ge tijdvertragingen nauwkeurig
realiseerbaar, bovendien kan aan
één van de uitgangen een blok-
spanning worden gemeten waar-
van de amplitude overeenkomt
met 1/1000 van de ingestelde eínd-
tild, zodat nauwkeurig instellen van
lange tijden zeer eenvoudig is. De
toepassing van moderne lc-tech-
nieken maakte het mogelijk de 4
meest voorkomende schakel-
functies in één bouwsteen onderte
brengen: vertraagd-in, vertraagd-
uit, wis-impulsbegrenzend en wis-
impulsvormend. Bovendien heb-
ben 4 typen digitale bouwstenen 2
tijdbereiken. De leverbare tijdver-
tragingen zi.in 0,1 s...240 min,waar-
bij de herhalingsnauwkeurigheid
0,57ovoor de DT en 1%voor de A'l
typen bedraagt. Door het bijscha-
kelen van een extra tantaal conden-
sator oÍ het vergroten van de instel-
potentiometer kunnen de tijdberei-
ken aanmerkelijk worden vergroot,
max. tot 20 uur. De meeste bouw-
stenen hebben twee logische uit-
gangen (sink en source) die direct
inductieve belastingen zoals relais
zonder verdere voorzorgen kunnen
schakelen bij een max stroom van
0,64 (sink). Uiteraard zijn de logi-
sche uitgangen compatible met
LSL oÍ andere 12V industriële logi-
casystemen en met low-cost inter-
Íaces is toepassing mogelijk in TTL
en CMOS logica. Als toebehoren bij
deze bouwstenen is een complete
serie Euro-printkaarten (100x 160)
met max. 4 bouwstenen, uitgangs-
relaís, logische uitgangen, front-
paneeltje met pot.meters, 0...100%
schaal en LED indicatie lampjes,
montagerail voor inbouwschakel-
panelen en voedingen leverbaar.
lnl.: Deco Weesp Electronic-Con-
trol-Systems, Weesp.

o

*'Í F.

o. §r-at

TA
ru
,ffi

v

SECONOS

ï bJ] q
9?alÍ sÍoP t€§Erí'.Ör

tu

Frt



HAMLIN uitvooÍ'aad

Roed Switch6s (VansÍ: Í O.7olst)

Solid State
Schakelaars

b.v.:
220 VAC/1,5 A p.c.
on/off: Í 25,-/st)

Dual-ln-Line Relaas
(V8naí: Í 6,7s/st)

Levering uia voorroad
Prijzen bij enkel stuks
excl. BÍW.

Hulpmiddelen
voor elektronica

Draadsoldeer. printsold€ei
,luxen. chemicalién.
soldeeícremes etc

ProÍessionele temperatuuí
gecontroleeÍde soldeer-

' 23 soorlen ,iin-elektÍonica
tangen èn zijsnijders.

Geíeedschap vooí
montage en demontage en
moten van l.C.'s

NIERSTRASZ NV
Plantàge Mrddenlean 60-52 Amslerdam
(02O) 24fi85 Posrbus 4lill Íele\.12482

\

UilLil.

Xcelite

tnw

Cresccnt

§pirig

gereedschap pen

proíessioneel montage-
gereedschap.

Tinzuigband en hard-
soldeeíapparatuuÍ.

-15:

Codo H....Lar, Galdcrm.l.cít:
aanlondigang van con viorltl tlrli-
sch. l( nAM'i mat acn lo!g.ng.-
raid van 1m...16O nr. O. ..cond-
.oerca v.n dcro l2l711218 ciÍcuitt
h.rlt 'fraclÍoírc Mafioítcs .nd
Magnctics Cotp,

Arrto.iadoi hdoat 16, Ronor-
d!m: Oist inlormalion no l7jab..
?5 bohlnd.h íromingimcling.n.
Vln 25 - 28 .u0. i. 6. o€n rympo-
3ium ovaí atromineamaline d.m.v,
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C.tr. Aood, Riilwiit: ovonichlfrut
..ri. 1900 di0it.l6 t.llaB, funcrio
C.n.rrloí mod.l 5800 v.n Íroàn-
Hirc. lnío nÍ. I bchlndolt oon uni'
varaala maatzcndaí rnat optraa,
taltty3tom.n vooÍ íunctioncla
l.!n.n, loe ircha rcrlclip in 3 uit-
voaÍinean. malding appaíalcn,
pÍoorammecr lpp voor PfiOM i,
dau loegihe iyatalrlen, Oohaueon
taatrystom€n, drutopnàh€Ír 6n
tam9íatuur.taallame.., bíugvèr-
alerlóli, opnomara, atcÍao codaí,
triOeor-!oloc:tor, eeh6u96ns, digili
maí. lichtpttToon atimulator. Dac!-

SLm.na. Dan H.!0i Z.illchÍift
2/75, mo0.lijth.d6n .n granaan
van l!!laíalaltrons.rmicíoacoPia
in msdirch/biologischG torp.3.in-
gon, vèilighoid on bolíourYbaar-
h.id van clchro.madirch6 !pprít-
tuur, nltrium nivoru mctor vooÍ
lernccnlrala6, progíammaa.tya-
llam vooÍ vooÍÍradbGàaaraing
mlt da 180 procra.ompulaÍ, siO.
nrrlov6rdrachl via hoogtpan nin0a.
lcidingon. Lichl26l.yslo.m Di0ar.l.

F aoao. Ronoídami ovoÍricht lo-
vc.in03pÍo0..mm. 7al75, Bignaal.
l!mp.n/díuktnopp€n, trloíoon-,
eloai- on nronlampjo! ínot lot3a
vooítchalohiyeaÍitahden, elcktro.
niacha roame6, molliaktlblolur,
vGrdcelbloklcn voor bal!bGli ngcn.

H.l| .r. G.nnepi ni6uw! no. 12,
í6bí. 75, ,17 iilicium zÉn€Íd ioden in
00.36 bchui.i^g {e1..) 1,6 oí 2 V,
LEO. in .ood, g..l .n gío.h. 3A
diod.n in OO-13 pl.rtic 200...13m
V, diodcn uh dc Í l{4)00....i. lA.n
100...!000 V, lNala8 75 V, l0 mA.
Hat E laclron ic píaciriawaarrtlhd
p.oerrmm! i. uite.br.id mal
hoogohmigo typ.n ltot l0 GOlm.t
tlaina atmatine.n.

8Lrn.nr, 0.n HraO: baur.ila rc-
poí 1i75, MOS lc'i SAJ 205/{10
voor 6lohroniacha o.Oal!. v.ímo-
gànoverdr.cht m.t Sil.rril lsrnan,
awaro vormoqcn lyriÍtoíon voor do
indualria, latvoudiga lactvorataí-
tcrr SAB 3208 A voor MOS gchou-
g.n 6n rnd.rc h.ltg.loid.15, alatl'
voíbindingon voor bedrtding..
laaían, loÍnonoahaugona, capacÈ
teilsrrmo rrdio-ontíooÍapoalan.

ÉL.tro-WÍl Hilv.raum: caillo.
gur vln HllI'Y Àdcàí,6r, induclicv.
aíl crpacitiavc nlda.ingtchrkr-
làars, tÍan3irlor rÍvllvoírteing.
ttiomin0sb.waking, goatabilis!aÍ-
d. vocdine.n, tiidrclrit mar op.
lomat. oí aívrtvanraging.

ï..ànralbn, Schiphol.Oort: Snal-
vol írbÍ. 7a, O/A conv.íEÍ hr.ft 16
bita, píogram maorlppa,atuuí voor
PROM'B v.n Saol,, digiLl6 printórr
vln 10...18 lolomman, bllangrijl-
ata circuil3 uit hat llrrrs Samicor.
duclo. píogÍ.mmr, O{/DC omvoí-
m.r (5 V in, 16...15 V uitl v.n rPt.

óopplcí.latar Ínathodao aan d.
lochnitche univoÍailril vln Dana-
maÍlan, gabouw 404. Lyngby.

Avflfx.e.o, Rii.wiit: Crrrort
haaí! aln hd pÍogramma mrar.
tlauíigo, pl.na trbal! aoogavoagd,
di6 v.rlriigb..Í riin in AWG 28 .n
22. .o3p. 14...50 on l0--.30.d.rt poí
lab.l. Ool eatwiara !d.Í3, laaí
soop.l., lC tu$€nv6óindingvoct-
i.3.iin mo9.liil.

Phill93. Eindhov.n: inlroduclia vln
d. TCA 2m A, ..n voó.t.ídr
b.storingmodul. vooí thyriaroían
on tÍi.ca. De TCA 750 i. .§n dric.
voudage rt.bilir.toí voor o,ltvan-
96rs mat Clalironiacha aíalcm-
ming. Oc TCA !)80 i. ..n g.int -
gÍcarda micrcíoon voaalartaí. Hcl
lranaillorp.og.lmm. i. uilg.broid
ínct de hooitp.nninol.an3i.lor 8D
160 1250 V, 30 w,7 A, &hek.hrrn'
iittoÍ.n 80x 35, 36, 37 l!5 W, hrr
,{5,350 n., vcc Í6rp. 80, 100, 120
Vl. Voor da indual,ia complam.n-
lliÍa LF vamogantrantiatoían
BOX 77178 (Vcr = 80, I mlx 8 A,
h;. 730, .'.niilr.q. 25 lH.l. Hoog.
splanine .chalchÍanairtoÍcn gFT
,ló l3)0 V).n 8FI45 (250V),l'.n.n
lioíroq.60 MH4 vermogon 5 W.
UHF trantitloraó 8LX 96 an 97 mal
mcrívoudi9. omin.d ll,2 GHr,
vont ílingI dB bii860 MHr,lpiol
I Ía.p. 2 Al. Fotolranaiíor Èndaí
b..i$rnlluilin0 8PX 96 mat mrr.
Ccvo.lieh.id bii 8OO ím, donto,.
tlroom - l00rrA, bii 1000lux lc =
5 mA, .tijo- .n .Ív.ltiÉ rc.p. 3 .n
2 t,a

xonllie I Hrtrnan, orn Haae:
Marconi r€viouw, vol 37 no 195,
í.aquantio tynlhati,aa, miarottrig
rí.nrmh3i. liin6n, MÍl.yí.man.

H{mo, Gannap: volladie ovar
richf vrn hat Ha.fiano KG g.o-
eramma aala.ium ealiilrichr.r.
(Dlart- an hoogrglnniagtygan), ai
licium diodao-b.uggan-apannine.
bagrunatra.

H.*Ltt ?.d.rd, Amitardrh:
iouh.l íobí. 75, roGí Covo.lig€ X-
Y r6cordar mar wainig uilgróg..
bcpcrtineen, di0itaal mactinitru-
mon! vooÍ da bapaling vln caprci-
tciton rot lF. varbatard micíopro.
g.!mm! vooí tionmarl anrlloía
vaíwa*inc vrí compular.baaluu.-
dc Fouíiar tnalyaa.

O.à.e, Ron..dam: d.:a dochtaí-
ond.ín.ming vrn AEG .n SiG-
m.nr i. voll.dig g.íicht op do
lcha.prclaklronicr an hooll app..
Í.tuur gcin.t llc.íd op rU)00 rer.
rch.p.n. &)0 binntn$hapan cn
2000 ilchtaít. Lav.íineap.o9r.m-
ml op a!nvr!4g,

HLrdtn|..n, Wootg: dia 8röcla
rum Kund.ír 1.75, eoh..l e.rijd
!.n grorà g6m6.nrch.ppaliil. !n.

E.M.T.A.
Poatbu. 13,4, Con.nhocv. 26
Bod.gr.y.n ZH. Tcl.: 0172è7559 ot 0706E6109
Í.1.r 336t2 Emt. n.l.

Vrcagt ons uilgebteide leve ngsptogtamma.



Brochures Zakennieuws

Philips, Eindhoven: catalogus
,,Test and Measuring lnstruments
1975" (Engelse editie), waarin een
volledig overzicht van alle test- en
meetapparaten, die ín het pro-
gramma zijn opgenomen. De in
totaal 288 pagina's bevatten veel
technische gegevens, diagrammen
en Íoto's. lnformatieve inleidingen
bij elk deel verklaren de toepassing
van verbeteringen in en het gebruík
van de verschillende beschreven
instrumenten. ln een inleidende
paragraaÍ wordt de nadruk gelegd
op de uitbreidingen in deze catalo-
gus, zoals een 150 MHz draagbare
oscilloscoop, één- en tweelijnre-
corder, twee digitale multimeters,
twee laagÍrequent synthesizers en
de 66'l 0-serie Írequentietellers.

Auditrade, Mijdrecht: TAG, Zilrich,
brengt hoogspanningtransistoren
op de markt van 100...450 V, col-
lectorstroom 1 A, dissipatie 7 W bij
25 'C, serie OP01. ln een T0-39 be-
huizing brengt men lriacs van
100...600 V, series ÍAP2021314 lAl
met een lcT van 10/5/3 mA in alle
quadranten, behalve lll*.

Philips, Eindhoven: technisch tiid-
schrift, 1975/2, holografische net-
vormingsanalyse, lichtstip-aftast-
microscoop als hulpmiddel bi.i de
ontwíkkeling van lawine-fotodio-
den, vereenvoudigde methode van
asostatisch heet persen van kera-
miek.

Rema Electronics, Amsterdam:
p.u.-elementen en hooÍdtelefoons
v an Aud io Technica, kwaliteitsver-
sterkers van Nikko.

Kluwer. Antwerpen: Pro-Electron
lC's, deel 2, digitale circuits, eerste
editie74175, ca.230 pag., waarin de
produkten van 33 Europese fabri-
kanten volgens de Pro-Electron-co-
de zijn gerangschikt.

Diode, Utrecht: rimpels behandelt
Motorola CMOS vervangingsty-
pen, 14500-serie, 3-state uitgan-
gen, exclusieve circuits. Optisch
gekoppelde solid-state relais van
I nternational Rectifier.

Siemens, Den Haag: Antennen in-
Íormation nr. 47, diagrammen voor
het plannen van antenne-opstellin-
gen, antennedoos voor CAI met
bijbehorende apparaat-kabels.

Koníng & Hartman, Den Haag:
halÍgeleider bulletin 3-75, bespre-
king en toepassingen van darling-
ton transistoren en PUT's van Uni-
trode.

Mulder-HardenbeÍg, Belgiè, Sta-
broek: kabel en accessoires voor
gedrukte bedradingskaarten, zoals
nylon, teflon en aluminium kabel-
klemmen, componentenhouders,
spiraal ba nd kabelgeleid ingsyste-
men, nylon kabelbandies, afstand-
bussen voor Íolie bedradingskaar-
ten en kaartgeleidingen, íabrikant
Richo Plastic Co. Ook stuurde men
M-H nieuws, jan. 75, waarin behui-
zingen en connectoren voor bedra-
dingskaarten, spanningregelaars

Heijnen, Gennep deelt mee n.a.v.
het zakennieuws uit BE 8-blz. 316,
dat men onveranderd de lijn van
Schl umberger-Milnchen voert, die
bestaat uit frequentie synthesizers.
precisie HF generatoren èn hulpap-
paratu ur.

Auditrade, Amsterdam: per 3
maart is men verhuisd naar de
Groot Miidrechtstraat 13, postbus
133, Miidrecht, tel. 02959^3966, te-
lex 13345.

Tekelec Airtronic, Amsterdam:
vertegenwoordigl 3G Electronics
uit ltalië. Men Íabriceert de .,Metra-
bar", een dubbele analoge meter
met lichtbalk-aanwilzing.

Philips, Eindhoven: röntgenin-
spectie systeem voor niet-destruc-
tief materiaalonderzoek van 420
kV, type MG 420.

Technitron, Schiphol: uitgebreid
programma computer randappa-
ratuur van Datum, Redactron, Tri-
data, Diva en Oktronics.

Hewlott Packard, Amsterdam: het
jaarverslag over 1974 is uit. De HP
35 en 45 zakrekenmachines kosten
nu resp. f667,- en Í8t14,-. incl.
B.T.W. Van het totale programma
zijn reeds 700 000 machines omge-
zel.

AnytÍonics, Wormerveer, Zuidein-
de 18, tel. 075-85555, telex 14657
koopt en verkoopt restant partijen
componenten, printen, orgelon-
derdelen en complete apparaten.

tot 10 A, LED's, solid-state relais,
DIL reed relais, gelilkrichtbruggen,
duimwielschakelaars, DIL-schake-
laars, printkaarttoebehoren, instru-
mentwagen, ventilatoren.

Peerless, Kopenhagen: overzicht
produktieproces van luidsprekers.

Philips, Eindhoven: semiconduc-
tors 1 975, een handzaam boekwerk-
je van ca. 100 pag., waarin de be-
langrilkste gegevens van gelijk-
richtdioden en thyristoren, alle
andere dioden, LF en aÍbuiging-
transistoren, HF en schakeltransis-
toren, speciale halÍgeleiders, op-
to-elektronische componenten zijn
opgenomen. Aan het eind een lilst
met vervangende halÍgeleiders.

Niikerk, Amsterdam: parts no 1175,
montagepanelen voor ECL, wire-
wrap gereedschap, halfgeleider
geheugens, hitte pijpen.

Toleson, Utrecht: Ferranti oplo-
elektronische componenten en
toepassingen, kwaliteitsaspecten
van microcircuits in plasticbehui-
zing, precisie tijdgever met l2-
traps deler, 4-decade op/neerteller,
geheugen stuurcircuits, vier PNP
transistoren (Vceo = 40 V) in een
behuizing, HF vermogen toepas-
singen, 175 MHz fasegemoduleer-
de stuurtrap (250 mW - 50 O), toe-
passing van transistoren in de ava-
lanche mode.
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VAN BUUREN & CO.
GROOTHANDEL tN ELEKTROTECHNISCHE
ARTIKELEN EN ANTENNEMATERIALEN

vertegenwoordigingen van o.a.

Philips
Pope:
Sonim

Astro:
Schrader:
Zehnder:
FBE:

Stolle

schuimkabel, TV-lint etc.

fabrikant van:
Stalen druipwaterdichte kasten, zeer geschikt als: CA-verster-
kerkast en/of apparatenkast. ln diverse aÍmetingen.

Muurbeugels, schoorsteenbeugels en vele andere bevesti-
g in gsmate rialen.

Zaandam: Westzijde 404408. tel: 075-164519
Amsterdam: Da Costaplein 20. tel: 020-163291
Amsterdam: St. Willibrordusstr. 4547 tel: O2O-7955//

Antennes, versterkers, coaxiaalkabel etc.
Radio- en televisie elektronenbuizen.
Antennes, versterkers, stekers, afspanmate-
Íiaal, Íilters etc.
Antennes, versterkers, rotoren, íilters, kabels
etc.
Versterkers, filters etc.
Versterkers.
Kamerantennes, pluggen, stekers etc.
Kamerantennes, C.A.-dozen, pluggen, VMVL-
kabels, VMVS-kabel, VS-kabel, coaxiaalkabel,

MontoÍlex - Hondvotten

GULLY B.V._LOOSDRECHT
Te!. 02158-3393

TY PE A B C U
pr ii.

HV l8
HVl2

l80m m 30 mm BÉ M4 í 3,60
l20mm 30mm sl Mí. r 3,15

H V ll I '12 mm 30mm 8l M4 t 3,-
HV 9 -q0 mm 30 mm ad M4 t 2,95
HV8 E0 mm 30 mm gi M4 t 2,95
HF6 60mm 22mm 6l M3 | 2,10
HV 4" l0l,6mm 30mm 9.52 É M5 t 2,95
HV6" l52lmm 3 0mm 9.52 A M5 Í 3,45

t^0

STAAL VERCHROOMO

STAHL CHROMIERT
ACIER CHROME
STEEL CHROMIUM PLATED



Het nieuwe ltaliaanse merk
voor perfekte geluidsversterking

ÉilEx
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krachtversterkers - microÍoons - klankzuilen
en nog rele andere artikelen.

Het beste op het gebied van
moderne kommunikatie:

teleÍoonsystemen voor Ílats en tehuizen enz.
trans isto r- in tercoms

Vraag onze gratis katalogus
met prijzen van beide merken.

lítiP.: RED STAR ILECTR0NICS B.V.
Van Galenstraat 5 -'s-Gravenhage

tgleÍoon O70 - 33 38 70-

o! .n

o.OOööO .

PanaVise Bankschroefjes

s!'

^"Ó-

Vele accessoires
o.a.:
o printplaathouder
. werkstukklem met

165 mm spanwiidte
o vacutmvoet
o vlakplaat

etc.

TECHNICAL TOOLS B.V.
Postbus 22031 - Hoogstraat 14
Rotterdam - Tel. 010-12 56 97

Markt- en beursberichten

Koelrad en Friolanda voeren
een nieuw merk: ,,Music Air"
Koelrad en Friolanda brengen van-
aÍ 1 januari het merk ,,Music Air"
op de markt van het Japanse Kane-
matsu-Gosho handelsconcern. Ka-
namatsu laat haar produkten ma-
ken - onder toezicht van eigen
ingenieurs - bij verscheidene Oost-
aziatische íabrikaten, o.m. in Ja-
pan, Taiwan, Hong Kong en Korea.
Music Air wordt zowel door de
verkooporganisatie van Koelrad bv
te Amstelveen als door het Leidse
Friolanda bv op de markl gebracht.
Beide organisaties hopen hierme-
de hun afnemers een completer
programma te kunnen aanbieden
dan tot dusver mogelijk was door
o.a. de invoerbeperkingen die Tos-
hiba treffen. De produkten voldoen
aan alle eísen die men in Europa
stelt t.a.v. kwaliteit, vormgeving
etc. Het leveringsprogramma om-
vat voornamelijk transistorradio's,
radio/recorders, cassettespelers,
klokradío's en stereo-combinaties.
Er bestaan echter serieuze plannen
om in de toekomst draagbare
zwaÍt-wít TV',s en HiFi apparatuur
aan het assortiment toe 1e voegen.

Communication 75
Va'r 27 llm 31 mei a.s. wordt in het
Ahoy-complex te Rotterdam een
tentoonstelling gehouden van (te-
le)communicatietechnieken. Ge-
toond worden toepassingen van
vrilwel alle bestaande communica-
tiesystemen in scheepvaart, lucht-
verkeer en handel maar ook ín het
dagelijks contact tussen mensen.
Een driedaags technisch congres is
aan de expositie verbonden.

Uitbreiding serie 60
van Honeywell Bull
De serie 60 wordl uilgebreid met
een kleiner model in de range van
de grote level 66 computers. Het
model 66/10 ligt tussen de level 64
en level 66 model 20 en versterkt
daardoor de aanbiedingen in de
onderste range van de grote com-
puters en schept tevens de moge-
lijkheid om tegen lagere prijs ge-
bruik te maken van de level 66
GCOS multiíunctional systemen
uit de serie 60. AÍleveringen zi.ln
voorzien voor het tweede kwartaal
1 975.

21MX minicomputers
De onlangs aangekondigde 21MX
minicomputers van Hewlett-Pac-
kard zijn nu ook per sluk verkriig-
baar, zoals bliikt uit een medede-
ling van de Dala Syslems Division
van HP. Tot nu toe werden deze
minicomputers, een van de eersten
met een uniÍorm toegankelijk 4K
halÍgeleidergeheugen, alleen met
5 oÍ meer tegeliik verkocht.
Edward R. McCracken, verkoopdi-
recteur van de Dala Systems Di-
vision, zegt hierover: .,Deze hoe-
veelheidsbeperking is opgeheven,
omdat de toeleveringsbedrijven

van HP meer van dergelijke 4K halÍ-
geleidergeheugens konden leve-
ren. Als gevolg van deze grotere
voorraden en de daaruit resulte-
rendè verkorting van de levertiid
tot acht weken kunnen we de HP
21MX nu voor het eerst per sluk
verkopen." De minicomputer, die
is onderworpen aan strenge lests
m.b.t. de aan de werkomgeving te
stellen eisen, bijv. vibratieproeven
tot een maximum van 2 G bij 55 Hz,
ondervindt geen last van schom-
melingen in de netspanning van 1
207o of van stroomonderbrekingen
van max. 21/z liincyclussen,

M u ntteleÍoontoestel len
vooÍ venezuela
De Venezolaanse teleÍoonadmini-
stratie heeft bij Bell Telephone in
Anwverpen een opdracht geplaatst
voor de levering van 2000 locale
munttelefoontoestellen. De oran-
jekleurige munttelefoon is een
nieuw type telefoontoestel met
zeer moderne vormgeving, dat
vooral goede diensten bewijst in de
horecasector, maar ook in voor het
publiek toegankelijke gebouwen,
zoals banken, postkantoren, super-
markten enz. Door het omzetten
van een sleutel kan de eigenaar/be-
heerder de munttelefoon zelÍ als
gewoon telefoontoestel gebruiken
en kan hij tevens de geldla legen.
Het toestel dat kan worden aan-
gesloten op alle voorkomende sys-
temen van openbare telefoonnet-
ten, wordt door Bell Telephone ge-
garandeerd voor een halÍ miljoen
gesprekken.

Gerald E. Jones is
,,Senior vice president"
Wang Laboratories lnc. heeft twee
nieuwe senior managers be-
noemd, één daarvan als gevolg van
de groeiende belangrijkheid van de
internationale activiteiten in het
bedri.if. Dit is Gerald E. Jones in de
Íunctie van ,,Senior Vice President
lnternational Operations". De
tweede benoeming is die van Jeí-
frey Chuan Chu als ,,Senior Vice
Prèsident - North American Ope-
rations". ln de nieuwe positie zijn
de heren verantwoordelijk voor de
gehele leiding, planning en inte-
gratie van de sectoren computers,
programmeerbare rekenmachines
en tekstverwerkende systemen.

Prijsverlaging HP-35

en HP45
Hewlett-Packard zal een prijsverla-
ging dooruoeren voor twee van de
meest populaire pocket-calculato-
ren, de HP-35 en de HP-45, resp.
van f 765 van f 765,- naar Í 667,-
en van f 1102,- naar f 844,- (incl.
BTW). Deze prijsverlaging is moge-
líik geworden door het optimalise-
ren van de produktie-standaard en
-technieken. Tot op heden zijn
700 000 pocket-calculatoren ver-
kocht uit de serie van HP, bestaan-
de uit twee voorgeprogram meerde
wetenschappelijke modellen, twee
modellen voor zakelijk en finan-
cieel gebruik en twee program-
meerbare modellen.
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Boekbespreking

Naslagwerk
Grundig technisches Jahrbuch
1975.
Uitg.: Grundig AG - 851 FLirth/Bay
1974
378 p. (12 x 17,5 cm), ruim geil
I ustreerd

Het bliih gemeengoed te worden
dat iedere Duitse firma ,,zijn" jaar-
boek uitgeeft. Naast een groot deel
eigen handelspubliciteit bevatten
deze jaarboeken over het alge-
meen een ware vracht aan uiterst
nuttige gegevens, afregel- en in-
stelgegevens, omzettabellen,
adressen, enz. Dit ruime jaarboek
mogen wij gerust bij de betere
soorten rekenen: het is opgevat als
een praktisch naslagwerk voor de
service-man, volledig nieuw be-
werkt waarin de laatste technische
nieuwigheden niet ontbreken.
Naast algemene gegevens en een
technische woordenlijst Duits,
Frans, volgen dan meer technische
gegevens over: algemene ont-
vangsttechniek, televisietechniek,
radiotechniek, klank- en video-ap-
paratuur, stekers en aansluitnor-
men, service-apparaten en meet-
methoden met als sluitstuk de mo-
dernste Grundig-KTV-technieken.
Talrijke tips, Íiguren, illustraties,
tabellen, enz. verschaffen de tech-
nicus nuttige gegevens ten behoe-
ve van zi.jn dagelijkse praktijk.
Een niette missen naslagwerkvoor
wie beroepshalve met Grundig
toestellen werkt of er het onder-
houd van heeft, een goede keuze
voor de elektronicus die op zoek ís
naar een degelijke documentatie-
bron gericht naar de elektronica-
praktijk.

H. Saeys

Computertechnologie
IBM ComputeÉechnologie
Uitg. : Wolters-NoordhoÍf, Gronin-
gen,1974.
140 p. (12,5 x 20cm),talrijkeÍoto's.

Brochure waarin een beeld wordt
opgehangen van de research en de
ontwikkelingsactiviteiten die in de
IBM laboratoria over de gehele
wereld op het gebied van de elek-
tronische inÍormatieverwerking
worden gedaan. leder laborato-
rium wordt in vogelvlucht aange-
daan en zíjn activiteiten en recente
real isaties.
Bij de lezing staat men versteld
over het verbazingwekkend ritme
waarmede nieuwe ontdekkingen
en toepasslngen elkaar opvolgen
en de grote rol die de inÍormatie-
verwerking in dit gehele proces
heeft gespeeld en trouwens nog
speelt.
Alhoewel dit werkje op de eerste
plaats is bedoeld om de fírma IBM
eens lekker in de bloemetjes te zet-
ten, durven wii de lezing bijonze le-
zers toch aan te bevelen al was het
maar omdat het de mens aan-
spoort zich te bezinnen over het
(radeloze?) tempo waarmede de
techniek evolueert. ln een prettige
stijl opgesteld en met talriike prak-
tijkvoorbeelden doorspekt, valt het
lezen van dit boek bijzonder mee.

Niet gespecialiseerde teksten die
door iedereen kunnen worden be-
grepen.

H. Saeys

Algemeen
Van Haeringen W.
Een Íysicus en zíin vakliteratuur
Uitg.: Delftse Universitaire Pers,
1974
20 p. (15,5 x 24 cml. Prijs: Í 4,50.

Tekst van een inaugurale rede uit-
gesproken door dr. W. Van Haerin-
gen bij de aanvaarding van het
ambt aan de Technische Hoge-
school te Delft. Schrijver bezint zich
(en met hem de lezer) over de vaak
gebrekkige communicatie tussen
enerzijds de onderzoekers {fysici)
en aan de andere kant niet alleen de
leek, maar ook de student en zelfs
de collega. De kloof ontstaat maar
al te vaak doordat de onderzoeker
gebrek heeft aan tijd en woorden te
kort schieten om al zijn bevindin-
gen in een klare en ondubbelzinni-
ge maníer neer te schri.iven. Dit
roept dan meteen de noodzaak op
deskundigen te vinden die goede
overzichtsartikelen,,willen" ma-
ken, die verstaanbaar zijn voor een
ruimer publiek. (Naar verluidt wei-
nig aantrekkeliike ambten en on-
derbezoldigd).
Schrijver wijst enerzilds op de drin-
gende noodzaak aan literatuur en
anderzijds op het toenemend ge-
brek aan synthese in de Íysische
vakliteratuur. Het is dan ook niet te
verwonderen dat geleerden vaak
laren naast elkaar werken zonder
op de hoogte te zijn van elkaars be-
vindingen. Dit heeft de auteur zelf
aan den lijve kunnen ondervinden.

H. Saeys

Naslagwerk
Elektronisch jaarboekje 1 975
Uitg.: De Muiderkring, Bussum,
1974. .

224 p. (a,$ x 16,5 cm), ruim geïl-
I ustreerd.
Prijs: f 7,95.

Reeds 28 jaar oud (28e editie) en
toch ieder !aar weer .iong met zi.in
schat aan nuttige gegevens en
praktische schakelingen.
Naar het 58 p. beslaande agenda en
naast de klassieke gegevens die in
de meeste agenda's terug te vin-
den zijn doen wij een greep uit de
rijke inhoud, teneinde de elektroni-
cus een idee te geven van wat hij
van dit jaarboekje mag verwach-
ten: schema's van voor- en eind-
versterkers, van stroom- en span-
ningsmeters, van opneem- en
weergeeÍversterkers op band, van
impulsvormers, van oscillatoren,
van verschillende meetapparaten,
van opvallend veel geïntegreerde
active Íilters, enz. Verder nog alge-
mene gegevens over elekÍro-akoes-
tiek {genormaliseerde frequenties
voor akoestische metingen, mini-
mumeisen gesteld aan opneem- en
weergeefapparatuur, technische
gegevens van luidsprekers, over-
zicht pickup elementen, quadrofo-
nische plaatsystemen, enz.), DX-in-
formaties, kleurcodes, veel ge-
bruikte symbolen en eenheden, ...
Ook zijn een 1s-tal buizen schake-
lingen opgenomen.

H. Saeys
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Mijnheer L. was de snelste in het
grondig reinigen en beschermen

van venvuilde kontakten.
Zijn succes-recept:

Kontakt 60, 61 en WL
Waarschijnlijk bestaat er voor u als vakman al lang geen kon-

kunentie meer voor KontaK 60, 61 en WL. Tenslotte geven alleen
deze kontaktspray's van Kontakt-Chemie bi1 een juist gebruik het
grondigste viervoudige efÍekt waar het op aan komt! Oplossen *
transÍormeren * reinigen * beschermen. Laagjes vuil, oxydatie,
roest en sulfide spuit u eenvoudig weg en u krijgt in een hand-
omdraai weer feilloze schakelfunkties en blijvende bescherming
tegen korrosie.

Terecht vertrouwen vakmensen over de gehele wereld op de
kwaliteitsproduKen van KONTAKT-CHEN4IE. Wilt u meer over ons
programma weten? Even de bon invullen en in -

I

t____

Gaarne meer informatie over:
KontaK 60, 61 en WL

Firma

tAdres
Plaats- Tel

Gonnector BV
Prinsengracht 634 - Amsterdam

TeleÍoon 020 - 234088-235831
I

19A 355
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The CMOS solution to your design problems
has never been so cheap.And now, better than TTL.

CMOS has always cut systems costs.And now,
from our huge range, we ofÍer the lowest oÍ prices Íor
volume orders of CMOS.

At one end of our range,the MC14500 series offers
you the widest choice oÍ complex Íunctions-the sub-
systems that are commonly needed in instrumentation
and communications. More than 50 industry Íirsts.

At the other end, are 35 devices that are direct
replacements for the 4,000 series.

Delivery is virtua lly immediate Írom Europe's Íinest
distributor network.

So sign away your design problems today by writing
for Motorola's new comprehensive CMOS brochure.
It shows how CMOS can cut your manuÍacturing
costs.And telephone your distributor Íor the new
low prices.

MOTOROLA
Benelux. lVlarketing
Distributors:
Diode NV. Utrecht.Tel: (O30) 88.42.14.
Diode Belgium, Bruxel les.Tel : (O2) 26.a9.61.
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§ODILEC h nlc{ zómsar dc belangr§kste leverancler
van vo*dlngsaptrnratuur in Franlrrijk.

Blnren het rnlehe sssortiment b er attiid een optimale
roeding voor juirt UtY toepasslng te vlnden.

Tuscen de * 12 Y' 250 mA miniltuuroedhrgen voor
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modulaire voedingen
sdrckelende voedingen
t*felvoedlngen
vermogenevo+dlngea
ntatieeh om,yorrrrct?

Hollantlaan 22 - Utrechr
ïeleloon 030-84214 - ïelex 47388

Rue Picard str. 202 - Bruseel
Telefoon 02-4285105 - Telex 259S3

NataurltJk krnmr ïi, U per omgaande dokumentatie
otet hst phlo §ODILEC progrsmms toe?frder.
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Als U van ons betrekt, weet U dat PIHER een van de
grootste Europese fabrikanten van componenten is. Dit
is zéér belangrijk voor U, als cliënt, omdat wij alleen
voor U produceren ! ! Geen lange levertijden, omdat wij
ook voor onze eigen apparatenproduktie componenten
nodig hebben.
Nee, wij Íabriceren geen apparaten. Onze gehele pro-
duktie is voor U beschikbaar.

Ons programma omvat hoogkwalitatieve onderdelen
en onze prijzen zijn toch concurrerend. OÍ het nu om op-
gedampte koolweerstanden, potentiometers in ver-
schillende uitvoeringen, halÍgeleiders of ferriten gaat,
verzoeken wij U direkt met ons kontakt op te nemen.
zodat wij U verder kunnen informeren over onze firma...
het loont.

Spaans - HooÍdkantoor - Riera Canadó s/n. Apartado
de Correos 53, Badalona (Barcelona) Spanje, tel.
389 03 00, telex 59521PIHER INTERNATIONAL B.V

224

UTRECHT, VAN ASCH VAN WIJCKSKADE 24, TEL. O3O-316858 TELEX 40461
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5ubminiotuur ( 5Í|tB-3í|f C )
Rifir (§rYrA)
BNC-BNC 75 ohm-TNC
N.UHF.C.HN.tC
Multi-m icroconnectors
Micro-miniotuur ( Microclic)
f wee d roods -oígesch e rmd

Kompleet gemonteerde
kobels
Ho o gs po n n ing sco nnectors
Relois
Omschokeloors
Diodeschoke loors
Kunstbe lostingen

Verzwokkers
Detectoren
Richtkoppelingen
Circulotoren
Isolotoren
ReÍlectometers
Wottmeters

CgE nederlond bv o
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posthJs lBó0 -'s-Grcn en hoge
r'- telex3l045
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Gevoeligheid:120 dB bij 1000 Hz, 1 mW
Frequentiebereik:15 - 24.000 Hz
lmpedantie: 8 - 16 O per kanaal

Max. input: 0,5 W.

HOOFDTELEFOONS

-t

Lengte snoer: 3,5 meter

Type HS-l000 DT

Theal b.Y.
Keizersgracht 520 - Amsterdam
Tel. O2O-242O11-

LUIDSPREKERS

Vraag brochure

Diameter : 30 cm
Vermogen: 20 Watt
lmpedantie: 8O
Frequentiebereik :

30 - 8.000 Hz
Resonantie-
frequentie: 40 Hz

Theal b.Y.
Keizersgracht 520 - Amsterdam
Tel. O2O-242O11'
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dat is de Kyberna 601
Ieest u maaÍ

De 601 is een 7-kanaals FM, direkt en PCM instrumentatie-band-
recorder volgens IRIG standaard. Dankzij het plug-in systeem
zijn combinaties van deze drie methodes mogelijk. Verder heeft
deze recorder voor elk van de zeven kanalen een verklikker die
aangeeft of het kanaal wordt overstuurd en of er iiberhaupt een
signaal is. Twee aanwijs-instrumenten per kanaal tonen zowel
het opname- als het weergaveniveau. Deze draagbare recorder is
geschikt voor zowel horizontale als vertikale 19"rek-montage.

Deze en andere eigenschappen maken de Kyberna 601 tot een
veelzijdige en dus ideale instrumentatie-recorder.

RK-19753

Wik u meer u)eten ? Schriif of bel even naar
de GEN.INSTRUMENTATION DIV. van:

C.N.Rood BV

244

COBT VAN DER LINDENSTRAATI3
FOSTBUS 42 _ RIJS:WUK ZH.2J,OO
TELEF. 070-99.63.60 -TELEX 31238

P.S. Vraag onze uitvoerige catalogus
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EEN
LAAGGEPRIJSDE
OSCILLOSCOOP,
IDEAAL VOOR
TV.SERVICE
LABORATORIA
ONDERWIJS

D 61 , de nieuwste ,,mini-budget"
oscilloscoop van Telequipment is
klein, gemakkelijk draagbaar en
robuust. Dat maakt hem ideaal
voor TV-service.

De bediening
met een minimum aan knoppen is
uiterst eenvoudig; het heldere
scherm meet 8 x 10 cm. Dat maakt
hem ideaal voor onderwijsdoel-
einden.

En dan het handige kleine
formaat (42 cm diep, 28 cm hoog,
'l 6 cm breed) en de interessante
prijs: f 1070,-, even interessant
als de overige specificaties die we
U op aanvraag gaarne zullen toe-
zenden.

De D61 is tevens verkrijgbaar bij:
Radio Nilhuis, Enschede/Hengelo
Stuut en Bruin, Den Haag

Fa. J. Schaart, Katwilk

Maar er pleit nog meer
voor de D 61 . Bilvoorbeeld de X-Y
mogelijkheid, de automatisch
geregelde ge,,chop"te oÍ atwisse-
lende weergave van de twee
kanalen, de automatische
triggering met eveneens auto-
matische selectie van TV-lijn of
-raster.

10 MHz
Tweekanaals
Oscilloscoop

o Eenvoudige bediening
r Groot I x 10 cm scherm
o Gevoeligheid 10 mV bijl0 MHz
r Automatische triggering,

bovendien automatische
selectie van tv-lijn oÍ -raster

r X-Y mogeliikheid
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De gunstigste prijs-kwaliteit verhouding
voor een functiegenerator en één kanaals-
schrijver op de Nederlandse markt komt
van HEATHKIT

fÍirnile...marrmum nonlin.
earity is 5%. Waveíorm sym-
met.y is maintained within l0%
oí 50% duty cycle.

Sine waYe...haÍmonic distoÍ-
tion is 3% maximum lrom 5
8z to 100 lHz.

Squat! waYe. . . marimum rise
oí íall time is 100 nanosec.
onds with symmetry withln
lOoA ol 50% duty cycl€.

le.t2?t SPEClllCttl0XS - Ír.qu!nc, rant!! 0.1 Hz to I MHr. Frrqulnc, rccunry: 
=3%oí íull scalr on dial. tlrICIl0flS: Irlrnlla uay!íorm! Nonlinearily, 57o maximum. Sym.

m?tíy within l0% oí 50% duty cycl!, Sq[tra ïrv!íorm: 100 nanosacond marimum rls!
oí íall tim€. Symmetry within 10% oí 50% duty cycle. Sin! uavaíoÍmr flarmonlc dislor.
lion; 3% m!r., 5 Hr to 100 kHz. lttaluator! 0 lo 50 dB in 10 dB sleps. 0 to 20 d8 nini.
mum variablc, =l dB rccurscy. oulput: 10 volts plak-to-peak inlo 50 ohms. =1,5 

dB
ílalness írom 0.1 8u to NHL 50 ohms lmpadance a5.É. Pouar ?!{ulrtmant3: 105-130
volts or 210.260 volts rms, 50,/60 Hr. 15 wrtts m.x. orlratlrt t.nr.ratur!: 0 lo 40oC.
oimrnrloíi: 3t tl t 7V.n w r 67.,, D (with hrndlr í!moved). Xat raiStt! 4.2 tbs.

Prijs: bouwdoos: f 396,55 (excl. Bï.W)
f 460,- (incl. BT.W)

bedrijfsklaar+ : f 594,83 (excl.Bï.W.)
afgeregeld f 690, - (incl. BT.WJ

lor,

fl-

ln common
Gtmr: Les ohms.

Íu3!:

Prijs: bouwdoos'. t 670,72 (excl. BI.W.)
f 785. - (incl. BT.W)

bedrijfsklaar+ : f Í0Í5,52 (excl.Bï.W.)
afgeregeld : Í 1178,- (incl. Bï.WJ

Voor nadere inlichtingen kom, schrijf of bel vrijblil -

vend naar ons. U kunt ook onze gratis catalogus
aanvragen via onderstaande coupon omtrent andere
apparatuur van HEATHKIT

SCNNADER
trIIXI PII\IGi PONÍ!!

l.

l,:i;r:3

o Dixi Ping Pong is een electronisch t.v.'spel. waarmee u thuas leuk met elkaaí kunt
spelen.

. De puntentelling (tot 20) verschijnt op uw scherm.

. Oo bal verplaatst zich automatisch en willekeurig over het scherm.

. Bij het raken van de bal wordt een pong hooíbaar.

. Balbeweging in te stellen op 2 snelheden.

. Mee te nemen naar boot, caravan, tent, enz-

. Ook bijzonder geschikt voor instellingen, zoals ziekenhuizen, bejaardencentra, vere-
higingen, enz.

. Dooruzelíaantesluitenopelkt.v.{oestelviadeantenne-ingangd.m.v.bijgeleveíde
aansluitkabel.

V

f 598. -

SCHRADER eLecrnoNrca e.v

Telel 020-16.4a.18,
oí bii d€

12&14
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INLICHTINGEN BIJ

Bon voor nieuwste Heathkit catalogus
Naam

Àdres

Woonpl

4RE

Heathkit Electronic Center
Postbus 9300, P.Calandlaan I06-l l0
Àmsterdam-Osdorp
Tel. (020)- l0l216- 10121?

H EAÍH

Schlumberger
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SIEMENS

Leveringsprogramma van Si
uitgebreid met industrierelai
v(x)rzien van octalvoet

emens
s

Sinds kort kan Siemens u van
dienst zijn met verschillende
industrierelais die aangesloten
worden d.m.v. een octalvoet.
Er zijn vier uitvoeringen, met 2
en 3 omschakelcontacten. De
schakelstroom is 6A bij 250V.
De spoelspanning kan variëren
van 6 tot 220V, wissel- en
gelijkspanning.

's Werelds breedste
relaisprogramma

Het mag best nog wel eens
gezegd worden, dat Siemens
het meest uitgebreide relais-
programma ter wereld voert.
Hierin treft u ook alle denk-
bare zwakstroomrelais aan, al
dan niet in printuitvoering.
Wie "in" is voor relais doet er
dus goed aan even contact op
te nemen.

LSL elimineert storingen bii
industrië!e automatisering

LSL is de afkorting van Lang-
zame Storin gsongevoelige
Logica. Het betreft digitale lO's
met grote statische- en dyna-
mische storingsongevoelig-
heid. De lC's zijn o.a. leverbaar
als Nand-, And-, OR-, NOR-
gates, flipflops, tellers,
schmitt-triggers, decoders en
kortsl uitbevei ligde vermogens-
stuurtrappen. De dynamische
storingsongevoeligheid van
deze lC's is nog vergroot door
een speciaal ontwikkelde
ingang.
LSL wordt vooral toegepast bij
industriële automatisering om
storingen van buitenaf te voor-
komen : fluorescentielampen,
magneetschakelaars lange lei-
dingen etc.

Siemens Componenten ook te
Ieveren door:

Elektronika 2000 Amsterdam
tel.: 020-369321
volledige componenten assortiment;

Ormatu Electric B.V.
Amsterdam tel.: O2O-254O22
elektronenbuizen en half geleiders;

Pasterkamp Electronics B.V.
Wormerveer tel.: 075-81605 -

82462 LSL tC',s;

Vekano B.V. Eindhoven tel.:
040-433584 zwakstroom relais.

Telefoonnummers
voor componenten

Op het gebied van componen-
ten heeft Siemens u nogal wat
te bieden. Om het u makkelijk
te maken geven we even een
opsomming van de verschil-
lende groepen, met daarboven
het telefoonnummer voor het
geval u over de betreffende
groep iets wilt weten.

070 - 78 2752
f errietmaterialen/ passieve com ponenten/
elektronenbuizen en displays/
ontstori n gscom ponenten

o70 - 78 2745
halÍgeleiders/gelijkrichters/L.E.D.'s/
intègrated circuits/sensorcomponenten/
dikke- en dunne filmschakelingen/
overspanningsbeveil igingen

070 - 78 2694
Polaire en neutrale
relais w.o.:
printrelais/ kamrelais/
reedrelais/
industrierelais/
synchro's/schellen/
connectors/
elektromech.
computer
componenten

070 - 78 2748
printed circuits/
multilayers/
assemblies/
elektronische subunits

Siemens Nederland N.V.
Postbus 1068- Den Haag
Tel. 070 - 782782. Telex 31373

@««

Componenten van Siemens
een slagvaardig programma P1
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. Op dit unieke regie-paneel kunnen
tegelijkertijd vier camera's en één
video-recorder als beeldbron wor-
den aangesloten.

o'Alle schakelmogelijkheden zijn in
de beeldmixer verwerkt (cut, fade,
superimpose, wipe en key).

o Te leveren in diverse uitvoerin-
gen.

o Gunstig in prijs
rt

_
Vraag vrijblijvend informaties

SATCO B.V. STREVELSWEG 676 ROTTERDAM tel: 010-815166

RUDOLF SCHADOW GmbH

Professionele druktoetsschakelaars seíie Cl CL.

Toetsenstroken:
afstand 17,5 mm
afstand 22,5 mm

max. 15 toetsen
max. 12 toetsen

Toetsentableaux
aÍstand 17,5 mm
aÍstand 22,5 mm

max. 10 rijen van 15 toetsen
max. 10 rijen van 12 toetsen.

Konta ktbezetting min. 2u; max. 11u +la per toets.

Netschakelaars 250 V 6 A. (6 types)

Mechanieken: onderl ing lossend, druktoetsen, impuls-
toetsen, vergrendeling tegen indrukken van meerdere
toetsen tegelijk, electromagnetische lossing.

Tablea uschakelaa r
4T 5 r CL 17,5 CRB 4u TGr

Elektrische gegevens:
Spanning max. 1000 V
Stroom max. 2 A, cos = 1

Belasting max. 100 W
max. 50 W -

B.V.TECHNISCH BUREAU UYLENBURG
Haarlem, Postbus 176, Spaarnwouderstraat 26 Tel. 023-315 709.
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Absolute amplitude kalibratie, hoge resolutie,
hoge gevoeligheid, groot dynamisth ber€ik......
ddfi zijn de eigenschappen van de
HPSpectrum Analysers!

Ukunteen
sDectrum analvser
vànHewlett-Pdckard
kiezen tothier

ll

.....vaÍlhier
1oe

1010
10

10i
108

10s
106

103
104

101
102

De 140 serie van Hewlett-Packard! Daarmee
maakt u uitgebreide spectrum-analyses in het
frequentiegebied tussen 20 Hz en 40 GHz.

Kies uit 3 CRT displays: standaard CRT, CRT
met geheugen of CRT met groot scherm.

En dót gecombineerd met een middenfrequent-
en afstemeenheid in de vorm van een insteekeenheid,

levert een A-nalyser op die is aan-
gepast aan Éw meetbehoeftes.

Of bereikt u daarmee nog niet
die configuratie die u nodig hebt?

Dan kunt u tenslotte kiezen
uit voldoende accessoires waaronder
bijvoorbeeld een tracking-
generator, een automatische pre-
selector, een voorversterker. . .

Zodat u ook bij toekomstige
veranderingen of uitbreiding
van uw meetmogelijkheden alle
kanten op kunt.

Grotere mogelijkheden dan de
HP 140 serie biedt, en betere
specificaties zijn gewoon niet te
vinden.

Hebt u belangstelling voor
Spectrum Analyse?

ewlett-Packard. Wan
Neem dan

contaet oP met t met
serle wordt elk meetprobleem oplosbaar.

HEWL PACKARD

Verkoop en Service op 172 plaatsen in 65 landen

ETT IhF:a

tír { t,r , .eli I ,1 . .0ir I L
,.1.,
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D waarom...
SchuiÍregelaars en veÍlichte schalen voor het visuéel regelen van volume

. en steréobalans.1

Í) SchuiÍregelaaÍs en schalen voor het yisueel regelen van de klankkleur: de hoge en
Zt lage tonen. lndicator vooÍ FM-stereo-ontvangst. Bij een zwak signaal wordt automatisch op mono
overgeschakeld.

AÍstemknop

Achter de klep zit
de aànsiuiting Yoor een
hooldteleÍoon.
De luldsprekerboxen
kunnen bij gebruik van
dè hoordteleÍoon
worden uítgeschakeld.

À1, en FM.

Kiik, de radio-veÍsteÍker 74Í als middelpunt
yan een van dë yele combinatiemogelijkhedèn van Philips.

}
-l

Í389,-

Philips. Gpot in geluid.

Klik. Naar dë overzichtelijke vormgeving van deze
Philips radio-versterker, naar de doelmatige details.
Less. Wàarom die details dit apparaat maken tot wat
het is: een onmisbare schakel in uw steÍeo-installatie.
Kijk en leès op uw gemak, Ga dan naar de winkel.
En luíster naar Philips. Neem ook daar de tijd voor.
De aanschaÍ van kostbare geluidsapparatuur vraagt al
uw aandacht. Net zoals het ontwikkelen ervan alle
aandacht van Philips vraagt. En krijgt.

PU ïUl.lfR
ry

LW

§ruktoets€n yoor h€t inschakelën yan e€n hooldtelsíoan,
vaIr een record€r oÍ een platerspeleÍ mct ldstaF ot

k?ramisch elem€nt, yan een platGnspelèr mel magil}ëtödyna-
misch ot HiFi-keÍamisch elèment, van de radio.

8ËC

6. indicatoÍ voor aan-
en-uit.
GroteÍè betrouwbeaÍ-
heid door lC-techniëk.

Prestaties:
Radio-versterker:
FM-band 87.5 - í 04 MH2
AM-banden 30.7 - 2000 m
Gontinu vèrmogen
2x11Wt1dA
Muziekvermogen 2 x 17 W
Fysiologie: (vast)
10 dB bii 50 Hz
FrequerrtiebeÍeik
20-20.OO0Hz13dB.
LuidspÍeker -boxen:
Dubbelconusluidspreker
LuidspÍekerdiametcÍ l7 cm.
Afmetingen:
Radio-YeÍsteÍker:
528 x 100 x 220 mm
Luidspreker-boxen:
3OO x 215 x 130 mm

§ Druktocrsen yooÍ lang€ golí
t/r en middengolÍ (voor rretke
gottgebieden esr Ferroceptor
àntenne í§ lngeborwdr, voor korte
golÍ en FM (mot bligeleverdè
dÍàsdsntcnno). Vèrlichts aÍstem-
schaal.

I o*
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H§i4'PHON€ PLUG

peí omgaande kr;jgt u dan de Audio.Folder 1975
thuis gestuurd. U kunt dèze ïalder ook bi., uw
leverancier halen. 
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Naam:

Straat:

Plaals: 

-
Í 745,- incl. boxen



Een Zwitsers precisie-apparaat

Electronisch gestabiliseerde voeding model TR 370-E
Deze, door Egatec ontwikkelde voeding is een uiterst modern precisie-apparaat met grote
ka paciteiten.
Gelijktijdige meting van voltage en stroom

Rimpelspanning minder
dan 1.5 mV.
Kortslu itvast.
Uitvoeringen in:
0-6 v. 6 A.
0-10v. 4 A.
0-15v.3 A.
0-25v.2 A.

ta o
t-& I

tfrt*r
Standaard uitvoeríng f 925,00 excl. BTW
Overige waarden op aanvraag.

Vertegenwoordiging voor de Benelux: EuroComp b.v. <'

Atoomgebouw krs 71 en 72
Postbus 7762
Schiphol-Oost
Tel. 020-737912
Twx. 12657 ecp nl

EI3 FTEC

NIEUW van sErtilll(Boilt

SKB 33 Stuurbare silicium-bruggeliikrichter
met kommutatie-diode

Höchstzulàssige periodische Spitzensperrspan-
nung: T,r:130 'C V,,. bis 1600 V
Grenzgleichstrom T"""": 65 oC lD 33 A
Stoszstromgrenzwert bei T,i:130 'C lrsM 350 A
Grenzlastintegral fr.ir t,:10 ms
ausgehend von T,i:130 "C 600 A2s

o
6

Montage auf :

Ktihlprofil Kuhlprofil
KP 0,45 KP 0,6

_ 60__ È1
I

Empfohlene Gleichströme Tamb :45 "C
R-Last
C-Last

204
16,54

184
154

Höhe des Gehàuses: 25 mm Voorlopige Brochure: BTOID

s E ltl I l( B O il [ïi[:ïi.'i., JtHï:",i:i 
17 

u 
pos'lbus 76
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Nieuwvan
UNITED DETECTOR
TECHNOLOGY

tlrrusl r'
\§,ourrn,c

"\§istc r,!l

80 X OPTO.METER.

Een complete, draagbare lichtmeter, geschikt
omphotometrische en radiometrische metingen te
verrichten. De 80X werkt zowel op zijn eigen,
interne, oplaadbare nikkelcadmium batterij (batterij-
lader ook intern), alsmede op 115/220Y-50/60 Hz
gevoeligheid is 10-r0 W oÍ 't0-a Íootoandle over een
Dynamisch bereik van 8 decaden met'10/o
liniariteit.

Nauwkeurigheid2o/o F.S., t 50/o calibratie
nauwkeurigheid. De bijgeleverde detector is een
Silicium PIN-Íotodiode met een gevoelig oppervlak
van 1.0 cm2 met een vlakte response van ! 7o/o

tussen 350-1100 nm. Opties mogelijk om UV-licht te
meten. Uitgebreide gegevens van deze en andere
lJ.D.T. meetinstrumenten en componenten (o.a.
Shottky Diodes) zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Gebouw 105-106
Schiphol Oost.
TeleÍoon 020 45 69 55

t::-joTtoy
RADIO ELECTRONICA 1975 No. 9
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technlsche b
vank

D. J. W. Siobbema

COMPONENTEN

Vooral voor de wat meer professionele gebruiker speelt de
kennis van de onderdelen waaruit de schakelingen zijn
opgebouwd, een steeds belangrijker rol. Het is een noodzaak
te weten waar men mee heeft te maken. Dit boek geeft een
duidelijk antwoord op vragen omtrent componenten uit de
elektronische industrie.
Uit de inhoud: draad en kabel, lineaire weerstanden, niet-
lineaire weerstanden, condensatoren, reed-relais.
halfgeleiders, elektronen bu izen.

202,pagina's 212 aftreeldingen ing. Í 24,50

J. H. Jansen

SPELEN MET
LOGISCHE SCHAKELINGEN

ln ,,Spelen met logische schakelingen" heeft de auteur
getracht de lezer op eenvoudige wijze vertrouwd te maken

met fundamentele logische schakelingen.
Ook wordt verklaard hoe verschillende logische systemen

kunnen worden gerealiseerd. Om te oefenen zijn een aantal
,,proefschakelingen" opgenomen.

Uit de inhoud: introductie tot de digitale schakeltechniek,
toepassingen van NEN- en NOF-schakelingen, toepassingen

van EN-OF-NIET-schakelingen, toepassingen van JK-flip-flops
en binaire tellers, schuifregisters en optellers in TTL-techniek.

144 pagina's 92 aÍbeeldingen ing. Í 20,50

SPELEN MET
LOGISCHE
SCHAKEUNGEN

Ir
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kluwertechnisr

i-"1 r t i-l I
.?

. D.D.
:..;. -.

D

n n
n n
n
I

n n il x t
tr T]



)elen komen
uwer

D. H. Schravendee!

HOBBYBOEK MODELBAAN

Het bijzondere van dit boek over de spoorwegmodelbaan is,
dat er uitgebreid wordt gesproken over de toepassing van de

elektronica op de modelbaan. Doordat verschillende
begrippen duidelijk worden uitgelegd, is er geen kennis

vereist van de elektronica.
Uit de inhoud: voeding van de modelbaan, regelen van de

snelheid. signalen van de rijdende trein, automatisering,
scenery, gedrukte bedrading of print, print-ontwerpen.

176 pagina's 124 aÍbeeldingen ing.l22,50
Erich Rabe

Hobbyboek

,*.",,-, *.?i,3lb*est 
u ri n §

HOBBYBOEK MODELBESTURING

De opzet van dit boek is een zo volledig mogelijk overzicht te
verschaffen in de verschillende systemen van radiobesturing.
Ook wordt in dit boek de werking behandeld en
vanzelfsprekend komen ook de mogelijkheden, voor- en
nadelen aan bod. Dit boek, dat door een ervaren praktijkman
is geschreven, is bestemd voor zowel beginners als
gevorderden.
Uit de praktijk: systemen voor radiobesturing, de zender, de
ontvanger, de analoge installatie, besturing in de praktijk,
zendmachtiging, voorschriften PTT, meetapparaten en het
gebruik ervan. stroombronnen voor radiobesturing,
aanwijzingen voor de inbouw, radiobesturingsapparatuur
voor zelfbouw, invliegen van vliegtuigmodellen.

158 pagina's 107 afbeeldingen ing. Í 19,75
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Bekende adressen te:
Enschede Den Haag

Oldenzaalsestr. 94-96-1 04
Enschede

Telgen 11

Hengelo

alles voor 27 Mc.

,,Radio Gerrése"

Regentesseplein 27-30-31
Den Haag

Tel. 070 - 32 59 16

Elektronisch centrum voor
de radio-amateur. Gespe-

cialiseerd in onderdelen,
o.a, de Philips service-on-
derdelen uit voorraad le-

verbaar; ook goedkope

buizen.

Roosendaal Leeuwarden

JONGENELEN

SERVICE CENTER

Raadhuisstraat 38

Tel. 01650 - 377 Og

RADIO BOUWMAN

voor alle onderdelen
Nieuwestad 30

Tel. 05100 - 2 82'14 -

33804

Foto-el trisch kontroleren,
regelen: tegen lage

lost uw probleem op en
levert paratuur.

:msk-

Het Leuze Íoto-cellen progÍamma

GALLIUMt *,1.,'
spleetschakelaars, reÍlffioppen, zender/
ontvanger-kombinaties, met oÍ zonder
ingebouwde versterker, Alle modellen lever-
baar in miniatuuraÍmetingen.

KONVENTIONEEL:
de onzichtbaar-inÍraroodlicht kombinaties
garanderen een halÍgeleider levensduur
en zijn in hoge mate ongevoelig voor stoÍ
oÍ omgevingslicht.
Alle modellen schokbestendig en
verkrijgbaar in miniatuur. Ook leverbaar in
waterdichte oÍ explosieveilige (G 5)
uitvoering!

Al-Techniek en Leuze, service en
betrouwbaarheid!

Al-Techniek Amsterdam sv
Willem Fenengastraat 31-35 Amsterdam
Postbus 4064 Tel. (020) 94 38 74 Telex 11509

HAMLIN Uit voo;raad

Temperature Sence
Switches
I 4,70lst -20 tot 1 15 'C + 5C

Proximity
Switches
1,5 A-220 VAC

í 4,- tot
f 13,20/stel

? f 16,10

f 46,15

f 30,80

Í 4,20 enkelstukspÍajzen, excl. BTW

E.M.T.A.
POSTBUS 134 - CORTENHOEVE 26
BODEGRAVEN Z.H. - TEL. 01726-75591070-686109
TELEX: 33682 Emta n.l.
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SIEMENS

Siemens in Den Haag ontwikkelt
zelt el ektron ische apparat u u r
van zeer gevarieerde aard

ln de aÍdeling waar dit gebeurt is momenteel plaats voor een

constructeu r-tekenaar
We hebben hiervoor mensen nodig met feeling voor vormgeving en
interesse in slimme apparaatconstructies.

De juiste kandidaat heeft bij voorkeur enige jaren praktische ervaring in
o.a. het ontwerpen van mechanische apparaatconstructies en print-lay-outs

Kennis van elektronica op MTS-niveau is gewenst.

Wij bieden een interessante en aÍwisselende werkkring met uitstekende
mogelijkheden tot verdere uitgroei.

Heeft u belangstelling voor deze Íunctie? Richt dan uw schriÍtelijke
sollicitatie onder letter P1060 aan onze afdeling Personeelzaken, t.a.v. de
heer H.J. van Westing. Postbus 1068 in Den Haag.
Wilt u meer informatie? Bel dan O7O - 782281.

Het hooÍdkantoor van Siemens Nederland N.V. aan de Prinses Beatrixlaan 26
in Den Haag, dat geheel als kantooÍlandschap is uitgevoerd

l!,= ! tI !!! rlltr

gssll.

UW lc's ZIJN MET DEZE IC-ERTER ,,SET" lN
VEILIGE ,,HANDEN" (Vooral Uw Cos-Mos)

- Geen uitval door Statische-elektriciteit.

- Verpakking-rail met lC's is direct op de SET te schuiven

- Oppakken lC's met lC-boy garandeert een snelle, veilige
en klemvaste montage in Uw prints.

- Uit te breiden tot maximaal 15 segementen per SET.

Prijs S-delige SET met lC-Boy kompleet...Í 99,50

EL-CONTRONflG b.V. Kromhoutkwartier 5 Postbus't28 Bitthoven tet.: o3o-782s4s.
SPECIALE ELEKTRONISCHE PRODUKTEN

RADIO ELECTRONICA 1975 No. 9 37é.
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We willen wel namen noemeJt...
Amphenol-Tuchel, Amphenol-Barnes, Amphenol-UMD, Bosch, Calabro, Condenser Products,

Chomerics, Draloric, Delevan, EDl, Electro-Watt,
Elementa, Ever Ready, FM, General Resistance,

Gunther, Hutson lndustries, Jermyn
ManuÍacturing, Kemmler, Knitter Switch,

Magnetic Shield Division, Marx Ltider, Micro
Networks, Montres National, Mupac,

National Electronics, National Semiconductor,
NSF (AEG-Telefunken), NSl, Oltronix, Osmor,

Pomona Electronics, Power Conversion, Procond,
SchaÍÍner, SiÍam, Solek, Solid State ScientiÍic,

Victoreen, Wickmann, Werner Möller.

Postbus 296 Rijswijk Z.H. 2109 Verrijn Stuartlaan 29

Tel. (070) 995750. - Telex 32506t

47 Rue Montoyer 1040 Brussel.
Tel. 02-513-0698 - Tetex61415

ii:rl.1 .: trt r-j

crown laboratori u m/krachtversterker M60O

hogeweg 33/52, amsterdam/oost, teleÍoon 020/35 35 55 iemke roos import

M600 SpeciÍications:
+1, -odB DC-20KHZ àt 600 W into 8,,
+1. -odB DC-15KHz at I KW into 4'l

Typically 750W into 8!', 1350 W into 411

Typically 840 w into 81,, 1600 w inlo 4!l

Typ.20A max (Supply Íuse limited) at
1 OOV or 2KVA.
1 .1dB DC-2oKHZ at 1 w into 811

: 1dB DC-10KHz at 'l W into 8,r
I 1dB 10Hz-100KHz at l W in AC
coupled input mode oÍ std. input plug in.

M2000 SpeciÍications

Slew Rate:
LM. Distortion
(60-7KHz 4:1)

IF
R.M.S. Power Response:

B.M.S. Power at Clip Point
R.M.S. Burst Power (lHF):
DC Output:

Frequency Response

+1 , -odB DC-1 sKHz at 2KW into 80
+1 , -odB DC-2oKHZ at 1 .2KW into 164
(.01%THDatlKHz) Typ. 2.7KWinto 80, 1.5KWinto 160

Typ. 3.2KW into 80, 1680W into 160

Typ. 20A max. (supply Íuse limited) at
200V or4KVA.
1 .2dB DC-2oKHZ at 1W intoo
1-1dB DC-5oKHZ at IW into 80
Phase Response: +0,-20degreeDC-2oKHZat1Winlo8a

32Vl,Sec
<. 

1 70 Írom 1omw to 2KW (peak equivalent
to a single sinusoid, RMS) into 80

Nadere dokumentatie zenden wij u gaarne loe.

a'.e
? è-'
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NEWPORT 2O3
(3% digit )

o 13 mm LED display
o instelbaar bereik van 19c),9 mV-19c),9 V
o 100 dB CMR tot 500 V

o automatische nul- en polariteits-aanduiding
o BCD uitgang standaard
o voeding 220 V
o 2 jaar garantie

NEWPORT 2OO3
(a'/ dieir)

o 13 mm LED display
o instelbaar bereik van 199.99 mV tot 199,99 V

. automatische nul- en polariteits-aanduiding
o l2O dB CMR
. gevoeligheid vanaf 1OpV

o BCD uitgang standaard
r voeding 220 V
o 2 jaar garantie

kleine, betrouwbare
en uit voorr aad te leveren

digitale paneelmeters
tegen tage pruzen

N

a

tl5tfr
P.S. Vraag onze uituoerige catalogus

NEWPORT6110
Thchometer/counter

o directe aflezing van omw.,/min.,
frequentie, trjd-interval en verhouding

o vrijwel ongevoelig voor storing
o hoge gevoeligheid: 50mVrms
e BIGS-BCD uitgang standaard
o 6 digit Sperry display

Verder vertegenwoordigen wii exclusief

voor Nederland Kepco bi-polaire en

programmeerbare voedingen en Function
Modules met o.a. A/D en D/A converters,
sample/hold circuits, multipliers, op-amps
etc.

Wilt u meer inf ormatie ? Schruf of bel
euen naar de OEM DIVISION van:

C.N.Rood BV
CORT VAN DER LINDENSTRAAT13
POSTBUS 42 _ RIJSWIJK ZH.zlOO
TELEE 070 -99.6360 -TELEX 31238

FtErtt

l.lfr)

l{tw?orr do

lïl\5n
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Djie-Roederstein
ETECTRONISCHE ONDERDELEN B.V

í

T-4
VARWAC

tennsug
a Vellige tinzuigoÍ zonder

uit-spÍirgende del€n.

a Grote en VERSÍELBARE zuigkracht.

a Gemakkeli,ke éénhandsbediening.

a Licht in gewichl cs.2oogram.
a Uilwisselbare ondeidèlen

a KwantumkoÍting voor de handel.

Verkrijgbaar door oVermaking van f 39.78 (f 38,28 incl
f 5,28 BTW + f 1,50 porto)op postrekening 1 12339t.n.v
DJIE - ROEDERSTEIN 8.V., Postbus 19, Amstelveen
Onder vermelding van T-4 VARYVAC.

--- I

PRINTED CIRCUITS

FABR!l(AGE:
Enkelzijdige, dubbelzijdige en doorgemetalli-
seerde prints op diverse soorten basismateriaal.

SERVICE:
Lay-out- en fotoverzorg ing
Proef print-service.

VERKOOP:
Lichtgevoelig basismateriaal.
Ontwerpsjablonen voor Lay-outs.
Plaksymbolen voor Lay-outs.
Rasterfolies voor Lay-outs.

o Persoonlijke Service.
o Goede Kwaliteit.
o Accurate Leveringen

PRINTEL
Hoensbroek b.v. R
Weustenraedtstraat 1 10b Postbus
broek Íel. 045-213514

143 Hoens-

-104

Snelle stoorpulsen in het lichtnet hebben vaak
'n ongunstige invloed op de werking van uw
apparatuur.
0m die stoorpulsen tot een ongevaarlijk niveau
terug te brengen,bestaan.er netÍilters. Dat weet
u. Maar als u nou voor hetzelÍde geld 'n
netÍilter met eurosteker van SchafÍner kunt
krijgen ? Wat doet u dan ?

Zo'n gestandaardiseerde euro- netaansluiting
is vooral voor uw export in Europa belangrijk.
En met 'n minimale demping van 40 dB in het
gebied van 1 MHz tot 200 MHz lost het juist Íw
problemen opl Ze zijn leverbaar voor één - en
drie-Íase systemen in 1,3,4 en 6 A.

Kortom: een kombinatie van kwaliteit en
technisch vernuÍt.
De naam SchaÍÍner zegt genoeg !

Bodelco- groot in het kleine

ous van het
"Schattner'

'amma

'n Katalo
volledig is oPprogr

rkriigbaar'ag ve

Uoor hetzelÍde 
/

gcld kunt u beter 'n
nctÍilter uan

SchaÍÍner nemcn !

Postbus 296 Rijswijk Z.H. 2109 Verrijn Stuartlaan 29
Tel. (070) 995750. - Telex 32506.

47 Rue Montoyer 1040 Brussel.
Tel. 02-513-0698 - Telex 61415

tub
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BE RNSTEIN

*'iqilF" 
*;.-íil,f

richtdewerkplaatsin

lmporteur voor Nederland EM.deLange V1/esthavenkade26.010'351666 Vlaardingen

mcdifo mn@d0Fo mcdifo nn@dEFo=
oOr<o<
Ot<ot<)

DUBBELZIJDIG
XOPERGEE TST
GALVANISCH LOOO-TII{
GOUDCONTACTEN
Ot{DE RDELE NTOilÍAGE

ÍORIT TIREARII]|A§IR.S.Z
llAtRl.tt o23 310531

LEYERTIJD EEN TVEEK

PROEFPRINT 24 UUR

PRINTED CIRCUITS

voor betere

TV -ontvangst

Lippljnstraat 4 B

Amslerdam-W

Tel.020-124418

.\

!I-

SCHRADER
ANTENNE

VERSTERKEBS

V6R BETERE
V.ONTVANGSÍ u

-
FRACARFIO
RAOIOINOUSTRIE
ANTENNE MATERIALEN

lmp. en verkoop:
Fa. J. F. van Heelsbergen
Mathenesserdijk 128, Rotterdam 3007 Teleíoon: 010-152521

Belgieversterker kan. 62,30 dB
Duitslandversterker kan. 46, 30 dB
Duitslandversterker kan. 35, 30 dB
Belgièversterker kan. 28, 30 dB
Voeding '12 Volt, type ALl6

Í 56,40
f 56,40
Í 56,40
Í 56,40
Í 30.50

Alle overige kan. gepiekte veÍsterkers verkrijgbaar in de vol-
gende versterkingen:
VHF - 16 dB type AT1/.. UHF - l5 dB type AÍ/..
VHF - 30 dB type AT2l.. UHF - 30 dB type ATB/..
Tevens kleinsysteem versterkers in verschillende uitvoeringen.
GAI versterkers en omzetters in gunstige prijsklasse.

Wij zoeken kontakt met grossiers uit andere grote steden die
geinteresseerd zijn in het programma FR.

I

Í-

Electronische Gomponenlen
leveren wij in:

Speciale Partiien
aan lndustrie en Handel

Wij kopen in:
Overtollige Componenten
voorraden
(Alleen eerste kwaliteit)

BESCO ELECTEONIC
NEO€RLAND W,DUIÍSIAND
BEBGAMEACHÍ AUGSBURG
ota25 I 22 12 0821 / ilo 39 2l
ÍLX 26763 ÍLX 53776

a\It

S $CIMMEmKAMP

Counter YC 355 D

Freq.range5-200
mHz
lnp. Voltage: 20 mV -
20Vpp
lnp. lmp. 50 ohm of 1

M ohm
lnp. Cap. minder dan
20 pF
Tijdbasis 1 mHz
Stab. 25 ppm
Voedi ngspann ing:
110l22O Vac
12-14,5 Vdc

Prijs Í 945,-
excl. B.T.W.

FA. J. SCHAART.CLEYN DUINPLEIN 12
KATWIJK rEL. or7i8-1s708 rELEx 34004

:, aa -.
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De Fluke 8000A digitale multimeter kost vanaf 1 mei geen f 992,-, maar f 875.-(excl. BTW)

Verder is de garantieperiode van deze populaire verlengd tot twee iaar
voor units die vanaf 1 mei 1975 worden besteld.

Kent u de specs nogP De
een resolutie van 1001rV

heeft 26 meerbereiken, 3tf2 digit uitleeseenheid,
en een nauwkeurigheid van 0,190

Buiten de standaarduitvoe- ring is de 8000A ook met batterijen, BCD-
output, hoge stroom en lage weerstand-ingang te leveren.

Wilt u de bestellen of wilt u hem eerst even gedurende 14 dagen op proef?

Schrl)f of bel euen naar
de GENERAL INSIRUMENIATION DlV. uan

o

N€
r
& G.N.Rood BV

CORT VAN DER LINDENSTRAAT13
POSTzuS 42 _ RUSWUK ZH-zIOO
TELEF. 070 - 99.À3.60 - TELEX 31238

a

a
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RADIO ,,STER" DEN HAAG
HEROEBINNESïRAAT 2a

TELEF. 070-63 01 57
Giro 19 97 28 4

Antao r,arírtaar
Sonim ant, va.d. mat ingcbouwd! volding.
t2c locí.| v.rtlcrlcrl
Er66rrbrnd tan. 2{8
ing. im9. 80fr5 Ohm
uilg. imp. 2 x 60,?5 Ohm
v.rí.rling Ui I uhe. l8 dB
2 u[9. 12 d8 I .6,00

n&45 Scàrrd.í, .1.6Íoni.ch op !íaland tl-
alemb!rc UHF va.llarLr.
(.n: 2l{6 v.rt, 22.30 dB
Suirí.Itor 3.5 d8
2 tr!n.- en 5 variklp!
lmp. ine. 7§1300 uitg. 75 Ohm
ln.lu.i.í vo..ling í lae.oo

S8820&V Schrld.r UHÍ/VHF volgv.rlt.
V.Í!1. 12-rS dg
ln- .n uhg. imp. 6015 Ohm
Voldin! vir coart.bal , ,t,O

TnA355O, Sloll. 2 l .nt. vaÍrt. íxl loppalíil-
lcr,
I ingane laír. 2{5
oí 2 ingongan lln. 2-12 cn 21.86
in- .n uhg. imp. 80 Ohm
v.r.l. la dB
voading vi. coarklbal. I a:,00
Vo.ding voor ÍnA3500 I à,6
TnA3l/t8, Stoll. 3 trrnr. UHF-v...t.
Xrn. 2162, v..í. 2a dB
ino. imp. 75/gn Ohm
uíe. imp. 75 Ohm
voading via coarlabal.
lnclu.i.Í vocding t a0,O

1!nt.+lcombi-ant.
Í\f rtlt Stollc
Combi-En!. K2.a, t12 .n 2l&, 3OO Ohm
FM-.nr. FM-LMX, 300 Ohm
Uitgrngsimp. TS Ohm Í rr,O

Irnr-+lcombi-.nt.
Í, Zltt Stoll.
Combi-.nr. (2-27, 75 Ohín
UHF-!nt. X3H, 75 Ohm + g.liilrtr. topp.
Uire.no.imp. 75 Ohm t la.oo

HSU 3 tÍan.. UHF-v.rí.
(.n. 2l{2 m.! .p..lrine og l!n. ?7.
V.rí. 2&3:l dB
ln- .n uitg. imp- 60115 Ohm
Voadim via coarlabal ot rapa.aat.
lnclu.i.í vo.dane I Ë,00

VE 62, 3 lí.n . lanarlvcrí. lan. 62
Vrrí. ca. 34 dB
ln- .n uitg. imp. 60175 Ohrn
Voadin! vi. coaxhb.l oí ..p..!!t.
lncluri.í voading t 110,00

Sard t aoLanó
l(rn. a - 3 cl.mcnt6n, imp. 300 Ohm , 21,0

' l(rn. a - 3 alcmcntan, rwarc uilvo€íing, imp,
75/«)0 Ohm t 2a,00(.n.4 - 5.1.ín. imp. 300 Ohm í 3lr0(.n. a . 7 .1.m. imp- 300 Ohm t aa,O
UHF.$tanraa
X.n. 2l-37. 12 .1.m. imp. 300 Ohm t 1r,00
(.n- 2l-37, 15.lGm- imp- 300 Ohm , la,oo
(rn.21.37,22.lcm. imp.300 Ohm I 24,00
l(.n. 2'1.e5. i(t.l.m. imp. 30O Ohm I trro
K!n. 2l{5, 31 clcm. imp. 75i300 Ohín

t l6's
R..t.r.nt. l.n. 2l€0, imp.30O Ohm I tr,O
Philip6 r gA, lrn. 2'l-35, voÍd. 11,S14,5 d8,
imp. 6015 Ohm I L,ó
[on9wine k!n.3]53, v.írl. t4-18 dB, imp.
60fr5 OhÍn I t00,00
Sonim-Condor ,,1" l.n.2l{8. v..rt. t2-21-5
d8, imp.60/240 Ohm I tz,il
Íub! XCAI1 C l.n. 2l-{8, v6..1- 12-l?,5 d8.
img. 76/300 Ohm I 6,00
Fub. XC39l O Ln. 2l€0, vrí.!. ll,Sl7 dB.
i,np. 75/300 Ohm t lÉ,0
Fub! XC39'l E trn. 38-68, v6.rl- 13'17 d8.
imp. 75/300 Ohm t G,(.
Stollo LCgl D trn. 2l{0, vc.d. l1,Sl8 d8,
iínp. 80/2a0 Ohm t G,OO
Coltlblltf,. a.rt ír.t6 tan. { + lrn. 27,
2 .1.m. X.a en 12.16m. (.27, imp. 30O Ohm
í 25.00
2 .1.m, X.il.n 23 cl.ín. X.27. imp. 300 Ohm
f 30,00
F 'rttaonaa
Xrui.dipool imp.30O Ohm , llJO
Rondgobog.n dipool 300 Ohm , loJa
Di9ool imp. 3)0 Ohm í 4,6
Í 6tarao adattr!.a
3 .lem. v.rí. 5,5 d8, imo. 75/300
Ohm , rtro
ó.1.m. iínp. 30O Ohm t laro
5.1.m. H-r.rl. v.r.t. , d8. imp. 75/00
Ohm I nfi
I6l.m- H'Í.í1. voí!t.8/9 dB, imp- 75/m0
Ohm t IUO
All. onlsnnar mat aan imfrdantic vrn 300
Ohm .lin d.m.v. ron inbouMr6ío Oarchikt !.
malan vooí aanaluiting van 80fr5 Ohm
coariala labal.

3 t cíner
ÍF Go G Sroll.
VHF-.nt. (2-12, 75/300 Ohm
UHF-.hr. (27, 75/300 Ohm
UHF-.nt. r..t, 75 Ohm, + g.liit tr, topp.
Uhqlnsdm9- 75 Ohm I 8,71

3 rntannoa
XF a0 Y Sloll€
uHF..nt. K2932, 75 Ohín
UHF-.nt. X(r, 75 Ohm
Fm-.nt. FM.LMx,75 Ohm
uitgàng.imp. 75 Ohm

3 antanncr
XF aO W Srolh
VHF-rnt. X2{, 3O0 Ohm
UHF-rnr. l(21€9, «X) Ohm
FM-enr. FM-LMK 300 Ohín
Uitg.ng.imp. 75 Ohm

a antannoa
ÍF a0 H Stoll.
VHF-.n!. X2.{, 75/300 Ohm
FM-!nr. FM oí XSl2, ?5/300 Ohm
UHF-.nt. (27, ,3/300 Ohm
UHf-rnl. rGrt, 75 Ohm + 06lijlír.
Uirg.no.imp. 75 Ohm

t 2a,@

122.75

UBV 2. 2 rÍaí|a. volgv.rtr. k!n. 2-60.
Lav.íblar m.l oí rondc. tp.Ílíing optln.27
Vo.dine 15v/20tn4
ln- 6n uitg.ho. imp. 60/75 Ohm
V.rí.22 dB í 1610

4 lntanE!
f,F 2alaa Sroll.
VHF-.nt. X2-12, 75/300 Ohm
UHf-rnr. X27, 75/$0 Ohm
UllF-.Írl. (62, ,§/30O Ohm
UHF-.nt. í..1, 75/$0 Ohín + g.lijlír. lo9D.
Uilg!.grimp. 75 Ohm
Ool l.v.rba.r m.t g.lijbl.ooo dooreln9
óaaí uitgang op rowal (52 !b rrí
UHF, 

' 
{8

559€ Sch.ig6r 3 rr.n.. VHF/UHF v.nt.
ln- 6n uitg. ir.p. 60 Ohm
V...t- Ln. 2-12 : 26 dB
t í. 2145 : 2Gl8 dB
Voadi.g via coaxl.bal
lnclo.i., vo.ding Ll,O
PlaTl2, Sorim 2 trrnt. FM wrtt.
87-l@ MHr. vc..r. ?8 dB
ln- on uilo- imp. 60 Ohm
lnclo.i.t vo.dine í !.,O

Nrruurliil hobb.n wli no{ vaal ma6í àntGn-
naa, vaaalartcra an íiltaÈ in vooraald,
Ool alla loabahoran aolla: inala.lm..lan.
tàloaEopa maían. 9ylonanmtían. achooÍ-
arolnb€ugrla, muuÍbougalr, tuidrr.d, rig-
naabplitaera, CA.aneran, coarbbal mat C€.
ring vlrlic! 0.60 p.m., div. volrutomíiraho
rotor.n v!n!í í 129,m oír.

kopp
t ?32É

82, Schrad.. I tÍ!na. FM varí.
87,t108 MH.. v...t. 22 dB
lmp. ine. 75/300 uite- 75 Ohm
Zrar lrrg ruiaealll, 1,5 dB
Voading via coaxlrbol
lnclu.i.l vo.ding , ilf,00

XGB 3a5, Sór.d.r 3 tr.nt. UHf vcrí.
x.n. 35-a8 v6Íí. 30 dg
RuirírhoÍ 3,5 dB
lmp. i.0. 75/3m uí9. 7i Ohm
Voaaline via coaxtabal o, aí.rn
lnaluria, voadine I I.0
(845 X62, S.hr.d.í 2 tÍ.n.. l.n. 62 v.Er.
v.rrt. 2G/30 dB
nuirí.hor 3,5 dB
lmp. ing. 75/3m uhg. 75 Ohm
loclulioí vo.ding , lll,Oo

r.tfo?p.mrÍi
2 anLnnaa
XF a0 Sloll.
VHF.!n!., 60/2,10 Ohm
UHF-.nr., 60/2a0 Ohm
Uitg6ng.imp- 60/75 Ohm í 935

2 lntannca
P2OOI UG S.hÍt(hÍ
VHF-.nt., 75/ 300 Ohm
UHF-.nt, 75 OhÍn + g.liilrtroom loDgGline
mcl uileang.
Uir0tng.imp. 75 Ohm I Afi
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SÏILLE VEERKADE 1 
.I .13

TELEFOON 070-469200
DEN HAAG
POSTBUS 141 5 - GrRO 201309
TELEX 32358
's Maandags gesloten

RADTO.SEBUIGE
Stille Veerkade 11-13

bereikbaar met de Bus lijnen 19-5-25-18
en t- 10 minuten lopen van Holl. en Staatsspoor

grende opschriften:
,mpli - Fast - Rev. ll - Second - Third

Orgelbouwers opgelet
Register schakelaars naar keuze met de vol-

Wij zijn met
vakantie van 21 juni

t/m 14 juli

met alum. front en handgrepen.
AÍm.
432
832
c32

x'10 x 18
x12x18
x18x18

Í 29,50
Í 39,50
f 46,50

,,Antenne Bouwers"
opgelet: 100 meter Buiskabel
300 ohm f 14.50

17,50BU 108 à

Tijdelijke speciale aanbieding.
Hirschman proÍ. XP 101 experimenteer
Units, speciaal voor Laboratoria en
Onderwijs i 295,-

E-kernen
E55

Ferrietstaven 10 x 170 mm
Dubbele Íerrietkralen

Ontstoringsspoelen
SFT 830 S 2A-30 uH
SFT 830 D 2A-50 uH
SFT 1240 5A-40 uH

SPECIALE
,,TWENTHE" AANBIEDING

Potkernen Siemens kompleet met spoelko-
ker echter zonder bev. materialen
18 x 11 280041 ítíO
23 x 17 5800 AL. Zonder luchtspleet ,2,25
11x 7l600AL í1,00

Í 4,75 per stel

Potkern 59 x 35 12500 AL Í 19,50
inclusief spoelkoker exclusief bev. materiaal

Potkern 30 x 19 - merk,,Stemag" AL 250 in-
clusieÍ spoelkoker Í 3,50

1,-
0,25

Í
ír

Siemens leds. Op een rij gemonteerd.
4 leds Í 3,50
5 leds 14,40
6 leds Í 5,70

Í 1,80
12,10
12,75

Lichtvlek met
belichting 6 volt

Í 45,00

Ook in 1975 electret kondensator microÍoon
inclusief windkap, schakelaar en snoer

Í 39,50

,*
*

,,Twenthe"
10 Mhz Scope
Robuuste uituoering
met reserve
set buizen.

Ekstra
AANBI

Speciale
EDING

9710 M
10 watt 7 ohm
147,50

1050 M7
10 watt 7 ohm
Í 49,50

Dome Tweetel
4D0160T8 of T4
10 watt 8 ohm
f 19,50

AD 7066W4
20 watt 4 ohm
29,s0

f 199,00

Prof . 3-kanaals lichtorgel
3 x 1000 Watt
Voor disco of huiskamer

Relais A 8400 ohm 22O V-
AG 3 X wissel4,75
B 435 ohm 24 V-DC 3 X wis-
sel 4,75

Dit komt nooit meer
TEL RELAIS

,,Twenthe" aanbieding
Telrelais 6 volt 4 cijfers à Í 1,25

1.0 stuks voor f 10,-

f
f

A1
PREOMATEN
A1. Dit komt nooit meer
8-toets
42. 4-toets

*,$m m
3,95
6,9s

Regelbaar. Gestabiliseerd newoedingsappa-
raat
6-12 Volt 600 MA Í 34,95

AUTO,,ANTENNES"
Elektrische auto-ant.
I2 Volt min. aan massa. í 52,50

Dubbele spriet
voor V.H.F. + U.H.F. T.V. ontvangst met plat-
te norm. stekers Í 5,95

Wij zijn geopend
dinsdag t/m vrijdag
van 9.00-18.00 uur
zaterdag van 8.30-17.00
uur
's Maandags gesloten.
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rrïUlrElUÏllÉI,t BV
STILLE VEERKADE Í 1.13
TELEFOON 070-469200
DEN HAAG
POSTBUS 141 5 - GrRO 201309
TELEX 32358
's Maandags gesloten

Stille Veerkade 11-13

Valvo tuner
FDlA Í 52,50

Echoveren
Klein model
Groot model

I
Í 1

8,50
3,00 A.E.G. TeleÍunken

elektronische V.H.F. U.H.F. kiezer,
incl. voedingsprint. met schema.
,,Twenthe" Bodemprijs
ldem + preomat-Telbuis
en Tiptoets

12,50

39,50

c.D.M. 1531.
Dyn. microfoon op tafelstandaard.
lmp. 500 O 100 - 10.000 Hz.
Kompleet met kabel en aan/uit schakelaar.
Twenthe Uitduwprijs Í 19,95

Hoorn luidspreker
15 watt 8 ohm f 37,50

-a* w
l,'f §,Ë L*se

A. 531 Schaal + mèetsysteem 200 pA. Lo-
garitmisch. Spiegelschaal 135 x 120
mm Í 45,00
251 '105 x 110 mm t 100 pA Lin.l27,5o
151 110 x 90 mm r 1 mA Lin: f 22.50

B. 150 x 150 mm t 6 mA 127,50
ldem 120 x 120 mm gebruikt echter in
prima staat t 100 pA oÍ 1 mA div. schaal-
verdelingen Í 12,50

C. 100 pAl1 mA/100 mA/500 mA/10 Volt/40
Volt/1 A/2 A/V.U.
Type mA 4 40 x 40 mm Í 25,00

D. 051 85 x 85 mm t 1 mA t 22,50
951 85 x 85 mm r 100 pA 122,50

E. Hioki V.U. meter t 100 pA 50 x 14
mm í 15,00

STETTNER
miniatuur.
Ker. Doorvoer-kondensatoren
4,7 PF
15 33
18 36
22 39
24 68
27 82
30 1000 PF
Priis f 0,45

-
;-L
eUa hattà

Nu, eindelijk ook
voor de amateur,
een t '10 cm beeld-
buisie, 70'.
Bij een klein buisje
hoort een klein
prijsje Í 39,50

Uumerk met wek-
schakeling en wijzers
t 17,50@

P.A. 15:
1 5 watt eindversterker
DIN 45.500

f 35,60
P.A. 4:
4 watt eindversterker

. l17,OO

WOLFFERS
elekÍronika bouwstenen

Ekstra Speciale Aanbieding
Vin + Motol
+20cm6
kleur blauw
220 volt
Koele lucht voor
17,95

Voor de
amateur
UNIMETER
incl. meetsnoer

Í 19,95

Sennheiser

200 Ohm
M icroÍoon met zwanenhals
ldem zonder zwanenhals echter
met kabelhaspel

f 69,50

Í 57,50

. het komplete
JOSW-kits
programma

,,Monacor"
Stereo versterker 2 x 15 watt
Bodemprijs
Trafo hiervoor

69,50
22,50

t
f

ANTENNE ROTOREN
STOLLE
Volautomaat f 159,50

STOLLE PRIMUS 1 ingang K 2-65 of 2 ingan-
gen K 2-12 + 21-65. Versterking 14 dB incl.
voedingl4V í90,90

SCHRADER ant. versterker type FB 45 Elek-
tronisch afstembaar. Versterking 30 dB. lncl.
voeding í 195,00

Alle types van Schrader leverbaar.

,,TWENTHE" SPECIAAL
,,Gedemonteerd" echter ongebruikte
TRIAC
Type 40576
400 Volt 15 Amp. kontinu
,,Aanbieding" zolang de voorraad strekt voor
de eenmalige prijs 2,95

AL ONZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW.

VERZENDRISICO VOOR REKENING VAN DE
CLIËNT

RADIO ELECTRONICA 1975 No. 9 454

bereikbaar met de Bus lijnen l9-5-25-I8
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RADIO TENSSEN
minimum poatord.r í 50,00

l.T.T. mobiloíoon l9 lsns.ls
1so/lmmc. &ndvcrmog.n ll
walt complaat mat bcdicnines-
taíie an t lamil.
lriatallan hi.rvooí

í 595.00

t r0.@

íarao autoTadiocat!, rac, 2 x 5
wan @mprctcaaaatta
auloradio mat 8lracl cara.
íac.2x5wln
8t?.cl íar6oÍac. voor àulo
toarantallar
HAMMONO ORGAN EUBOPÉ 9
orgclprinl.n
blaupuh! autoradio oindlr.O
6+'12 V. !0 w.n
lalaíunLn l(.T.V- H.S. chtr.i.
t l'íunLn X.Í.v. M.F. ahaaair
Iörting 2 x G wrí v.rí.Ítcr
t'laíunLn F.M. M.F. d.!l
t ío'a
2a v. 34.
15 v. rrh A.
faigancll.í

í 249.00

í 149.00
I 95.00
t 39.50

Í 125.00

24,50
29.9
39.50
99.50

7.50

7.50
59.50

!oxEÍ{
15 wan 2 wa!
25 w.n 3 w.9
40 wan 5 w.0

qat 2
GO w.n 6 wag

0.t 2
mct2 brndrrcordaa looplart in-
clui.í a .9ooÍi bog6n lo9pcn

f 39.50
í 59.50
1115.m
t 225.6
í 150.00
í 290.00

Í 9{t 50

BASIC/FOUR
COMPUTERS

Wii zoek€n voor onz€ ,iold-s6rvic6
afdoling in da omoeving van Am.
stAÍdAm e6n

SERVICE-
TECHNICUS

die belast zal worden m6t de instslla-
lie en hel onderhoud van onze com-
puter syst9m6n.
L€eÍliid russ6n 23 sn 27 jaaí, k9nnis
van de Engalso tsal €n digitale t6ch-
nieksn is noodzakelijk, bak8ndh6id
met minicomput6rs stroll lol aanbe-
v€ling.
ll€t volgen van een oplsiding com-
putor technigk sn prog.amming in
ons bodÍiif is 6en veÍ€iste. Voor in-
lichring€n en sollÍcitatios kunt u
schÍiftElijk ol tol€íonisch contacl op-
nomen mol d€ hear J. M. Coelers

MÀ IIEOERLANO B V
XOSTvERLOAENHOf 2
ÀMSTELVEEN
ÍEL o2o ' a5/r755

TELEKOMMUNIKATIE P.E.
Amí.lv..nrw.g 156 . AmÍt'd.ln llLtoon Cm -
736rÉ
Ontv.ng.rt (p.oí...loraL)
nacol RA-l'17-E, Racsl FA'17-L, Rocol RA-t7-MK2. De.e
onlvangors hebben ogn íÍeq. rango van 0,5-30Mc, in 30
banden van lMc, en oon bandbrcodt€ rsgoling van
looc/s- 13lc/s in 6 stspp6n, voídaí lsveÍbaar voo. dors
onlvangeí.iin: SSB 8d.pl6ÍE 8A-218 on RA-121. Prs-
soloction and píotection unit MA-'l97.C rr6q. range vsn
2 - 30Mc, LF, convartoí Unir RA-137. En nog v€l€ ands.o
units. Eddyston. 940 Íreq. rang6 v.n 0,5 - 30Mc in 5
bgnden, (naeuw model) Eddystono 730/4 Íreq, rang6
von 0,48 - 30Mc in 5 banden. Eddystono 770/U met pon-
adapter íÍeq. Íonge van l9 - 165Mc. Murphy B,l{} íreq.
range v6n o,di - 30,5Mc in 5 bsnden. D6.e ontvangoÍ
hsofl d€ mogeliilhoid v8n SSB, cslibrltis en band-
breodt€ regeling- Murphy 840 mod6l A nog enkal€
stuls nieuw in kist. BRT.4Oo ,Íoq. .ang. van 150tc -

33Mc met vsle andere mogelijlhedon. ontvang€rs/zon-
d€rs/mobiloÍoons, Pye mobiloÍoons hoogbond 140 -
'l74Mc en l.ogband 70 - t04Mc, E43lEEgband mobilo-
íoon 70 - 104Mc hoog v6rmogen. R209 onwanoor íréq.
rang€ van 2 - 20Mc AMi FM/BFO. 6 Volr oí | 2 Volt. Mur-
phy HF/MF ontvanger íroq. .8n96 van 60kc - 30Mc
ongsle8t ,ondor vo€ding. Hallycratters ír€q. ranga van
?8 - 144Mc AM/FM/8FO. NATO walky-t8lky ír6q. Ísng€
van 2 - loMc in 2 bandon. AM/CW,88 set lísq. Íange
vsn rO - 48Mc FM. Éindtrap mst 2 stul! 4 x 150 A tr6qr
rsng€ vsn 2 . lSMc/s, l(W-'l amateurb.nd onlvsng.r
(de Engolse Collinsl. O.clllorcop.n .n t .thrt rLd
Soloílron CD-,|212 dubbolilrssl m6t in3took unh van
24Mc. lnstsek unit van lOMc lov6rbaa,. SolaÍtron
C0-523 €nkelstÍaal bandbíeodta l0Mc. Sol.íron
C0-436 dubbsl6trs6l b6ndbroedte 6Mc. (ll6in mod6l)
Marconi TF133l dubbelstraal bandbrsedle loMc. Tok-
tÍonix 52440 anlslstraal bsndbre€dl6 l0Mc. mgt vosl
mogeli,lh€d€n.
Prijron op sanvrslg. lnlichtingen llle€n peÍ t€letoon
von 10-18 uuí.

AAI{DAGS GESLOÍE

B.G.B. ELECTRONICS

BÈEXERSTRAAT Io1, E,{scHEoE
TEL.053-313841

lngagot€n Prin!Íalo 220124 V 1,5 VA, adm. 32 x
27 \28 , 3,75
8Y 164 Brugg6lijkrichteÍ í Í,90
Uniiunction 2 N 2646 G.E t 1,5O
Elko 2500 mÍ 25 volt Riía Í 1,00
Philips B U 108 111,0
Philips BD 139 I 1,95
Zwarts Makrolon lnstÍum6ntenkastjos + bod€m-
plaat aÍm. 190 x 140 x 100 í 3,OO
2€ toestèl breadband antennesignaalvaBterker
ingang bsnd l-5. 60 ohm
uitgang band 1-5, 2 x 60 ohm
V€rsterking 20 dB
Ook bijzondsr geschilt voor star€o radio I 85,00

LrvrÍing!voorw!!ad!n
verzending onder rembours, orders boven 15O
gulden geen verzendkosten ondet 50 gulden 5
g u lden beh d nd el i ngskosten

{óA RADIO ELECTRONICA 1975 No. 9



Speciale aanbieding halfgeleiders
llML. lC'§
709 manidip
709 TO-99
723 Dtt
741 minidip
741 TO-99

1-9
1,90
1,90
2,90
1,90
2,-

00-999

1.90

10-24
1,55
1,m
2.30
r,55
1,75

0.79

0,99

0,95
0,&

0.&

0,40

o,&
1,
l.-

25-99
1,30
1,35
1,90
1.30
1,45

0,69

0,79
2,11
0,89
o,62

0.69 .o,ffi
1,63 1,51
0,s9 0.5r
0,39 0,37

2N2102
2N2219 A
2N2222 A
2N2368
2N2904 A
2N2905 A
2N2907 A
2N3053
2N3055 Fairchild
2N3055 RCA

,10
,!5
,65
,10

2,- 2,- 2,-
1,- 1,- l.-
1,- 1,- 1,
o,75 0,15 0,75
1,'. 1,- 1,
1,25 1,25 1,25
1,- 1,- 1,
1,50 1,50 1,50
3,50 2,50 2,35
6,25 5,15 4,&

000

,05
,50

0.21 0.27 0,22 0,12

0.59 0,59 0,39 0,29
0,35 0,30 0,2a 0,18
0,7a 0,65 0,55 0,45
0,55 0,s0 0,40 0,35
0.70 0.60 0.50 0,40
4,90 4,r5 3.90 3,60

1,50
0,75
0,75
0,55
0,75
0,95
0,75
1,l0
2.05
3,80

mv {bri E" = 1m0
1,t 3,70
Silicium lr 25ts4
(bii E, = 10m 1 x)
S 25 nA/Lux
li 3!A (bijT' =
25.C)
LDn RPY 58 Philips 1,20

Dhpl.F
7-ssom SLA.1 8r/2
mm cijíoíh@gte 8,18
7-§agm TLR 301 5
mm cijrèrhoogte 6,85

3,70 2,62 1,69 1,48

1.20 0,98 0,68 0,49Tranairtoren
AC 151 Vr vervangt
AC 125/126 ruisarm 0,79
AC 153 K veryangl
AC 128 0,99
aD 130 rv 2.50
BC 1 l0 0.95
BC !79 A 0,89
BC 23, B plstic 8C
107 B z.lÍdo ..n!1. 0.{
AC 238 B pl.íic AC
108 I z.líd. rlnrl. 0,40
8C 23!, B pl8tc Bc
í09 L.líd. ..nsl. 0,a2
2Nr613 l.-
2N1711 1.-

0,29 0,27

Oa(í.n
BA 103
AZY83C4V1 Zener-

1N4r48
1N4148 JAN
1N4r51
4OP1 gold bonded
880C3200/2200

Slllcium lold.l
aP 100 Ur - 200

De SCHNEIDEF MN 502 is digitale ,,table-top"
multimeter met 2000 digits geschih voor het
meten van gelijk en wisselstromen, gelijk en
wisselspanningen en weerstandmeting. Auto-
matische polariteit en nulinstelling en een
nauwkeurigheid van 0,1 tot 0,5olo. Afhankelijk
van de íunktie.

8,r8

6,85

6,S

5,99

5,46

4,24

4,75

3,40

A.nvulllng voorrrldlii.t digh.UMOS inl4rrr.d ciTcui§
DM 8880 2m6 - 18 14124 14246 751 14 75124
E ilos 4s700 74163 74241 75115 75138
FZL 111 49701 741e8 1424a 13121 75140
N8T15A 49702 14169 74265 75122 76152
N8Í16A 49703 7À221 15113 75123 74182
N8T90 74195

All. priir.n din crcluri.í BïW

0,10

0,27
0,07

0,29

0,28

0,t9

0,16

0,18 75183
75188
75189
75450
75451

Í 899,00

027 0,t7
l,- o,75

o,75

De SCHNEIDER ,,digitest 501" is een portable
digitale multimeter voor gelilk en wisselspan-
ning, gelijk en wisselstroom en ohmmeting.
1500 Digits en wordt gevoed uit het net, door
batteriien oÍ NCd accu's met verkeerde polari-
teit indicator en automatische nulinstelling.
Nauwkeurigheid 0,3% tot 1,5%. Afhankelijk
van de funktie.

De SCHNEIDER ,,dagitest 610" is een portable
digitale multimeter met 10000 digits met
stroom en spanningsmeting zowel voor gelijk
als wissel en ohmbereik. De voeding kan uit het
net worden gehaald oÍ geschieden dooÍ bat-
terijen of NiCd accu's.
Met automatische polariteit en nulinstelling.
Nauwkeurigheid 0,03% tot 1%. Afhankelijk van
de funktie.

De TRIO FC-751 is een volledig automatische
frequentieteller met een Írequentiebereik van
10 Hz tot 10 MHz. Zeer eenvoudige bediening
door een automatische display, verzwakker,
triggering en gate control. Een direkte aflezing
van de rotatie r.p.m. is mogelijk met 6 sec. (of
'l sec.) door drukknop.
Vele toepassingen vooral waar universele la-
boratoriumtellers te duur zijn, bijv. het techn.
onderwijs, service en research doeleinden.

0,15

0,t6

Bekende meetinstrumenten van onverbiddelijke
topklasse voor ongehoord lage prijzen

Í 499,00

De SCHNEIDER MN 610 is een digitale ,,table-
top" multimeter met 10000 digits. Natuurlijk
geschikt voor het meten van stromen en span-
ningen AC en DC en weerstanden, maar ook
voor temperatuurmeting. Automatische polari-
teit en nulinstelling en een nauwkeurigheid van
0,03% tot 1% afhankelijk van de funktie.

M

Í 907,50

De TRIO VT 108 is een nieuwe draagbare FET
elektronische voltmeter met AC, DC en Ohmbe-
reik. Deze voltmeter is voorzien van een ge-
heugencircuit waardoor een meting gefixeerd
kan worden.
Eenvoudige bediening, goed leesbare schaal
en uitstekende stabiliteit. Zowel batterii als net-
voeding en dit alles vooÍ een bijzonderaantrek-
kelijke prijs.
lnclusief meetsnoeren í 340,50

í 1399,00

De TRIO SM-30'l is een hoogÍrequent FM stereo
signaal generator, die door ziln hoge stabiliteit,
geringe gewicht en compacte afmetingen zeer
geschikt is voor servicedoeleinden. Hil is voor-
zien van een kanaalseparatie tot 10 kHz/10 dB
en een hoogfrequent signaal van 85 en 98 MHz
met 2 MHz variatie.
De mode selectie is extern, links, rechts, L-R
en L+R. Vele toepassingen b.v. demonstratie
FM-radio, metingen kanaalscheiding HiFi FM-
tuner, en door de mogelijkheid van externe
modulatie als FM-zender te gebÍuiken.

1775,00

DeÏRlO VT 151 is een volledig auto-ÍangingAC
voltmeter.
Deze VT 1 51 kiest geheel automatisch het meet-
bereik en geeft dit aan op de indikator (links
naast de meter).
Het totale meetbereik loopt van I mV tot 300 V
AC in 12 bereiken over een frequentiegebied
van 10 Hz tot 500 kHz.
Er is een auto/hold schakelaar om een eenmaal
automatisch gekozen bereik te fixeren. Í 599,00

f 899,00

i+tr{

LEVERINGSVOORWAARDEN
Verzending onder rembours. Orders boven Í 500,- geen ver-
zendkosten. Bij orders beneden f 150,- wordt f 5.- extra ad-
ministratiekosten berekend. Beneden Í 50,- wordt dit Í 12,50
Gelieve bij vooruitbetaling rekening te houden met min. Í 4,-
porto en aantekenkosten.

MAANDAG DE GEHELE DAG GESLOTEN.
ELEKTRONIKA 2000. Gentiaanplein 21-23, AMSTERDAM-
NOORD.
Telefoon: alléén voor handel en industrie 02O - 275277.
Telefoon: afd. winkel, kantoor en postorder 020 - 369321.
Telex:15271 ENL. giro 1561089

ELEHTR NIHft E

1_



lT -Ht-rer-l 
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G€NN€P Sr6endalerst. 56 Íel 08851 1956 ÍELEx 48039 Ned6rland
HASSELT Gonke.sro€owog 284 ÍsL 011 225467 TELEX 390!7 Bèlgre

Wij zijn importeurs van proíessionele elektronische meetapparatuur en komponente
en vragen, wegens uilbreiding van ons progÍamma.

voor de verkoop van AKTIEVE KOMPONENTEN (o.a. ITT/Intermetall, Clairex, Herrmanr
Consumer)

een sales engineer
Goedo bolendhoid m6t 6lti6v€ kompon€hton is noodzskolijk. LooÍtijd 25 - 35 j!!r.
Riibowijs B-E is v€ÍeiBl.
Voor d€!6 íuncti6 is 66n midd.lbr'r tochoischo oploiding in de electronica (b.v. N.E.R,G. oloct.o
nica tochnicus) gèwenst.

Sollicitatios venvachten wij gaarne schriftelijk aan:

HEIJNEN 8.V.,
POSTEUS IO, GENNEP, ÍEL, O885I . 1956, ÍOESTEL 2/T.

zoell voor ziin aÍdeling instrumentatie een

instru mentatie monteur

voor h€l onderhouden en vervaardigen
van meet- en regelapparatuur.

Opleidingsniveau:
Elsctronica montsur N.E.R.G
Leeftijd tot 30 jaar.

Schrifteliike sollicitaties te richten aan de
bedrijÍsingenieur van het Watarloopkun-
dig laboratorium, Postbus 152 te Emmel-
ooÍd, Noo.doostpoldeÍ,

waterloopkundig
laboratorium

R.p.lw.g 10
po.t Emm.loord
Noordoottpoldt.

Shape Technical Centre
Íh. H!gu!. tho NGthorlrndt

SHAPE Technical Centre - I NATO research
establishment - has vacancies on its internatio-
nal stafÍ ÍoÍ

qualifications
Applicants should have a thorough
th€orotical training at a level oÍ,,Ho-
ger El€ctronicus PBNA" or ,,HTS
Electronics".
Knowledge oÍ English is requir€d.

,-

8.\l)l() t I l1 lR()\l( ,\ l9_i \o 9

ScientiÍic assastants
to design electronic systems using
modeÍn digital lechniques.

Applications should be sent to the Psrsonn€l OÍ-
fice, SHAPE Technical Centre, P.O.-8ox 174, Thè
Hagu€.



Groepsleider HTS-E
Binoen hot con3tíuctisburoau vli6gtuig-
ontwikkeling op Schiphol-Oost is hst
sl6klronicch laboÍatoíium belast met de
àpperaluurontwikk€ling en ongin€eÍrng-
support len behoev€ van elekt.onische
sysl€men vooÍ de eigen vliegluigen F27 en
F28. DaaÍnaast woÍdt gaweÍkl aan ean
aanlal 6loklroni3che projacten voor deíden.
Einn€n dazs atdsling is door roorganisaties
gn uitbÍoidinO van w6rkzaamhedon 6€n
vacaluía voo. a€n 9ro€pgl€ider van een
nieuw op te Íichten lnteÍnetional Suppön
gíoep.
Van d6 íunctionaris wordl verwacht dat hii
l6idlng zal g6ven èn m6e 2al werk6n aan
d6 takon van dore 0ro6p, zoals:

h6t vorzo.g6n van ko116 technischs
b6schÍiiving€n 6n eonvoudiOe schema-
en constructi€lekeningen van nieuw
ootworpen eleklronisch€ apparaluu..

- vooÍb6roiding, coóídrnalie 6n supervisie
bii het inbouwon en inbedri,tst€llen van
píotolypos van d62e appaÍaten. 2owel
binnan als buitan Fokk€í.

- hel verstÍekkon van iniormatie aan
anders aídslingsn die deze apparaten in
serioproduktie gaan nemen.

Onze voorkèuí gaat uit na8Í aen HTS-8Í-É
(inlrÍmalie-t€chni6k) m6l 6niga j8Íon
ervaring op h6i g6bisd van epperatuuÍ-
ontwikkeling. die b€schikt ov€r d6 nodige
commeÍcièle eigenschapp€n en uildruk-
kingsvaaÍdigheid (ook in hcl Engels) om
deze nieuwa íunctie voÍm la kunn€n glan
geven.
G6inleresseeÍdan vooí dqza íunctio kuflnen
schÍiítglijk sollicil6í6n onder vermelding
van nummer (x}2. B.Í02 aan onza aídalino
p€rsoneelszak€n. postbus 7600,
Schiphol.Oost.

€en nededends€ ondcmsming
b|nnen €€n intemalio.aÀl concam .
Ínet lal van etivrleiten

'n 
devl;egtui9- €n

ruimtevaaíioduSlíie

ETCF elektronikus

Sl(F 13 dc wrítnarm voor d€ Àkllobolag€l
SÉrÉL Krrllagè.labíten,', aan
mullrn!Íonal€ oaóaínamrng mcl hlar
hooldkantoor ra Golhcnbure. Zrodon.

Oa SxF-GroGp rs dsgÍoolsle ptoduc.nt van
kogcl- an aolla0óts tor Ërala,

Oo S|(F-Gro€p nrad aan v@íaan$alnóa
Dlaats !n op hGl Oobied yan 7olaatch en
píocaBo.lstlolrn9
Hct SXF Éuropcrn R.!..rch Ènl.o lo
JulPh!a! 3larl htgrtn oenlÍaal.

Oaactrvdorlon Ytn dn canlrum rrln gonchl
op verdGrc lnrbalaírlrg van do kwaliLlt Yan
d.pÍodukl.n. vodiorng Yrn d.
lebícagekoslan, aBmode op óG
onlwklelin0 van nrauw. metoílalsn.
píoce$€n ?n P.odullan

voor <lo rtdoling alallronrka zoeten wri acn

al.ltro.tllua
op H.Í.S. nivlru.
Hq zal l(oÍn€n rg.k.ll rn €6n tLina 9íoap
op d6 .ldalino alakÍoíÍL on ral do
voÍ.nturooróGli,khaÉ tntgcnvoo. ll.l
onlwrlkslan cn ondaíhouaLn vln
apptrlluur vooí hol mGlcn vrn ,trachanlacha
groolhed€n

Vooí (haa lqnXlrc toatan wil lGínahd mal
c.n oplddl'E rn.Íoklíonir. oP H.T.S.
nivaeu Hil mocl rni!É iaron aíYÍing hobbon
rn hel ontÍaípan aí opalallan van
qarvlrcaaíóa apparaluuí op hd eaö.ad vln
bcdnÍr-€l6klronik..
Batondhrrd Ítrsl tltrchillanóa lTanlalucéí
pírnc'p6 cn dG dt,r bijbanoranda mGal- an
eíalyta lpÍ,aíeluur. zoab 3pahrum
eoalytoía. aoutlon wrt op pÍÍ§ alàll€n.

BGlanolLllcnda,1 lunnan rowcl lololonrlch
1034@-22 Oa, sB 3chntlal{t om toczonding
van ccn sollrcittliolorÍruhcÍ vraeÉn
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Bij do !ídoling doÍ T6chnischo Nltuurlundc woÍdr go-
vroogd sen:

laboratoriummedewerker

Plaats
Vakgro6p Opto-€lektronito, Voongo.et Praktikum.
Het vooítgergt prahilum in do vrkgroop vorzoÍoi
laboratoriumÍEciliieiten lgn bohosve van 2do on 3de
jaaí3 studenton op divorse gobiodon van Fylilcha
anstrumentatia 206ls opli6k, Íogolt6chnièl, mic.ogot -
tochniek, 3imulatie, analogie on digitale gignoalveÍ-
w6rkingslochni6k6n. 06 6tud6nl6n wod6n bogelaid
dooÍ 6en aanlal w€lonschappglijl mod6woat6Í3, slu-
dontassaslonten on technici.

Íaak
llet onder lgiding van de vyeisnschsppeliil Ínsdswor-
ker veÍsntwoordalijk voor h.t b€h!€Í v.n h€t prlklikum
aorgdragen voor dq volgehde trtgn:
- dagolijks b6ho€, vsn h6t p.aklikum, wasÍondu d!

voorrioning vln h6l prlktilum md lpprrltuur sn
documentatio on do daorvooÍ nood.akolijlo plan.
ning;

- p.rlicipalio in de bggglgidi^g vrn studcnlsn;
- ontwilkoling van nious/o opd.schton 6n/oÍ opclol.

lingon op éón oí enkolo doÍ door h6l p.rklikum bo-
streksn gebi6d6n.

Vsh de Íunktionoris wordt veÍwacht dlt hii nluw sa-
msnw€rl1 m6t 6on aant8l collsgs's tochnici, dio daalta-
ken in hqt kad€í vtn hot prakti&um vorvullen.

Lo.triid:
Tus36n 25 eo 35 jaa,

MÍS olektrotoch niek gl €lektronika; vgongezotlo studis
op hal gobiod van mo6l- on Í6goll6chnièl 6n/oÍ (indur.
tri610 instrumontatio. Eon !!nl!l j!r6n orvaring op 6cn
oí mgor deglgebigden dig door hal praktilum [rsÍroksn

VooÍw€arden galaÍiöÍing:
Alh.okolirl van ls6Íliid, opleiding en o,v.ring tu!!!n
11504,- 6n 12022,- btulo p€r m!!nd,6xcl. Í45,-
to€slsg ingevolgs do mochtiging3wqt. Vordors uilloop
mogeliik 6thank€liik van d6 ontwill.ling in ds tunklio
lot maxima.l I 22ï),- bÍuto, 6xcl. 145,- m.chtigingE-

Dirgkre opnrmg in hel p6nsioonÍond3.

Wio bèl.ogslollang h6sft voor bovongonoomdo funkli€
woÍdt voazochl om lelèlonisch 6on lolllcatatiorohuliaa
aan lo vÍagan ondcr v€Íwij2ing nrar h€l adv6Ítan-
ri6nummgr 75.16. Tolcfoon: 053{92676. Hrt lormullr.
eventu66l 3.hriÍlgliik 6sn 16 vrlgon bii do aÍdcling Pe.-
sonsols.akon, poíbu8 2'17 ts Etschgde.

HESS!NG
TELECOMMUNICATIE B.V.

vraagt voor de lechnische afdeling. ter
ondeÍsteuning van zijn servicegroep,

een technacus
voor de afd. kommunicatie-apparatuur.

Hierin horen thuis uiterst proÍessionele mo-
biloÍoons, portofoons en ala rmontvangers.

De werkzaamheden van de technicus in de-
ze servicegroep bestaan uit het testen, repa-
reren en in b€drijtstellen van deze appara-
tuur.

Aan deze funktie stellen wii een aantal €isen
als:

- opleiding bij voorkeur diploma MTS
electro NERG radio-monteur/technicus
oÍ gelijkwaardig;

- een ruíme praktische ervaring.

uiteraard in bezit van riibewiis.

Leeftijd: 21-30 jaar.

Van onze kant bieden wii:

- een goed salaris;
- 7,8% vakantiegeld;
- reiskostenveígoeding;
- 20 dagen vakantie per iaar.

Als U geinteresseeÍd b6nt, bolt of schrijÍt U
dan naar de heer K. Eich horn voor een nader
gesprek.

HESSING
TELECOMMUNICATIE 8.V.,
Gro.n v.n Prin.l.r.íwGg 15, O. Bih, i.l. 03G763521.
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SIEMENS

Siemens Nederland is actief
op vrijwel alle gebieden van de
elektrotechniek en de
elektronica

Een eigen ontwerpteam ontwikkelt elektronische apparaten voor het gehele
bovengenoemde terrein.
ln dit team is op korte termijn plaats voor een

elektronicus
Als u over voldoende kennis, ervaring en enthousiasme denkt te beschikken,
om in teamverband zowel analoge- als digitale apparatuur te ontwerpen,
kunnen wij u een prettige werkkring aanbieden.
Ervaring of belangstelling in soft-ware technieken is wenselijk, omdat het
ontweÍpen van microcomputer-apparatuur o.a. tot uw taak zal gaan behoren.

HTS-niveau is voor deze functie noodzakelijk.

Uw sollicitatie kunt u richten aan Siemens Nederland N.V., afdeling
Personeelzaken, Postbus 1068, Den Haag, t.a.v. de heer H.J. van Westing
onder vermelding van letter P 1059.

HooÍdkantoor van Siemens Nederland N.V. aan de Prins€s Beatrixlaan 26
in Den Haag, dat geh€el als kanloorlandschap is uitgevoerd.

llr. ! | IIII']II

De EELA ESM 802 is een zeer kompakt meng-
paneel 8 in 2 en uitermate geschikt voor kleine
opname-studio's, video opname, geluidverster-
king in theaters, muziekscholen, zalen en or-
kesten.

Voor nadere gegevens:

Grsïi hastelweg 6. eindhoven

geluidstechniek o4o - 512777

RADIO ELECTRONICA 1975 No. 9 514
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De onder a. genoemde Íunltionaris zal in sam€nwerking m€t de C.E.D. (CenlÍaal
€leklíonische Dienst) v8n de Riiksunivgrsiteit vooral te maken kíiig€n msl ap.
paíatuur voor opname. Íegistíatie en veÍdere vsrw€Íking van bioloOische sign8l6n,
alsmodé met audio-visuele hulpmiddelen. Ho€wsl geen voorwaarde, stÍelt be-
kondh6id met digitale en anSloge technieken, zoals to€gepast bii moderne reken-
en regislralie-apparatuur (komputor, polygrafi6-apparatuur) tot aanbeveling.

Talcn:
6. Hst lever€n van t€chnisch€ advi€z€n en hat inwinnen van intormatie in verband

mot hst iníichten van een ÍaseaÍch-unit 6n het aanschafíen van appaÍatuur.
b. Hst kontÍoleren van a6n to schÈÍfen apparstuur en dit binnen oxp€rimentsn

doen funktion€ren.
c, Het verrichtan van alle noodzakelijke ond€rhoudsworkzaamhedèn.
d. Het ontwikkelen en bouwon van apparatuuÍ.
o. Hot bedienen van de audio.visuols appsratuur.

Ds ondsr b. g€nosmda Íunllionaris zal zich in teamveÍband voornamelijk bezig
mogten houden met de ontwikkeling en bouw van apparatuur in verband met een
speciaal door Fungo gesubsida6erd 6xporim6nte6l ond6rzo€k naar de ontwikkeling
van en stoornissen in d€ visuomotorisch€ koördinstie bij de mens.

Voor b€id€ funkties is tenminsle e€n M.T.S. oÍ 6€n dsaraan g€lijkwaardigg opl6i-
ding v6reist, terwiil in het biirondor voor de eerste Íunhie ervaring in soortg€liike
work2asmh6den tot aanbav6ling gtrskt.

Nsdere inlichtingen omtrent d€ hisr Eangoboden funkli€s ziin te verkÍijg€n bii de
heer P. Cuperus, hooíd van d€ CentÍ8le ElektÍonische Oignst {t€1.050-115344) en
bij Dr. A. F. KalveÍboer. Loctor Exporimontele Klinische Psychologi€, Aídeling
Klinisch6 Psychologie, Academisch Ziek€nhuis, (te|.050-139123, toestel 2088).

Voor de onder a. genoemde tunktie bedraagt h€t sslaris maximaal f 2022,- b.uto
p€r maand 6n vooí de ondor b. genoemd6 Íunktie maximaal Í 18'14,- bruto per
maand, benevons eon toeslag ingevolga ds Machtigingswer 1974.

SchriÍtcliike sollicitltios binn€n drir wakon na het vorschiinon vln drz6
ldv€rtantie te richtan aan het Hoold yln do Aldeling Porsono€lszakon,
Postbus 72 te GÍoningen, onder vermolding v6n hat v6katuronummar.

5lA RADIO ELECTRONICA l9?5 No. 9
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Binn€n 66n op de aÍdeling Klinische Psychologie ts ontwikkel€n rssesrch-
unit ,,Experimentola Klinische Psychologio" kunnan op kona lormirn wor-
d6n aangesteld

a. in universitaire dionst. (vak.nr. LP 750404)
b. op een subsidiepl6ats (Fungo), in eerste instsntie voor een periode van

4 jaar, (vak.nr. LP 750405.)
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^nl 78MO5
L\$'- 06

L$Í\304 i
LM3o5A 15

LM307 20

LM3,8A Zi
LM3rr 06
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HiNIL
High Noise lmmunity Logic
NIEUW! Vcc nít 12-15 V!
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Gat6

Dual 5-l nput Power NAND
Ouad 2-lnput Power NAND (Open Colletorl
Ouad 2-lnput Power NAND (Pasive Pullup)
Ouad 2-lnput NAND
Dual 5-lnput NAND
Ouad 2-lnput NAND (Open CollEtorl
Ouad 2-lnput NAND (Pasive Pullupl
2,2,3.3-lnput NANO
2, 2, 3, 3-lnput NAND (Pasive Pullup)
Oual 5-lnput Gate Expander
Hex lnverter {Open CollÉtor)
Hex lnverter (Passive Pullup)
Strobed Hex lnverter {Open CollEtor)
Strobed Hex I nvert* (Pasive Pullup)
Oual 2-lnput AND-OB-l NVERT
Expandable AND-NOR

)to

711

2740

LM29O,

MC3302

1458

141

lq'l
i48

Flip Flop!

Master/Slrve
Dual J-K or S-R
Oual J-K Masts/Slile
Ouad D (Passive Pullupl
4-bit shift Registtr

Count€B

Dcade (Pasive Pullup)
HexadÉimal (Pasive Pullup)
Up/Down Oecade (available soon)
Up/Down Hexadecimal (available pon)

D.codm/MultiPl.x6íl

Siit Multiplexsr
Oual 4-bit Multiplexer
BCD to D*ade Decoder/Lamp Drivs (Open

Collctor)

381 BCD to Ocade Dtroder (Open Colletor)
382 BCD to D&ade Orcoder/Gas Oisharge Driver
383 BCD to Swen Segment Deoder/Driver

One Shots

342 Dual Monostable Multivibrator
Y7 Dual Retriggerable Monostable Multivibrator

MSI Circuitt

343 4-bit Digital Comparator
361 Dual lnput lnterÍace
362 Dual Output lnleÍface
363 Ouad Output lnterÍace
367 Ouad Schmitt Trigger/Line Receiver
368 Ouad Schmitt Trigger/Line Raeivs (Open

Colltrtor)

Mr\474C00
MM74C02
MM74C04
Mrvf74c10
[/tM74C20

t\í tvl74c89
I\4 tVI74C200

MM74C42
MM74C151
MM74C154
MM74C1 57

MM74C73
MM74C74
MM74C76

MM74C160
MM74C161
MM74C162
MM74C l 63
MM74C192
MM74C193

MM74C 1 07
MM74C 1 73

U
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6
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Io
F;
oz
u

è
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è
J

É
Uzu
o
a

,lnM74COO
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9
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301
302
303
321
322
323
324
325
326
331
332
333
334
335
34',|

344

311
312
313
310
375

371
372
373
374

350
35r
380

FIEID EFFECT TRANSISTORS N-chonnel JFEïs
BIPOLAR. Duol NPN Pro Electron PNP Tronsistors

RffiTR@ elpcnronico (r.tt,
Uitgebreide, up-to-date informatie over dit alles door telefoontje naar

BARNEVELD
POSTBUS 123
TEL.03420-5041*
TWX. 40553 ritro nl

2OOO ANTWERPEN
156 MECHELSESTEENV/EG
TEL. 031- 372346 I 372268

TWX. 33637 norics b

OFFICIAL REPRESENTATIVES & DISTRIBUTORS
SIGNE,TICS. PYE.AMI. LI'I-E,SOLD. SANKEN .IT.T. .AE,G .TFK
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eneen minuutlatefi

dat kan mct Kings Krimpkonncktors

Konnektors worden nog vaak
gesoldeerd. Dit geeft kans
op een slecht binnenkontakt,
vaak onvoldoende ,,grip" van
konnektor op kabel,
waarschijnlijk beschadigde
aÍschermingen en eventueel
smelten van het isolatie-

materiaal door het solderen. Het aansnijden van de
kabel en de montage van de konnektor kosten veel ti.id.
En als dan alles eindelijk gesoldeerd zit en in elkaar is
geschoven oÍ geschroeÍd, trekt iemand een meetinstrument
voort aan deze kabel en u kunt opnieuw beginnen.

Met Kings K-Grip Jr. krimpkonnektors is dit verleden tijd.
De kabel is onverbrekelijk verbonden met de konnektor
en doorstaat alle ,,trekproeven".

Dit is de Kings krimpmethode: Aansnijden van de kabel
met een speciale mal, Krimpen van binnenkontakt en

Kings krimpkonnektors worden geleverd in de niet-
corroderende bekende TR-S finish. Ook in zilveruitvoering
verkrijgbaar. Kings heeÍt krimpversies van alle bekende
coaxiale konnektortypen.

A! onze voorraadtypen zijn ook verkrijgbaar bij
Elektronika 2000, AmstèÍdam.

t,

Aíd. EleklÍonika

lnelco Belgium sa

lnelco Nederland bv Amsterdam 1011, Postbus 7970, tel. (O2O) 934824

1160 Brussel, Hertoginnedal 3, tel.02-600012

J
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I
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i-: konnektorhuis met de universele krimptang. Dit alles
binnen één minuut en...klaar is Kees.Een tildsbesparende
methode en gegarandeerd goed.

BEL ONS VOOR EEN GRATIS 1O DAGEN PROEF.


